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NBR 6184 - Produtos de cobre e ligas de cobre em
chapas e tiras - Requisitos gerais - Especificacao

1 Objetivo

NBR 6663 - Chapas finas de ago-carbono e de acgo
de baixa liga e alta resisténcia - Requisitos gerais -
Padronizagéo

1.1 Esta Norma fixa exigéncias e critérios necessarios aos
projetos das instalacBes de drenagem de aguas pluviais,
visando a garantir niveis aceitaveis de funcionalidade, se-
guranca, higiene, conforto, durabilidade e economia. NBR 6647 - Folhas-de-flandres simplesmente re-
duzidas - Especificacdo

1.2 EstaNorma se aplica a drenagem de aguas pluviais em

coberturas e demais areas associadas ao edificio, tais co-
mo terragos, patios, quintais e similares. Esta Norma néo
se aplica a casos onde as vazdes de projeto e as caracte-
risticas da area exijam a utilizacéo de bocas-de-lobo e ga-
lerias.

2 Documentos complementares

Na aplicacédo desta Norma é necessario consultar:
NBR 5580 - Tubos de ago-carbono para rosca
Whitworth gas para usos comuns na condugdo de

fluidos - Especificacéo

NBR 5645 - Tubo ceramico para canalizacfes - Es-
pecificacao

NBR 7005 - Chapas de ago-carbono zincadas pelo
processo semicontinuo de imerséo a quente - Espe-
cificacdo

NBR 7196 - Folha de telha ondulada de fibroci-

mento - Procedimento

NBR 8056 - Tubo coletor de fibrocimento para esgo-
to sanitério - Especificacéo

NBR 8161 - Tubos e conexdes de ferro fundido para
esgoto e ventilagdo - Formatos e dimensbes - Padro-
nizagao

NBR 9793 - Tubo de concreto simples de sec¢éo cir-
cular para 4guas pluviais - Especificagdo
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NBR 9794 - Tubo de concreto armado de secéo cir-
cular para aguas pluviais - Especificagdo

NBR 9814 - Execucao de rede coletora de esgoto sa-
nitario - Procedimento

NBR 10843 - Tubos de PVC rigido para instalagdes
prediais de aguas pluviais - Especificacao

3 Definicbes

Para os efeitos desta Norma sao adotadas as Defini¢cdes
de 3.1 a3.23.

3.1 Altura pluviométrica

Volume de agua precipitada por unidade de area horizon-
tal.

3.2 Area de contribuicéo

Soma das areas das superficies que, interceptando chu-
va, conduzem as aguas para determinado ponto da ins-
talagéo.

3.3 Bordo livre

Prolongamento vertical da calha, cuja funcdo é evitar
transbordamento.

3.4 Caixa de areia

Caixa utilizada nos condutores horizontais destinados a
recolher detritos por deposicgéo.

3.5 Calha

Canal que recolhe a agua de coberturas, terragos e simila-
res e a conduz a um ponto de destino.

3.6 Calha de &gua-furtada

Calha instalada na linha de agua-furtada da cobertura.
3.7 Calha de beiral

Calha instalada na linha de beiral da cobertura.

3.8 Calha de platibanda

Calha instalada na linha de encontro da cobertura com a
platibanda.

3.9 Condutor horizontal

Canal ou tubulagédo horizontal destinado a recolher e
conduzir 4guas pluviais até locais permitidos pelos dispo-
sitivos legais.

3.10 Condutor vertical

Tubulagéo vertical destinada a recolher aguas de calhas,
coberturas, terracos e similares e conduzi-las até a parte
inferior do edificio.

3.11 Didmetro nominal

Simples nimero que serve para classificar, em dimen-
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sbes, os elementos de tubulac¢des (tubos, conexdes, con-
dutores, calhas, bocais, etc.), e que corresponde apro-
ximadamente ao diametro interno da tubulagdo em mili-
metros. O didmetro nominal (DN) néo deve ser objeto de
medi¢do nem ser utilizado para fins de calculos.

3.12 Duracéo de precipitacéo

Intervalo de tempo de referéncia para a determinacao de
intensidades pluviométricas.

3.13 Funil de saida
Saida em forma de funil.
3.14 Intensidade pluviométrica

Quociente entre a altura pluviométrica precipitada num
intervalo de tempo e este intervalo.

3.15 Perimetro molhado

Linha que limita a secdo molhada junto as paredes e ao
fundo do condutor ou calha.

3.16 Periodo de retorno

Numero médio de anos em que, para a mesma Duragdo
de precipitacdo, uma determinada intensidade pluviomé-
trica é igualada ou ultrapassada apenas uma vez.

3.17 Ralo

Caixa dotada de grelha na parte superior, destinada a
receber aguas pluviais.

3.18 Ralo hemisférico

Ralo cuja grelha tem forma hemisférica.
3.19 Ralo plano

Ralo cuja grelha tem forma plana.

3.20 Saida

Orificio na calha, cobertura, terraco e similares, para onde
as aguas pluviais convergem.

3.21 Se¢ao molhada

Area (til de escoamento em uma se¢ao transversal de um
condutor ou calha.

3.22 Tempo de concentragéo

Intervalo de tempo decorrido entre o inicio da chuva e o
momento em que toda a area de contribuicdo passa a
contribuir para determinada secdo transversal de um
condutor ou calha.

3.23 Vazéo de projeto

Vazdao de referéncia para o dimensionamento de conduto-
res e calhas.
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4 Condicdes gerais
4.1 Materiais

4.1.1 As calhas devem ser feitas de chapas de ago gal-
vanizado, (NBR 7005, NBR 6663), folhas-de-flandres
(NBR 6647), chapas de cobre (NBR 6184), aco inoxidavel,
aluminio, fibrocimento, PVC rigido, fibra de vidro, concre-
to ou alvenaria.

4.1.2 Nos condutores verticais, devem ser empregados
tubos e conexdes de ferro fundido (NBR 8161), fibroci-
mento, PVC rigido (NBR 10843, NBR 5680), aco galvani-
zado (NBR 5580, NBR 5885), cobre, chapas de aco gal-
vanizado (NBR 6663, NBR 7005), folhas-de-flandres
(NBR 6647), chapas de cobre (NBR 6184), aco inoxidavel,
aluminio ou fibra de vidro.

4.1.3 Nos condutores horizontais, devem ser empregados
tubos e conexdes de ferro fundido (NBR 8161), fibroci-
mento (NBR 8056), PVC rigido (NBR 10843, NBR 5680),
aco galvanizado (NBR 5580, NBR 5885), cerédmica vidra-
da (NBR 5645), concreto (NBR 9793, NBR 9794), cobre,
canais de concreto ou alvenaria.

4.1.3.1 Para tubulagdes enterradas em locais sujeitos a
cargas moveis na superficie do solo e do reaterro, obser-
var as recomendacdes especificas relativas ao assunto.

4.2 instalacdes de drenagem de 4guas pluviais

4.2.1 Estas devem ser projetadas de modo a obedecer as
seguintes exigéncias:

a) recolher e conduzir a Vazao de projeto até locais
permitidos pelos dispositivos legais;

b) ser estanques;

c) permitir a limpeza e desobstrugdo de qualquer
ponto no interior da instalacgao;

d) absorver os esfor¢os provocados pelas variagbes
térmicas a que estao submetidas;

€) quando passivas de choques mecanicos, ser cons-
tituidas de materiais resistentes a estes cho-ques;

f) nos componentes expostos, utilizar materiais re-
sistentes as intempéries;

g) nos componentes em contato com outros mate-
riais de construcdo, utilizar materiais compativeis;

h) ndo provocar ruidos excessivos;
i) resistir as pressdes a que podem estar sujeitas;

j) ser fixadas de maneira a assegurar resisténcia e
durabilidade.

4.2.2 As aguas pluviais ndo devem ser langadas em redes
de esgoto usadas apenas para aguas residuérias (despe-
jos, liquidos domésticos ou industriais) (Ver NBR 9814).

4.2.3 A instalacéo predial de aguas pluviais se destina
exclusivamente ao recolhimento e condugdo das aguas
pluviais, ndo se admitindo quaisquer interligagbes com
outras instalag@es prediais.

4.2.4 Quando houver risco de penetracdo de gases, deve
ser previsto dispositivo de protecdo contra 0 acesso
destes gases ao interior da instalagéo.

5 Condi¢des especificas
5.1 Fatores meteorolégicos

5.1.1 A determinacdo da intensidade pluviométrica “I”,
para fins de projeto, deve ser feita a partir da fixagéo de
valores adequados para a Duracdo de precipitacdo e o
periodo de retorno. Tomam-se como base dados pluvio-
meétricos locais.

5.1.2 O periodo de retorno deve ser fixado segundo as
caracteristicas da area a ser drenada, obedecendo ao es-
tabelecido a seguir:

T = 1 ano, para areas pavimentadas, onde empo-
¢amentos possam ser tolerados;

—
1

5 anos, para coberturas e/ou terragos;

—
1l

25 anos, para coberturas e areas onde empo-
¢camento ou extravasamento ndo possa ser to-
lerado.

5.1.3 A duracdo de precipitacdo deve ser fixada em
t = 5min.

5.1.3.1 Se forem conhecidos, com precisdo, valores de
tempo de concentracdo e houver dados de intensidade
pluviométrica correspondentes, estes podem ser utiliza-
dos. Isto é permitido quanto a outros valores de periodo de
retorno para obras especiais.

5.1.4 Para construcdo até 100m? de area de projegdo
horizontal, salvo casos especiais, pode-se adotar:
| = 150mm/h.

5.1.5 A acéo dos ventos deve ser levada em conta através
da adog¢do de um angulo de inclinagdo da chuva em
relacdo a horizontal igual a arc tg? 6, para o célculo da
guantidade de chuva a ser interceptada por superficies
inclinadas ou verticais. O vento deve ser considerado na
direcdo que ocasionar maior quantidade de chuva in-
terceptada pelas superficies consideradas (Ver Figura 1).

5.2 Area de contribuicéo

5.2.1 No célculo da area de contribuicdo, devem-se con-
siderar os incrementos devidos a inclinagdo da cobertura
e as paredes que interceptem agua de chuva que também
deva ser drenada pela cobertura (Ver Figura 2 e NBR 7196).

5.3 Vazéo de projeto

5.3.1 A vazéo de projeto deve ser calculada pela formula:
I A
60

Q=
Onde:
Q =Vazao de projeto, em L/min
| = intensidade pluviométrica, em mm/h

A = area de contribuicdo, em m?
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Figura 1 - Influéncia do vento nainclinagdo da chuva

/FIGURA 2
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Figura 2 - Indicac¢@es para calculos da area de contribuicdo
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5.4 Coberturas horizontais de laje

5.4.1 As coberturas horizontais de laje devem ser projeta-
das para evitar empocamento, exceto aquele tipo de
acumulagéo temporaria de agua, durante tempestades,
gue pode ser permitido onde a cobertura for especial-
mente projetada para ser impermeéavel sob certas con-
di¢des.

5.4.2 As superficies horizontais de laje devem ter declivi-
dade minima de 0,5%, de modo que garanta o escoa-
mento das aguas pluviais, até os pontos de drenagem
previstos.

5.4.3 A drenagem deve ser feita por mais de uma saida,
exceto nos casos em que nao houver risco de obstrugédo.

5.4.4 Quando necessario, a cobertura deve ser subdivi-
dida em &reas menores com caimentos de orientagfes
diferentes, para evitar grandes percursos de agua.

5.4.5 Os trechos da linha perimetral da cobertura e das
eventuais aberturas na cobertura (escadas, claraboias
etc.) que possam receber dgua, em virtude do caimento,
devem ser dotados de platibanda ou calha.

5.4.6 Os raios hemisféricos devem ser usados onde os
ralos planos possam causar obstrugdes.

5.5 Calhas

5.5.1 As calhas de beiral e platibanda devem, sempre que
possivel, ser fixadas centralmente sob a extremidade da
cobertura e 0 mais proximo desta.

5.5.2 A inclinacdo das calhas de beiral e platibanda deve
ser uniforme, com valor minimo de 0,5%.

5.5.3 As calhas de agua-furtada tém inclinagao de acordo
com o projeto da cobertura.

5.5.4 Quando a saida nao estiver colocada em uma das
extremidades, a vazao de projeto para o dimensionamen-
to das calhas de beiral ou platibanda deve ser aquela
correspondente a maior das areas de contribuicao.

5.5.5 Quando ndo se pode tolerar nenhum transborda-
mento ao longo da calha, extravasores podem ser previs-
tos como medida adicional de seguranca. Nestes casos,
eles devem descarregar em locais adequados.

5.5.6 Em calhas de beiral ou platibanda, quando a saida
estiver a menos de 4m de uma mudanca de direc¢éo, a
Vazdo de projeto deve ser multiplicada pelos coeficientes
da Tabela 1.

Tabela 1 - Coeficientes multiplicativos
da vazao de projeto

Tipo de Curva a menos Curva entre 2 e 4m
curva de 2 m da saida da saida da calha
da calha
canto reto 1,2 1,1
canto 11 1,05
a r r e d 0] n d a d 0

NBR10844/1989

5.5.7 O dimensionamento das calhas deve ser feito atra-
vés da férmula de Manning-Strickler, indicada a seguir,
ou de qualquer outra férmula equivalente:

S 2/331/2

Q =K 7 RH |

Onde:
Q = Vazao de projeto, em L/min
S = érea da sec¢do molhada, em m?
n = coeficiente de rugosidade (Ver Tabela 2)
R = raio hidraulico, em m
P = P perimetro molhado, em m
H S
i = declividade da calha, em m/m
K = 60.000

5.5.7.1 A Tabela 2 indica os coeficientes de rugosidade
dos materiais normalmente utilizados na confec¢éo de ca-
Ihas.

Tabela 2 - Coeficientes de rugosidade

Material n
plastico, fibrocimento, aco, metais 0,011
nao-ferrosos
ferro fundido, concreto alisado, alvenaria 0,012
revestida
ceramica, concreto ndo-alisado 0,013
alvenaria de tijolos nao-revestida 0,015

5.5.7.2 A Tabela 3 fornece as capacidades de calhas se-
micirculares, usando coeficiente de rugosidade n = 0,011
para alguns valores de declividade. Os valores foram cal-
culados utilizando a férmula de Manning-Strickler, com la-
mina de 4gua igual & metade do diametro interno.

Tabela 3 - Capacidades de calhas semicirculares com
coeficientes de rugosidade n =0,011 (Vaz&o em L/min)

Diametro Declividades
interno
(mm) 0,5% 1% 2%
100 130 183 256
125 236 333 466
150 384 541 757
200 829 1.167 1.634

5.6 Condutores verticais

5.6.1 Os condutores verticais devem ser projetados, sem-
pre que possivel, em uma sé prumada. Quando houver ne-
cessidade de desvio, devem ser usadas curvas de 900 de
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raio longo ou curvas de 450 e devem ser previstas pecas
de inspecao.

5.6.2 Os condutores verticais podem ser colocados ex-
terna e internamente ao edificio, dependendo de consi-
deracdes de projeto, do uso e da ocupacgédo do edificio e
do material dos condutores.

5.6.3 O diametro interno minimo dos condutores verticais
de secdao circular € 70mm.

5.6.4 O dimensionamento dos condutores verticais deve
ser feito a partir dos seguintes dados:

Q = Vazao de projeto, em L/min
H = altura da lamina de agua na calha, em mm
L = comprimento do condutor vertical, em m

Nota: O didmetro interno (D) do condutor vertical € obtido atra-
vés dos abacos da Figura 3.

5.6.4.1 Para calhas com saida em aresta viva ou com funil
de saida, deve-se utilizar, respectivamente, o0 abaco (a) ou

(b)
dados: Q (L/min), H (mm) e L (m)
- Hincognita: D (mm)

- Procedimento: levantar uma vertical por Q até in-
terceptar as curvas de H e L correspondentes. No
caso de ndo haver curvas dos valoresde He L,
interpolar entre as curvas existentes. Transpor-
tar a intersecdo mais alta até o eixo D. Adotar o
didmetro nominal cujo diametro interno seja su-
perior ou igual ao valor encontrado.

5.6.4.2 Os abacos foram construidos para condutores
verticais rugosos (coeficiente de atrito f = 0,04) com dois
desvios na base.

5.7 Condutores horizontais

5.7.1 Os condutores horizontais devem ser projetados,

sempre que possivel, com declividade uniforme, com va-
lor minimo de 0,5%.

/FIGURA 3
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Figura 3 - Abacos para a determinacdo de diametros de condutores verticais
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5.7.2 O dimensionamento dos condutores horizontais de 5.7.4 Nas tubulacdes enterradas, devem ser previstas cai-
secdo circular deve ser feito para escoamento com lami- xas de areia sempre que houver conexées com outra tu-
na de altura igual a 2/3 do didmetro interno (D) do tubo. bulacdo, mudanca de declividade, mudanca de direcédo e
As vazdes para tubos de varios materiais e inclinagbes ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilineos.
usuais estéo indicadas na Tabela 4.

5.7.3 Nas tubulagdes aparentes, devem ser previstas ins- 5.7.5 A ligacdo entre os condutores verticais e horizon-
pecdes sempre que houver conexdes com outra tubula- tais é sempre feita por curva de raio longo, com inspecgéo
¢do, mudancga de declividade, mudanga de direcéo e ain- ou caixa de areia, estando o condutor horizontal aparen-te
da a cada trecho de 20m nos percursos retilineos. ou enterrado.

Tabela 4 - Capacidade de condutores horizontais de sec¢éo circular (vazées em L/min.)

Diametrointerno n=0,011 n=0,012 n=0,013
(3)
(mm) 0,5% 1% 2% 4 % 0,5 % 1% 2% 4 % 0,5 % 1% 2% 4 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 50 32 45 64 90 29 41 59 83 27 38 54 76
2 75 95 133 188 267 87 122 172 245 80 113 159 226
3 100 204 287 405 575 187 264 372 527 173 243 343 486
4 125 370 521 735 | 1.040 339 478 674 956 313 441 622 882
5 150 602 847 | 1.190 | 1.690 552 777 | 1100 | 1.550 509 717 | 1.010 | 1.430
6 200 1.300 | 1.820 | 2.570 | 3.650 | 1.190 | 1.670 | 2.360 | 3.350 | 1.100 | 1.540 | 2.180 | 3.040
7 250 2.350 | 3.310 | 4.660 | 6.620 | 2.150 | 3.030 | 4.280 | 6.070 | 1.990 | 2.800 | 3.950 | 5.600
8 300 3.820 | 5.380 | 7.590 |10.800 | 3.500 | 4.930 | 6.960 | 9.870 | 3.230 | 4.550 | 6.420 | 9.110

Nota: As vazdes foram calculadas utilizando-se a formula de Manning-Strickler, com a altura de lamina de aguaigual a 2-3 D.

/ANEXO
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ANEXO - Tabela 5

Tabela 5 - Chuvas intensas no Brasil (Duragéo - 5min)

Intensidade pluviométrica (mm/h)
Local periodo de retorno (anos)
1 5 25

1 - Alegrete/RS 174 238 313(17)
2 - Alto Itatiaia/RJ 124 164 240
3 - Alto Tapajés/PA 168 229 267 (21)
4 - Alto Teresopolis/RJ 114 137(3) -
5 - Aracaju/SE 116 122 126
6 - Avaré/SP 115 144 170
7 - Bagé/RS 126 204 234(10)
8 - Barbacena/MG 156 222 265(12)
9 - Barra do Corda/MA 120 128 152 (20)
10 - Bauru/SP 110 120 148(9)
11 - Belém/PA 138 157 185(20)
12 - Belo Horizonte/MG 132 227 230(12)
13 - Blumenau/SC 120 125 152 (15)
14 - Bonsucesso/MG 143 196 -
15 - Cabo Frio/RJ 113 146 218
16 - Campos/RJ 132 206 240
17 - Campos do Jordao/SP 122 144 164 (9)
18 - Cataldo/GO 132 174 198(22)
19 - Caxambu/MG 106 137(3) -
20 - Caxias do Sul/RS 120 127 218
21 - Corumb&MT 120 131 161(9)
22 - Cruz Alta/RS 204 246 347 (14)
23 - Cuiaba/MT 144 190 230(12)
24 - Curitiba/PR 132 204 228
25 - Encruzilhada/RS 106 126 158(17)
26 - Fernando de Noronha/FN 110 120 140 (6)
27 - Floriandpolis/SC 114 120 144
28 - Formosa/GO 136 176 217(20)
29 - Fortaleza/CE 120 156 180(21)
30 - Goiania/GO 120 178 192 (17)
31 - Guaramiranga/CE 114 126 152(19)
32 - IrailRS 120 198 228(16)
33 - Jacarezinho/PR 115 122 146 (11)
34 - Jodo Pessoa/PB Pessoa/PB 115 140 163(23)
35 - Juareté/AM 192 240 288(10)
36 - km 47 - Rodovia Presidente

Dutra/RJ 122 164 174 (14)
37 - Lins/SP 96 122 137(13)
38 - Maceid6/AL 102 122 174
39 - Manaus/AM 138 180 198
40 - Natal/RN 113 120 143(19)
41 - Nazaré/PE 118 134 155(19)
42 - Niter6i/RJ 130 183 250
43 - Nova Friburgo/RJ 120 124 156
44 - Olinda/PE 115 167 173(20)
45 - Ouro Preto/MG 120 211 -
46 - Paracatu/MG 122 233 -
47 - Paranagua/PR 127 186 191(23)
48 - Paratins/AM 130 200 205(13)
49 - Passa Quatro/MG 118 180 192(10)
50 - Passo Fundo/RS 110 125 180
51 - Petropolis/RJ 120 126 156
52 - Pinheiral/RJ 142 214 244
53 - Piracicaba/SP 119 122 151 (10)
54 - Ponta Grossa/PR 120 126 148

/continua
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/continuacao

Intensidade pluviométrica (mm/h)
Local periodo de retorno (anos)
1 5 25

55 - Porto Alegre/RS 118 146 167 (21)
56 - Porto Velho/RO 130 167 184 (10)
57 - Quixeramobim/CE 115 121 126
58 - Resende/RJ 130 203 264
59 - Rio Branco/AC 126 139(2) -
60 - Riode Janeiro/RJ

(Bangu) 122 156 174(20)
61 - Riode Janeiro/RJ

(Ipanema) 119 125 160(15)
62 - Riode Janeiro/RJ

(Jacarepagua) 120 142 152(6)
63 - Riode Janeiro/RJ

(Jardim Botanico) 122 167 227
64 - Riode Janeiro/RJ

(PragaXV) 120 174 204 (14)
65 - Riode Janeiro/RJ

(Praca Saenz Pefia) 125 139 167 (18)
66 - Riode Janeiro/RJ

(SantaCruz) 121 132 172(20)
67 - RioGrande/RS 121 204 222 (20)
68 - Salvador/BA 108 122 145(24)
69 - SantaMaria/RS 114 122 145 (16)
70 - Santa Maria Madalena/RJ 120 126 152(7)
71 - Santa Vitéria do Palmar/RS 120 126 152 (18)
72 - Santos/SP 136 198 240
73 - Santos-ltapema/SP 120 174 204 (21)
74 - Sa&o Carlos/SP 120 178 161 (10)
75 - Sé&o Francisco do Sul/SC 118 132 167 (18)
76 - S&o Gongalo/PB 120 124 152 (15)
77 - S&o Luiz/MA 120 126 152 (21)
78 - S&o Luiz Gonzaga/RS 158 209 253(21)
79 - Sé&o Paulo/SP

(Congonhas) 122 132 -
80 - Sé&o Paulo/SP

(Mirante Santana) 122 172 191(7)
81 - Sé&o Siméao/SP 116 148 175
82 - Sena Madureira/AC 120 160 170(7)
83 - Sete Lagoas/MG 122 182 281(19)
84 - Soure/PA 149 162 212(18)
85 - Taperinha/PA 149 202 241
86 - Taubaté/SP 122 172 208 (6)
87 - Tedfilo Otoni/MG 108 121 154 (6)
88 - Teresina/PI 154 240 262 (23)
89 - Teresopolis/RJ 115 149 176
90 - Tupi/SP 122 154 -
91 - Turiagu/MG 126 162 230
92 - Uaupés/AM 144 204 230(17)
93 - Ubatuba/SP 122 149 184(7)
94 - Uruguaiana/RS 120 142 161(17)
95 - Vassouras/RJ 125 179 222
96 - Viam&o/RS 114 126 152 (15)
97 - \Vitéria/ES 102 156 210
98 - Volta Redonda/RJ 156 216 265 (13)

Notas: a) Para locais ndo mencionados nesta Tabela, deve-se procurar correlagdo com dados dos postos mais préoximos que tenham
condicdes meteoroldgicas semelhantes as do local em questao.
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b) Os valores entre parénteses indicam os periodos de retorno a que se referem as intensidades pluviométricas, em vez de 5 ou
25 anos, em virtude de os periodos de observagéo dos postos nédo terem sido suficientes.

¢) Os dados apresentados foram obtidos do trabalho “Chuvas Intensas no Brasil”, de Otto Pfafstetter - Ministério da Viagao e Obras
Publicas - Departamento Nacional de Obras e Saneamento - 1957.




	licenca: Cópia não autorizada


