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Esta Errata n® 1 de OUT 2000 tem por objetive

-Em 8.2 - 5%inciso:

- onde se lé: “Fase

- leia-se: “Fase ...................

- Em 8.4 - 1° paragrafo:

-onde se lé: “...

- leia-se: “...
que podem...”
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Esta Emenda n® 1 modifica a NBR 6527:1998 no seguinte:

- Incluir no Prefacio, apds o 3° paragrafo:

"Esta Emenda n° 1, em conjunto com a NBR 6527:1998, equivale a NBR 6527:2000".

- Em 1.2 - nota, alterar para: “As prescricdes para caixas de embutir para interruptores comuns para embutir (ver nota 1
de 7.1.4) sdo dadas nas NBR 6235 e IEC 60670.".

- Em 3 - 1° paréagrafo, alterar para: “Os termos “tenséo” e “corrente”, salvo especificacéo contraria, referem-se a valores

eficazes.”.

- Em 3.14, alterar para: “parafuso auto-atarrachante por retirada de material: Parafuso com filete interrupto que ...".

- Em 3.20, alterar para: “p6lo de interruptor: Parte de um interruptor...”.

-Em 5.4 - 11° parégrafo, corrigir de: “18.3.2" para: “18.2".

- Em 8.1 - 1° inciso, corrigir de: “ampéres” para: “ampére”.

-Em 8.1 - 2° inciso, corrigir de: “volts” para: “volt”.

-Em 8.1 - 5° inciso, excluir este inciso.

- Em 8.2 - 1° inciso, corrigir de: “ampéres” para: “ampére”.

-Em 8.2 - 2° inciso, corrigir de: “volts” para: “volt”.

- Em 8.2 - paragrafo anterior a Ultima nota, alterar para: “A marcacao ou o simbolo da natureza ... da corrente nominal ou

tensdo nominal.”.

- Em 8.3 -5°inciso e nota, excluir.

- Em 8.3 - 2° paragrafo, alterar para: “Os elementos, tais ...... responsavel, ou a marca de fabrica.”.
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- Em 8.3 - 3° paragrafo, alterar para: “O simbolo para o grau ... e equipado com seus condutores como em uso normal.”.
-Em 8.4 - nota 1, alterar para: “O esquema da ligacao elétrica ...”.

-Em 10.1 - 1° paragrafo, alterar para: “Os interruptores ... e equipados com seus condutores ...".
- Em 10.1 - 3° paragrafo, alterar para: “A amostra ... e equipada com condutores ...".

- Em 10.7, alterar para: “Os interruptores com cord&o providos de um cord&o de puxar...”.

-Em 12.1 - 1° paragrafo, alterar para: “Os interruptores ... equipados com bornes ...".

-Em 12.2.1 - 1° paragrafo, alterar para: “Os interruptores ... equipados com bornes ...".

-Em 12.2.1 - 3° paragrafo, alterar para: “A conformidade ... da menor se¢do especificada.”.

-Em 12.2.5 - 3° paragrafo, alterar para: “O borne, introduzido.... € equipado com condutor(es) ..."
- Em 13.9 - 2° paragrafo, alterar para: “Os interruptores ... 5 mm, ou tendo uma se¢do minima ...".
- Em 13.12 - nota, alterar para: “Os orificios de entrada de dimensdes apropriadas podem ...".

- Em 14.3 - 2° paragrafo, alterar para: “A verificagcao é efetuada submetendo o interruptor, ao final do ensaio da se¢édo 19,
a interromper o circuito mais dez vezes; o elemento de manobra, entretanto, sera ..... e entdo liberar o elemento de
manobra.”.

-Em 16.1 - 3° paragrafo, alterar para: “Entende-se como ... da corrente ou do tirante, no caso ...".

-Em 16.1 - 4° paragrafo, alterar para: “Para medic¢des indicadas nos pontos 1 e 2 da tabela 13 ...".

- Na tabela 13, nas linhas correspondentes ao numero da funcéo 2, 03, 4 e 5: incluir um trago para separagdo das
linhas Desligado e Ligado na terceira, quarta e quinta coluna.

- Na tabela 13, linha correspondente ao numero da fungado 5, posicdo desligado, coluna terminal n° , alterar de: “1-3" e
“1-2-3" para: “2+3” e “1”, respectivamente.

- Natabela 14, item 4, 4° inciso, alterar para: “- o ponto de ancoragem do corddo, corrente ou tirante, se ...".

- Natabela 14, item 7, 2° inciso, alterar para: “se essas ... corrente ou tirante (ver 10.6).”.
- Na tabela 14, nota 2, alterar para: “Para interruptores de tensdo nominal, até 250 V inclusive...”.

- Natabela 15, nota 1, alterar para: “Para os interruptores com ... diferente dos n® 3 e 03...”
-Em 17 - 12° paragrafo, alterar para: “O tamanho do bloco de madeira, que pode ser composto ...".

-Em 17 - 14° paragrafo, alterar para: “Os cabos que séo ligados ao interruptor devem entrar pela parte ...".
- Natabela 16, coluna fragBes para o comutador S1, primeira linha, corrigir de: “1/4 e 1/3" para: “1/4 e 3/4".
-Em 18.2 - 7° paragrafo, alterar para: “Durante o ensaio .... soldagem dos contatos ....".

- Em 18.2 - (ltimo paragrafo, corrigir a impresséo: “A tensédo de ensaio deve ser 240V e o numero de lampadas:

240x1,2x10

= 14,4 0 15lampadas
200

-Em19.1 - 6° paragrafo, alterar para: “O nimero de operacdes é indicado na tabela 17.".

-Em19.1 - 8° paragrafo, alterar para: “O periodo de ... do total do ciclo ...".

-Em19.1 - 22° paragrafo: excluir este paragrafo (“As amostras devem ... aos bornes.”).

- Em 19.2 - 19° paragrafo: excluir a sentenca “As amostras de ensaio devem ... aos bornes.”.

- Em 20.1 - 2° paragrafo, alterar para: “A peca de impacto ... raio é de ...".

- Em 20.4 - 1° paragrafo, alterar para: “Quando do ensaio ... placas e elementos de manobra sdo montados...”.

- Em 20.4.1 - 1° paragrafo, alterar para: “As forgas ... perpendiculares as superficies de montagem...”.
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- Em 20.4.2 - 1° paréagrafo, alterar para: “Uma forca ... ou de suporte as capas ...".

- Em 20.7 - 3° parégrafo, alterar para: “A distancia ... (com excec¢é@o das ranhuras, furos, conicidades inversas ou
espacos analégicos ...".

- Em 20.8, alterar para: “Um calibrador ... superior de qualquer ranhura, furo ...”.
- Em 20.8 - nota, alterar para: “A verificagéo ... superior do contorno das ranhuras, furos ...".
- Em 23.1 - 6° paragrafo, alterar para: “Para os interruptores.... € introduzido por 1 mm ...".
- Na tabela 20:
- item 6, alterar para: “Entre partes sob tensao que séo ...".
- itens 5, 11, 12 e 13, alinhar, como nos demais, os valores em mm.
- nota 3, alterar para: “... quando os contatos estao abertos, ... sdo deslocados na abertura ...”.

- Na figura C.1, pendltimo paragrafo, alterar para: “A parte do borne com a rosca e a parte do borne contra a qual o
condutor é apertado pelo parafuso podem ser partes distintas, por exemplo no caso de um borne com estribo.”

- Na figura C.2, alterar para: “Borne com aperto sob a cabeca do parafuso” e “Borne com porca”.

- Na figura C.2 - tabela: dividir a linha “ 39 4% “ em duas colunas, e, nas duas Ultimas colunas, alterar para: “1 parafuso
ou prisioneiro” e “2 parafusos ou prisioneiros”, conforme segue:

30 49

1 parafuso ou 2 parafusos ou
1 parafuso 2 parafusos P P

prisioneiro prisioneiros

- Na figura C.5, 32 coluna da tabela, alterar para: “Distdncia minima g entre ... o fundo - mm”.

- Nafigura C.9:
- 22linha da legenda, alterar de: “0” para: “0°".
- 62linha da legenda, alterar de: “+10 0" para: “+10° 0°".
- 92linha: alterar de “0” para “0°”
- titulo da figura, alterar para: “Dedo-de-prova articulado”.

-Na figura C.12, primeiro desenho (superior esquerdo), indicar: “projecdo no terceiro diedro”.

- Na figura C.14, 112 linha, alterar para: “- um indutor L1 e um resistor R2 sdo ajustados para dar um fator de potencia na
amostrade 0,9 £0,05 .......

- Na figura C.20, alterar as tolerancias das quotas que estdo na vertical (da esquerda para a direita, de baixo para cima),
para: “7+0,1"-“5+0,1“e “30%£0,1“-“5+1".

- Na figura C.21, 12linha, alterar para: “* Calgo ... espessura do suporte.”.

- Nafigura C.21, titulo da figura, alterar para: “Exemplos ... montagem ou do suporte”.
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Sumério ANEXOS

Prefacio A Amostragem dos ensaios

1 Objetivo B Prescri¢cdes suplementares para os interruptores que
2 Referéncias normativas possuem dispositivos de fixacéo e saidas para cabos
3 Defini¢bes flexiveis

4 Prescrigdes gerais C Figuras

5 Condic¢des gerais sobre os ensaios

6 Caracteristicas nominais Prefacio

7 Classificacao

8 Marcas e indicagbes o o o )
9 Verificacdo das dimensdes A ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas - é

10 Protec¢éo contra os choques elétricos

11 Ligagéo a terra
12 Bornes

0 Férum Nacional de Normalizacdo. As Normas Brasi-
leiras, cujo contetdo é de responsabilidade dos Comités
Brasileiros (CB) e dos Organismos de Normalizacdo

13 Prescri¢Bes construtivas

14 Mecanismo

15 Resisténcia ao envelhecimento, a penetracao
prejudicial de agua e & umidade

16 Resisténcia de isolamento e tensdo suportavel

17 Aquecimento

18 Capacidade de abertura e fechamento

19 Funcionamento normal

20 Resisténcia mecéanica

21 Resisténcia ao calor

22 Parafusos, conexdes e partes condutoras de corrente

23 Distancia de escoamento, distancia de isolamento e
distancia através do material de enchimento

24 Resisténcia do material isolante ao calor anormal, ao
fogo e as correntes de trilhamento

25 Resisténcia ao enferrujamento

26 PrescrigGes de compatibilidade eletromagnética

Setorial (ONS), sao elaboradas por Comissdes de Estudo
(CE), formadas por representantes dos setores envol-
vidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e
neutros (universidades, laboratérios e outros).

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no ambito
dos CB e ONS, circulam para Votagdo Nacional entre os
Associados da ABNT e demais interessados.

Esta Norma foi preparada pela CE-03:023.02 - Comisséo
de Estudo de Interruptores, Tomadas, Pinos e Placas de
Uso Geral, do CB-03 - Comité Brasileiro de Eletricidade,
com base na IEC 60669-1/1993 e Emendas
n°1:1994 e n° 2:1995.
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Nesta Norma, os seguintes tipos de impressao sdo ado-
tados:

- requisitos: em estilo romano;
- especificagbes de ensaio: em estilo italico;
- notas: em estilo romano comprimido.

Os anexos A a C tém carater normativo.

1 Objetivo

1.1 Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis para in-
terruptores para corrente alternada, operados ma-
nualmente, para uso geral, de tensdo nominal n&do ul-
trapassando 440 V e de corrente nominal ndo ultra-
passando 63 A, destinados as instalacdes elétricas fixas
domésticas e analogas, sejam interiores ou exteriores.
A corrente nominal é limitada a 16 A para os interruptores
providos de bornes sem parafusos.

1.2 Esta Norma se aplica igualmente as caixas de mon-
tagem dos interruptores, com excecdo das caixas
embutidas para interruptores de embutir.

NOTA - As prescri¢des para caixas de embutir para interruptores
comuns (ver nota 1 de 7.1.4) embutidos sdo dadas nas
NBR 6235 e IEC 60670.

1.3 Esta Norma se aplica também aos seguintes in-
terruptores:

- interruptores que incorporem lampadas-piloto;
- interruptores para controle remoto eletromagnético;
- interruptores com temporizadores;

- combinacgdes de interruptores e de outras fungdes
(com excecao de chaves combinadas com fusiveis);

- interruptores eletrdnicos;
- interruptores para cabos flexiveis (ver anexo B).

NOTA - O comprimento minimo do cabo utilizado com os
interruptores deve estar de acordo com normas particulares,
se existirem, do produto a que se destina.

Os interruptores em conformidade com esta Norma séo
utilizaveis em temperatura ambiente nédo ultrapassando
habitualmente 25°C, mas podendo atingir ocasional-
mente 35°C.

NOTA - Os interruptores em conformidade com esta Norma
s&o previstos somente para serem incorporados a um equipa-
mento de maneiratal e auma localizagédo tal que seja impro-
vavel que o ambiente atinja uma temperatura superior a
35°C.

Para o emprego em locais que apresentem condi¢cfes
particulares, por exemplo a bordo de navios, de veiculos
etc., e em locais perigosos, por exemplo onde explosdes
podem ocorrer, podem ser exigidas construcdes es-
peciais.

NBR 6527:1998

1.4 Esta Norma ndo inclui as prescricdes e 0s ensaios
para interruptores protegidos contra a penetragdo de
corpos estranhos sélidos.

2 Referéncias normativas

As normas relacionadas a seguir contém disposi¢cdes
gue, ao serem citadas neste texto, constituem prescri¢cdes
para esta Norma. As edi¢des indicadas estavam em vigor
no momento desta publicacdo. Como toda Norma esta
sujeita a revisdo, recomenda-se aqueles que realizam
acordos com base nesta que verifiqguem a conveniéncia
de se usarem as edi¢cdes mais recentes das normas
citadas. A ABNT possui a informag&o das normas em vi-
gor em um dado momento.

NBR 5410:1997 - Instalacdes elétricas de baixa
tenséo

NBR 6146:1980 - Involucros de equipamentos elé-
tricos - Protecéo - Especificacdo

NBR 6148:1995 - Condutores elétricos com isolacéo
sdlida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para
tensfes até 750 V sem cobertura e cabos isolados
em PVC, de tensdo nominal no maximo igual a
450/750 V - Especificagao

NBR 6235:1987 - Caixas de derivagdo para uso em
instalacOes elétricas domésticas e analogas - Espe-
cificagcéo

NBR 6880:1985 - Condutores de cobre para cabos
isolados - Caracteristicas dimensionais

NBR 7863:1983 - Aparelhos de conexdo (jungéo
el/ou derivacao) para instalacdes elétricas domésticas
e similares - Especificagéo

NBR 9630 - Plasticos - Determinacdo da dureza
Rockwell

NBR 11467:1990 - Simbolos graficos para uso em
equipamentos

NBR 13249:1995 - Cabos e corddes flexiveis para
tensdes até 750 V - Especificacédo

IEC 60112:1979 - Method for determining the
comparitive and the proof tracking indices of solid
insulating materials under moist conditions

IEC 60212:1971 - Standard conditions for use prior
to and during the testing of solid electrical insulating
materials

IEC 60227:1979 - Polyvinyl chloride insulated cables
of rated voltages up to and including 450/750 V -
Part 1: General requirements. Amendment 1 (1985)

IEC 60227-4:1992 - Polyvinyl chloride insulated
cables of rated voltages up to and including
450/750 V - Part 4: Sheathed cables for fixed riring

IEC 60227-5:1979 - Polyvinyl chloride insulated
cables of rated voltages up to and including
450/750 V - Part 5: Flexible cables
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IEC 60245-1:1985 - Rubber insulated cables of rated
voltages up to and including 450/750 V - Part 1: Gen-
eral requirements

IEC 60245-4:1980 - Rubber insulated cables of rated
voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Cords
and flexible cables. Amendment 2 (1988)

IEC 60670:1989 - General requirements for
enclosures for accessories for household and similar
fixed electrical installations

IEC 60695-2-1:1991 - Fire hazard testing - Part 2:
Test methods - Section 1: Glow-wire test and guidance

IEC 60719:1992 - Calculation of the lower and upper
limits for the average outer dimensions of cables with
circular copper conductors and of rated voltages up
to and including 450/750 V

IEC 60998-1:1990 - Connecting devices for low-
voltage circuits for household and similar purposes
Part 1: General requirements

IEC 60998-2-1:1990 - Connecting devices for low-
voltage circuits for household and similar purposes
Part 2-1: Particular requirements for connecting
devices as separate entities with screw-type clamping
units

IEC 60998-2-2 :1991 - Connecting devices for low-
voltage circuits for household and similar purposes
Part 2-2: Particular requirements for connecting
devices as separate entities with screwless-type
clamping units

IEC 60999:1990 - Connecting devices - Safety
requirements for screw-type and screwless-type
clamping units for electrical copper conductors

ISO 1456:1988 - Metallic coatings - Electrodeposited
coatings of nickel plus chromium and of copper plus
nickel plus chromium

ISO 2081:1986 - Metallic coatings - Electroplated
coatings of zinc on iron or steel

ISO 2093:1986 - Electroplated coatings of tin -
Specification and test methods

3 Definicdes

Quando sdo empregados, os termos “tensao” e “corrente”
implicam, salvo especificacéo contréria, valores eficazes.

Para os efeitos desta Norma aplicam-se as seguintes
defini¢bes:

3.linterruptor: Dispositivo concebido para fazer circular
ou cortar a corrente em um ou Varios circuitos elétricos.

3.1.1 interruptor com botdo pulsador: Interruptor que é
manobrado por uma for¢ca exercida por uma parte do cor-
po humano, geralmente o dedo ou a méo, e que armazena
energia para seu retorno, por exemplo utilizando uma
mola.

- Copia nao controlada
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3.1.2 interruptor de contato momentaneo: Interruptor que
retorna automaticamente ao seu estado inicial apés a
manobra.

NOTA - Os interruptores a contato momentaneo séo destinados
a comandar campainhas, interruptores eletromagnéticos de con-
trole remoto e interruptores temporizados.

3.1.3interruptor com botdo pulsador e contato momentaneo:
Interruptor que retorna automaticamente ao seu estado
inicial, ap6s manobra.

3.1.4 interruptor com corddo: Interruptor cujo dispositivo
de manobra é um cordédo, que deve ser puxado para mu-
dar o estado dos contatos.

3.1.5 interruptor com distancia de abertura de contato
reduzida: Interruptor que tem uma disténcia no ar, entre
0s contatos, inferior a 3 mm, porém néo inferior a 1,2 mm.

NOTA - Os interruptores com distancia de abertura de contato
reduzida séo destinados a utiliza¢des funcionais e ndo sao des-
tinados a serem utilizados para proporcionar isolagdo de se-
guranca (ver NBR 5410).

3.2 mudancga de posicdo: Deslocamento dos contatos
moveis de uma posigcdo de comando a uma outra.

3.3 borne: Pecga condutora unipolar que permite uma
conexao elétrica desmontavel aos circuitos externos.

3.4 borne com parafuso: Borne destinado a conexado
por aperto somente, de condutores externos rigidos ou
flexiveis.

3.5 elemento de aperto de um borne: Parte(s) ne-
cessaria(s) para o aperto mecéanico e a conexao elétrica
do(s) condutor(es).

3.6 borne com furo: Borne no qual o condutor é intro-
duzido em um furo ou um alojamento, onde é apertado
sob o corpo do parafuso ou dos parafusos. A presséo de
aperto pode ser aplicada diretamente pelo corpo do
parafuso ou por meio de um elemento de aperto inter-
mediario ao qual a presséo € aplicada pelo corpo do pa-
rafuso.

NOTA - Exemplos de borne com furo sdo dados na figura C.1
do anexo C.

3.7borne com aperto sob acabecado parafuso: Borne
no qual o condutor é apertado sob a cabeca do parafuso.
A pressédo de aperto pode ser aplicada diretamente pela
cabeca de um parafuso ou por meio de um elemento
intermediario, como uma arruela, uma plaqueta ou um
dispositivo que impecga o condutor ou os seus fios de
escaparem.

NOTA - Exemplos de borne com aperto sob a cabecga do parafuso
séo dados na figura C.2 do anexo C.

3.8 borne com porca: Borne no qual o condutor é aper-
tado sob uma porca. A presséo de aperto pode ser apli-
cada diretamente por uma porca, de forma apropriada,
ou por meio de um elemento intermediario, tal como uma
arruela, uma plaqueta ou um dispositivo que impec¢a o
condutor ou seus fios de escaparem.

NOTA - Exemplos de borne com porca séo dados na figura C.2
do anexo C.
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3.9 borne com plaqueta: Borne no qual o condutor é
apertado sob uma plaqueta por meio de varios parafusos
ou porcas.

NOTA - Exemplos de borne com plaqueta sdo dados na
figura C.3 do anexo C.

3.10 borne paraterminais ou barras: Borne com aperto
sob a cabeca de um parafuso ou borne com porca previsto
para o aperto de um terminal ou de uma barra por meio
de um parafuso ou de uma porca.

NOTA - Exemplos de borne para terminais ou barras séo dados
na figura C.4 do anexo C.

3.11 borne com capuz: Borne no qual o condutor é aper-
tado, por meio de uma porca, contra o fundo de um entalhe
que é feito dentro de um pino rosqueado. O condutor é
apertado contra o fundo do entalhe por uma arruela, de
forma apropriada, colocada sob a capa por um ressalto
central do capuz ou por outros meios igualmente eficazes
para transmitir a pressao da capa ao condutor no interior
do entalhe.

NOTA - Exemplos de borne com capuz sdo dados na figura C.5
do anexo C.

3.12 borne sem parafuso: Dispositivo de conexao e de
desconexao posterior de um condutor flexivel ou rigido
(macico ou ndo) ou de interconexdo de dois condutores
suscetiveis de serem separados, a conexao estando feita
diretamente ou indiretamente por meio de molas, pecas
de forma angular, excéntricas ou cénicas e etc., sem pre-
paragdo especial do condutor em questdo. Admite-se
apenas a retirada do isolante.

3.13 parafuso auto-atarraxante por deformacgado de
material: Parafuso com filete ininterrupto que forma uma
filetagem por deformacdo de material a partir do seu
aparafusamento.

NOTA - Exemplo de parafuso auto-atarraxante por deformacéo
de material € mostrado na figura C.6 do anexo C.

3.14 parafuso auto-atarraxante por retirada de ma-
terial: Parafuso com filete ininterrupto que forma uma fi-
letagem por retirada de material a partir do seu apara-
fusamento.

NOTA - Exemplo de parafuso auto-atarraxante por retirada de
material € mostrado na figura C.7 do anexo C.

3.15 dispositivo mecénico de retardo: Dispositivo que,
por intermédio de uma agdo mecanica auxiliar, funciona
um certo tempo apods o instante em que as condicdes
previstas para seu funcionamento sdo estabelecidas.

3.16 base: Parte do interruptor que mantém no lugar as
pecas nas quais circula a corrente e de modo geral o me-
canismo.

3.17 tensdo nominal: Tensao atribuida ao interruptor pelo
fabricante.

3.18 corrente nominal: Corrente atribuida ao interruptor
pelo fabricante.
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3.19 elo de manobra: Parte de um interruptor com cordao
que liga o mecanismo interno ao corddo do interruptor
com corddo. Ele é geralmente fixo ao dispositivo de
manobra do interruptor.

3.20 pdlo: Interruptor é a parte de um interruptor associado
a um condutor do circuito, provendo contato, com a in-
tencdo de ligar e desligar este circuito, excluindo-se as
partes que provém os meios de ligar e desligar esses
poélos. Este condutor pode ser constituido de partes co-
muns de outros condutores do interruptor.

4 Prescri¢des gerais

Os aparelhos e as caixas devem ser previstos e cons-
truidos de forma que em uso normal o seu funcionamento
seja seguro e sem perigo para 0 usuario ou o ambiente
no qual esté instalado.

A conformidade é verificada pela execugdo de todos os
ensaios e a satisfacdo de todas as especificacbes.

5 Condic8es gerais sobre 0s ensaios

5.1 Os ensaios mencionados nesta Norma sao ensaios
de tipo.

5.2 Salvo especificagdo contraria, as amostras sdo en-
saiadas no estado de entrega e dentro de condi¢bes nor-
mais de uso.

Os interruptores embutidos em caixas proprias, que ndo
sejam padronizadas, sdo ensaiados juntamente com suas
caixas correspondentes.

5.3 Salvo especificagdo contrdria 0os ensaios S&o
efetuados na ordem das subse¢es desta Norma, a uma
temperatura ambiente compreendida entre 15°C e
35°C.

Em caso de duvida, os ensaios sdo efetuados a uma
temperatura ambiente de (20 + 5)°C.

5.4 Nove amostras sdo necessarias para os interruptores
que sdo marcados com uma tensdo nominal e uma
corrente nominal. Para os ensaios de 12.3.2, trés amostras
adicionais s80 necessarias.

Trés amostras sdo submetidas a todos 0s ensaios es-
pecificados, salvo aquele de 19.2, onde trés outras amos-
tras sdo utilizadas, e aqueles da segcdo 24, onde igual-
mente trés outras amostras sdo utilizadas.

Para os ensaios da sec¢do 24, trés amostras adicionais
podem ser requeridas.

Para cada um dos ensaios de 13.15.1 e 13.15.2, trés
amostras suplementares de membranas separadas ou
de interruptores que comportem membranas s&o exigidas.

Para os ensaios de 12.3.11, s&o exigidas amostras suple-
mentares de interruptores que tenham no total um minimo
de cinco bornes sem parafusos.

Para os ensaios de 12.3.12, trés amostras suplementares
de interruptor sdo necessdrias; em cada amostra um
elemento de aperto é ensaiado.
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Para interruptores com cord&o, trés amostras adicionais
Ss8o usadas para o ensaio de 20.9.

Para interruptores marcados com duas tensées nominais
e as correntes correspondentes, sdo necessarias
15 amostras.

Para cada uma das combinacbes de tensdo e correntes
nominais, marcadas sobre o interruptor, trés amostras
sdo submetidas a todos os ensaios especificados, exceto
o de 19.2, onde dois (ou quatro interruptores bipolares)
outros grupos de trés amostras sdo utilizados.

O interruptor marcado com 250/380 V é ensaiado como
um interruptor de 380 V.

Interruptores de contato momentaneo destinados a operar
campainhas, interruptores de controle remoto eletromag-
néticos ou interruptores temporizados ndo sdo subme-
tidos aos ensaios de 18.32 e 19.2.

NOTA - O nimero de amostras necessarias para 0 ensaio é
dado no anexo A.

5.5 Os requisitos sdo satisfeitos se as amostras sdo sub-
metidas a todos os ensaios e todos os ensaios sdo bem-
sucedidos.

Se uma das amostras néo satisfaz a um ensaio, por uma
falha de montagem ou um defeito de fabricacdo, este en-
saio e todos os ensaios que o precedem e que podem ter
uma influéncia sobre os resultados do ensaio devem ser
repetidos e os ensaios seguintes devem também ser
realizados, seguindo a seqiiéncia prescrita, sobre um
outro lote de amostras que devem todas satisfazer as
prescricoes.

NOTA - Ao solicitar os ensaios pode-se depositar, a0 mesmo
tempo que o nimero de amostras especificado em 5.4, um lote
suplementar de amostras que pode ser necessario em caso de
falha de uma das amostras. O laboratério deve ensaiar entdo,
sem necessidade de outro pedido, as amostras suplementares,
que serdo rejeitadas somente se nova falha ocorrer. Se o lote
de amostras suplementares nao foi fornecido inicialmente, a
falha de uma das amostras provocara a rejeicao.

6 Caracteristicas nominais

6.1 Os interruptores devem ter, de preferéncia, as tensées
nominais de 130 V, 250V, 380V e 440 V.

Para os interruptores de contato momentaneo destinados
a comandar campainhas, interruptores de controle remoto
eletromagnéticos ou interruptores temporizados, os va-
lores normais da tensdo nominal sdo 130 V e 250 V.

Se é feito 0 uso de outras tensdes nominais, elas devem
ser no minimo iguais a 120 V.

6.2 Os interruptores devem ter de preferéncias os valores
de correntes nominais 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A,
40 Ae63A.

A corrente nominal ndo deve ser inferior a 6 A, salvo as
correntes nominais de 1 A, 2 A e 4 A, que sdo admitidas
para os interruptores de contato momentaneo destinados
a comandar campainhas, interruptores de controle remoto
eletromagnéticos ou interruptores temporizados.

- Copia nao controlada
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Interruptores com corrente nominal menor que 16 A, ex-
ceto os de n°3 e 03 e os interruptores de contato momen-
tdneo, devem ter a corrente nominal para a lampada
fluorescente igual a corrente nominal.

Para interruptores com corrente nominal acima de 16 A
até 25 A inclusive, o ensaio com lampada fluorescente é
opcional.

A verificacdo da conformidade as prescricbes de 6.1 e
6.2 é efetuada por exame das marcas e indicagées.

7 Classificacao
7.1 Os interruptores séo classificados:

7.1.1 De acordo com as conexdes possiveis (ver fi-
gura C.8 do anexo C):

NUmero de fungéo

- interruptores unipolares 1
- interruptores bipolares 2
- interruptores tripolares 3
- interruptores tripolares com 03

seccionamento do neutro
- interruptores paralelos 6

- interruptores com dois circuitos 5
tendo uma linha comum de entrada

- interruptores paralelos com 4
posicéo desligado no centro

- interruptores bipolares paralelos 6/2

- interruptores inversores bipolares 7
paralelos (ou interruptores
intermediarios)

NOTAS

1 Dois ou mais interruptores de nimeros idénticos ou diferentes
podem ser montados sobre uma base comum.

2 A classificacéo acima se aplica também aos nimeros de fun-
¢éo para os quais existe uma posigcdo desligada, aos interrup-
tores de botdo pulsador e de contato momentaneo.

7.1.2 De acordo com a abertura dos contatos em:

- interruptores com distancia normal de abertura dos
contatos;

- interruptores com distancia de abertura dos contatos
reduzida;
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- interruptores com microdistancia de abertura dos
contatos;

- interruptores de estado sélido (dispositivo de
interrupcéo a semicondutor).

NOTAS

1 Os interruptores com distancia de abertura dos contatos re-
duzida tém uma distancia entre os contatos, na posi¢do aberta,
compreendida entre 3 mm e 1,2 mm.

2 Os interruptores com microdistancia de abertura dos contatos
tém uma distancia entre os contatos, na posi¢éo aberta, inferior
al2mm.

3 Os interruptores de estado sélido ndo tém distancia entre con-
tatos.

4 Os interruptores de acordo com esta Norma sao de utilizagdo
funcional.

7.1.3 De acordo com o grau de protecao contra os choques
elétricos em:

- interruptores nao protegidos;

- interruptores protegidos.

NOTA - Para os interruptores néo protegidos, a prote¢do contra
os choques elétricos é assegurada pelo invélucro no qual o
interruptor é destinado a ser montado. Para os interruptores
protegidos, a protecdo contra os choques elétricos é fornecida
pela conformidade as prescri¢cdes da secéo 10.

7.1.4 De acordo com o grau de protecéo contra os efeitos
nocivos devidos a penetracdo da agua em:

- interruptores comuns, isto €, com grau de protecdo
IPXO0;

- interruptores protegidos contra respingos de agua,
com o grau de protecdo IPX4 ;

- interruptores protegidos contra jatos de agua, com
o grau de protecao IPX5.

NOTAS

1 Dentro do dominio desta Norma, o termo “comum” se aplica
somente ao grau de protecao contra os efeitos nocivos devidos
a penetragdo de agua.

2 Para a explicagdo dos cadigos IP, ver NBR 6146.
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7.1.5 De acordo com o modo de comando em:
- interruptores rotativos;
- interruptores de alavanca;
- interruptores de tecla basculante;
- interruptores de botdo pulsador;
- interruptores de cordéo.
7.1.6 De acordo com o modo de utilizagcdo em:
- interruptores para sobrepor;
- interruptores para embutir;
- interruptores para semi-embultir;
- interruptores para divisérias tipo painel;
- interruptores para batentes.

7.1.7 De acordo com o modo de instala¢gdo, como con-
seqliéncia da concepcao em:

- interruptores nos quais a tampa ou a placa pode
ser retirada sem o deslocamento dos condutores
(concepcgéo A);

- interruptores onde a tampa ou a placa ndo podem
ser retiradas sem o deslocamento dos condutores
(concepcéo B).

NOTA - Se um interruptor tem uma base (parte principal) integrada
com sua tampa ou com sua placa, e tem também uma placa
acessoria que pode ser retirada quando do trabalho de deco-
racao da parede, ele é considerado como da concepgédo A, sob
condicdo de que a placa acessoéria satisfaca as prescricoes
relativas as tampas e placas.

7.1.8 De acordo com o tipo de borne em:
- interruptores com bornes com parafusos;

- interruptores com bornes sem parafusos para con-
dutores rigidos somente;

- interruptores com bornes sem parafusos para con-
dutores rigidos e flexiveis.

7.2 As combinag6es preferenciais do nimero de polos e
das caracteristicas nominais séo indicadas na tabela 1.
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Tabelal-Combinag¢8es preferenciais do numero de pélos e das caracteristicas nominais

Corrente nominal Nimero de pdlos

A Tens&o nominal de 120 V a 250 V (inclusive)| Tensdo nominal acima de 250 V

1,2e4 1 -

6 1 1

2 2

1

10 1 2

2 3

4

1 1

16, 20, 25,32,40e 63 2 2

3 3

4 4

8 Marcas eindicacdes

8.1 Os interruptores devem conter as indicacdes se-
guintes:

- corrente nominal em ampéres (A) ou a corrente
nominal para lampada fluorescente em ampéres
(AX) ou uma combinacdo das duas (ver 6.2 e 0s
exemplos de marcacdo em 8.2), se as duas
caracteristicas sédo diferentes;

- tens@o nominal, em volts (V);
- simbolo da natureza da corrente;

- nome do fabricante ou do vendedor responsavel,
marca de fabrica ou marca de identificacao;

- referéncia do tipo, que pode ser um nimero de ca-
talogo, quando aplicavel;

- simbolo da construgdo com distancia de abertura
de contatos reduzida, se for o caso;

- simbolo da constru¢do com microdistancia de aber-
tura dos contatos, se for o caso;

- simbolo da construgdo com dispositivo semicon-
dutor, se for o caso;

- simbolo do grau de protegao contra os efeitos no-
civos devido a penetragdo de agua, se for o caso.

NOTAS

1 E recomendado marcar o nimero de fungéo indicado em 7.1.1
quando a fungéo nao é distinguida claramente quando se examina
o interruptor; esse nimero pode ser uma parte da referéncia do
tipo.

2 Se uma base serve para dois ou mais interruptores com ele-
mentos de comandos separados, € recomendado marcar 0s
nameros de fungdes (por exemplo 1+6 ou 1+1+1).

Além disso, os interruptores com bornes sem parafusos
devem ser marcados com uma indicacao relativa a possi-
bilidade de aceitar somente condutores rigidos para in-
terruptores que apresentem esta particularidade.

A informacé&o pode ser colocada sobre o interruptor e/ou
sobre a embalagem.

8.2 Quando se faz uso de simbolos, devem-se utilizar:

Ampeéres (corrente de lampadas fluorescentes)....... AX

(OULras COrrentes).......oovereereereenee e A
VOISt e \%
Corrente alternada............cocevoeveneneneneneseseeee N
NEULTO.......eiii e s N
FASE...coee e F
=11 VT @
DesSligado..........ceeeeriiiieiieee e DouO
LIgAO. ...t Loul

Construcdo com distancia de abertura dos
CONtAtOS rEdUZIdA. ........veeveeeeerrirrereeeeee e m

Construgcao com microdistancia de abertura

dOS CONLALOS. ... vl

Protecao contra projecdes de agua.............cceue...... IPX4

Protecdo contra jatos de agua..........cccevveeiuverieenenenns IPX5
NOTAS

1 O simbolo 0 (zero) ndo deve ser utilizado para os interruptores
com disténcia normal de abertura dos contatos.

2 Detalhes de construgdo dos simbolos sdo dados na
NBR 11467.

3 Os interruptores comuns ndo sdo marcados com nenhum
simbolo contra a protecdo dos efeitos nocivos devidos a pe-
netracéo de agua.

4 A letra X no cédigo IP, concernente a protegdo contra intro-
ducdo de objetos sdlidos, deve ser substituida pelo nimero
apropriado.

5 As linhas formadas pela construgdo da ferramenta ndo sao
consideradas parte da marcagao.



Licencga de uso exclusivo para GRUPO TECHNIP - Cdpia ndo controlada

Cépia impressa pelo sistema CENWEB em 03/02/2005

Para a marcagéo da corrente de lampadas fluorescentes,
o simbolo AX pode ser substituido por X. Para marcagao
da corrente nominal e da tensdo nominal, as cifras podem
ser utilizadas sozinhas.

A marcagdo ou o simbolo da natureza da alimentag&o
deve ser colocado logo ap6s a marcagdo da corrente
nominal e/ou da tens&o nominal.

NOTA - A marcagdo da corrente, da tensdo e da natureza da
alimentagdo podem, por exemplo, ser das seguintes formas:

10AX250v "\, ou10x/250 1\, ou 10X A,

250
20-16X
20A-16AX250V "\ / ou20-16X/250 7\ s ou ———
250
10X
10AX400V "\ / ou10X/400 7\ / ou E N
4
25X
25AX250V '\, ou 25X/250 '\, ou ——
250

8.3 As seguintes marcagbes devem ser colocadas sobre
a parte principal do interruptor:

- corrente nominal, tensdo nominal e natureza da
corrente;

- marca comercial ou de identificagdo ou nome do
fabricante ou do vendedor responsavel;

- comprimento da isolagdo que deve ser removida
antes da inser¢cdo do condutor no borne sem pa-
rafuso, se aplicavel;

- simbolo para distancia de abertura de contatos
reduzida, microdistancia de abertura dos contatos,
se aplicavel;

- referéncia do tipo, quando aplicavel.

NOTA - A referéncia do tipo pode ser somente a referéncia
da série.

Os elementos, tais como as placas, que sdo necessarias
por razBes de seguranga, destinadas a serem vendidas
separadamente, devem conter nome do fabricante ou do
vendedor responsavel, ou a marca de fabrica ou a iden-
tificacdo e, quando aplicavel, a referéncia do tipo.

NBR 6527:1998

O simbolo para o grau de protecao contra os efeitos no-
civos devidos a penetracdo de agua, se aplicavel, deve
ser colocado sobre a parte exterior do invélucro ou da
tampa, de forma a ser facilmente visivel quando o in-
terruptor é instalado e equipado de seus condutores como
em uso normal.

A marcacao deve ser claramente visivel para viséo normal
ou corrigida, sem aumento suplementar, feita seja na
parte anterior do interruptor, seja na parte interna de sua
cobertura associada ou sobre a parte principal do inter-
ruptor, de maneira a ser facilmente legivel ap6s a remocgao
da cobertura ou placa que pode estar presente quando o
interruptor € montado e instalado como em uso normal.
Estas marcagBes ndo devem ser colocadas sobre uma
parte que possa ser desmontada sem a utilizacdo de
uma ferramenta.

NOTAS

1 Referéncias suplementares podem ser colocadas sobre a
parte principal, ou sobre a parte exterior ou interior do invélucro
associado.

2 A expressao parte principal designa a parte que contém as
pecas de contato e qualquer outra pega que faga conjunto
com ela; ndo compreende a tecla, a alavanca ou elementos
analogos, nem as pegas destinadas a serem vendidas sepa-
radamente.

8.4 Os bornes destinados a ligagdo dos condutores de
fase devem ser identificados, salvo se o modo de ligagéo
ndo tem importancia, ou se é evidente ou bem indicado
por um esquema elétrico. Tal identificacéo pode ser feita
sobre a forma da letra F ou, em caso de mais de um bor-
ne, pelas letras F1, F2, F3, etc., que podem ser acompa-
nhadas por uma ou por varias setas se dirigindo da gra-
vacao aos bornes apropriados.

Como opgao, a superficie de tais bornes deve ser de la-
tdo ou de cobre nu, sendo os outros bornes recobertos
com uma camada metalica de outra cor.

Para os interruptores de n® 2, 3, 03 e 6/2, os bornes
pertencentes a um mesmo polo devem ter uma identifi-
cacdo similar, onde for o caso, diferente daquela dos
bornes pertencentes aos outros pélos, a menos que a re-
lagdo seja evidente.

Essas indica¢gBes ndo devem estar situadas sobre para-
fusos ou outras pecas facilmente desmontaveis.

NOTAS

1 O esquema de ligagdo elétrica pode estar em uma folha de
instrucdes que acompanhe o interruptor.

2 Entende-se por facilmente desmontaveis as pegas que podem
ser separadas durante a instalacdo normal de um interruptor.
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8.5 Os bornes previstos exclusivamente para o condutor
de neutro devem estar designados pela letra N.

Os bornes terra devem estar indicados pelo sim-
bolo @ Essas indicagBes ndo devem estar colocadas
sobre parafusos ou outras partes facilmente removiveis.

Os bornes providos para a conexdo de condutores, ndo
fazendo parte da funcéo principal do interruptor, devem
ser claramente identificados, a menos que sua utilizagédo
seja evidente ou claramente identificada no diagrama de
ligacdo que deve ser fixado no acessorio.

A identificacdo dos terminais do aparelho pode ser feita
por:

- sua marcagdo com simbolos graficos de acordo
com a NBR 11467 ou cores e/ou um sistema alfa-
numeérico;

- sua dimensao fisica ou posicgao relativa.

Os condutores das lampadas de néon ou lampadas indi-
cadoras nao sao considerados como condutores nesta
subsecéo.

8.6 Os interruptores de n% 2, 3 e 03 e os interruptores de
tensdo nominal superior a 250 V ou de corrente nominal
superior a 16 A devem ser marcados de maneira tal que
a dire¢do do movimento do elemento de manobra através
de suas diferentes posicdes ou que a posigdo efetiva do
interruptor seja claramente indicada. Para os interruptores
com mais de um elemento de manobra, a indicacdo
correspondente deve indicar, para cada um dos ele-
mentos de manobra, o efeito realizado por esta manobra.

As indicacGes devem ser claramente visiveis sobre a face
frontal do interruptor equipado de sua tampa ou de sua
placa.

Se essas indica¢des séo colocadas sobre a tampa ou a
placa, ndo deve ser possivel fixar a tampa ou a placa em
uma posicao tal que as indicagdes fiquem incorretas.

Os simbolos ligado “L” ou “I" e desligado “D” ou “O” néo
devem ser utilizados para indicagcdo da posicdo do
interruptor, a menos que, ao mesmo tempo, eles indiquem
claramente a direcdo do movimento do dispositivo de
manobra.

NOTA - Outros tipos de indicagdo da posi¢do do interruptor
podem ser utilizados, como, por exemplo, as lampadas indica-
doras.

O tragco do simbolo que indica a posi¢do “ligado” deve
ser radial para interruptores rotativos, perpendicular ao
eixo de rotacé@o da alavanca para os interruptores de ala-
vanca e para os interruptores de tecla basculante, e ver-
tical para os interruptores de botéo pulsador quando eles
s&o montados verticalmente.

Estas prescricdes ndo se aplicam aos interruptores com
corddo, nem aos interruptores de n° 6, 6/2 e 7.

NOTA - Nao é necessario ter tais indicagdes para os in-
terruptores de botéo pulsador.

A verificagcdo da conformidade as prescricbes de 8.1 a
8.6 é efetuada por exame.
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8.7 Um boté&o pulsador ndo deve ser de cor vermelha, ex-
ceto quando ele serve para abrir o circuito de comando e
pode servir, além disso, para fechar os contatos auxiliares
de circuitos de controle, lampadas-piloto, etc.

8.8 Se for necessario tomar precaucdes especiais,
gquando da instalac@o do interruptor, os detalhes destas
precauc¢ées devem ser dados em uma folha de instrucdes
que acompanhe o interruptor.

Estas instru¢cdes devem ser redigidas na lingua ou nas
linguas oficiais do pais para o qual o interruptor € des-
tinado a ser vendido.

A verificacdo de conformidade as prescricbes de 8.7 e
8.8 é efetuada por exame.

NOTAS

1 Precaugfes especiais podem ser necessarias, por exemplo,
para os interruptores néo fechados e para os interruptores para
montagem sobre painel.

2 A fim de que haja certeza de que ap6s a instalagéo as condi-
¢Oes necessarias para satisfazer as prescricbes da presente
Norma sejam cumpridas, as instrucdes devem fornecer infor-
magc0es claras, concernentes aos pontos seguintes:

- dimensdes do espago a ser previsto para o interruptor;

- dimensdes e posicdo dos dispositivos para fixar e sus-
tentar o interruptor neste alojamento;

- distancias minimas de isolamento entre as diferentes
partes do interruptor e as superficies em torno do espaco;

- dimens6es minimas das aberturas de ventilagédo, se
necessarias, e sua disposicao correta.

8.9 As marcas e indica¢des devem ser duraveis e facil-
mente legiveis.

A conformidade é verificada por inspegdo e pelo ensaio
seguinte:

O ensaio é efetuado esfregando-se as marcas e indica-
¢bes com as mdos durante 15 s com um pano embebido
em agua e de novo durante 15 s com um pano embebido
em isoparafina 17/21 (solvente hexano-alifatico).

NOTAS

1 As marcas e indicagdes feitas por estampagem, moldagem,
pressdo ou gravagdo ndo sdo submetidas a este ensaio.

2 Recomenda-se que a isoparafina utilizada seja composta de
hexano como solvente com um teor aromatico maximo de 0,1%
em volume, um indice de kauributanol de 29, ponto de ebuligcdo
inicial de aproximadamente 65°C, ponto de auséncia de umidade
de aproximadamente 69°C e massa especifica aproximada de
0,68 g/cm?®.

9 Verificacdo das dimensdes

Os interruptores e as caixas devem ser conforme as folhas
de padronizacdo apropriadas (se elas existirem).

A conformidade é verificada por medigées.
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10 Protecdo contraos choques elétricos

10.1 Os interruptores devem ser concebidos de forma
que, quando séo instalados e equipados dos seus con-
dutores como em uso normal, as partes sob tensdo ndo
sejam acessiveis, mesmo apds a remoc¢ao de partes que
possam ser removidas sem o uso de uma ferramenta.

A conformidade é verificada por inspecdo e, se neces-
sario, pelo ensaio seguinte:

A amostra é instalada como em uso normal e equipada
de condutores da menor seg¢do especificada na se-
¢do 12; o ensaio é repetido utilizando-se os condutores
da maior secdo especificada na secdo 12.

O dedo-de-prova apresentado na figura C.9 do anexo C
é aplicado em todas as posicées possiveis; um detector
elétrico, com tensdo minima de 40 V e maxima de 50 V, é
usado para indicar um contato eventual com as partes
relevantes.

Os interruptores tendo invélucros ou tampas de termo-
plasticos ou elastbmeros devem ser submetidos ao
seguinte ensaio suplementar, que é efetuado a uma tem-
peratura ambiente de (35 + 2)°C, estando os interruptores
a esta temperatura.

Durante este ensaio suplementar, os interruptores s&o
submetidos durante 1 min a uma for¢a de 75 N, aplicada
através da extremidade de um dedo-de-prova rigido, com
as mesmas dimensées que o dedo-de-prova normali-
zado.

Este dedo, com o detector elétrico anteriormente men-
cionado, é aplicado em todos os locais onde um excesso
de flexibilidade do material isolante podera comprometer
a seguranca do interruptor, mas ndo é aplicado as
membranas ou similares. E aplicado com uma for¢a de
10 N somente as paredes finas destacaveis.

Durante este ensaio, 0s interruptores e seus dispositivos
de montagem associados ndo devem se deformar a um
ponto tal que as partes ativas possam ser tocadas pelo
dedo-de-prova rigido.

NOTA - As membranas ou elementos analogos sdo ensaiados
conforme 13.15.1 somente.

10.2 As alavancas, teclas de comando, bot6es pulsadores,
teclas basculantes e elementos analogos devem ser de
materiais isolantes, a menos que suas partes metélicas
acessiveis sejam separadas das metalicas do mecanismo
por uma dupla isolacdo ou uma isolagdo reforcada ou,
como alternativa, seja interligada eficazmente a terra.

A conformidade é verificada por inspecéo e pelos ensaios
das secbes 16 e 23.

NOTA - Esta prescricdo ndo se aplica nem as chaves remo-
viveis nem aos elementos intermediarios, tais como correntes
ou hastes.
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10.3 As partes acessiveis dos interruptores comuns de
corrente nominal ndo superior a 16 A devem ser de ma-
teriais isolantes, com excecao das seguintes:

a) pequenos parafusos separados ou pecgas Si-
milares, isoladas das partes vivas, para fixacdo da
base, tampas ou placas;

b) elementos de manobra, conforme 10.2;

¢) placas ou as tampas de metal, conforme 10.3.1 ou
10.3.2.

10.3.1 As placas ou tampas de metal devem ser protegidas
por uma isolacédo suplementar, feita por um revestimento
ou por barreiras isolantes. Esses revestimentos ou
barreiras isolantes devem:

- ou ser fixados as tampas ou as placas de recobri-
mento ou ao corpo do interruptor de maneira tal que
eles ndo possam ser retirados sem causar danos
permanentes;

- ou de maneira que:

- eles ndo possam ser recolocados em uma posi¢ao
incorreta;

- se eles faltarem, os interruptores ndo possam
funcionar ou manifestamente aparentar estar
incompletos;

- ndo tenharisco de contato acidental entre as partes
sob tensdo e as tampas ou placas metdlicas, por
exemplo, por intermédio de seus parafusos de fi-
xac¢do, mesmo quando um condutor escapar de
seu borne;

- precaucdes sejam tomadas para que nao haja
diminuicdo das distancias de isolamento e es-
coamento indicadas na sec¢édo 23.

A conformidade é verificada por inspecéo.

O revestimento ou as barreiras mencionados anterior-
mente devem satisfazer aos ensaios das segcbes 16 e 23.

NOTA - Os revestimentos isolantes pulverizados no interior ou
no exterior das tampas ou placas metdlicas ndao sdo consi-
derados como barreiras isolantes ou revestimentos isolantes,
para esta subsecéao.

10.3.2 As tampas ou placas metélicas séo conectadas a
terra durante a fixacdo da tampa ou da placa de reco-
brimento, que pode ser feita sem necessitar de outros
meios que o de fixagdo; a conexdo resultante deve ser
de baixa resisténcia.

NOTA - Os parafusos de fixagdo ou outros dispositivos séo
permitidos.

A conformidade ¢€ verificada por inspegéo e pelo ensaio
de 11.4.
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10.4 As partes metdlicas do mecanismo, tais como o eixo
ou o pivo da alavanca ou a tecla basculante, que ndo séo
isolados das partes sob tensdo, ndo devem ficar salientes
ao involucro.

De qualquer forma, para os interruptores manobrados
com a ajuda de uma chave removivel ou de um dispositivo
analogo, tais partes metalicas do mecanismo devem ser
isoladas das partes sob tenséo.

A conformidade é verificada por inspecdo e, se neces-
sario, apos o elemento de manobra ter sido retirado ou
quebrado.

NOTA - Se o elemento de manobra deve ser quebrado, a
verificagdo se efetuard ap6s o ensaio da sec¢ao 24.

10.5 As partes metdlicas do mecanismo, tais como o eixo
ou o pivd da alavanca ou da tecla basculante, ndo devem
ser acessiveis quando o interruptor € montado como em
uso normal.

Além do mais, elas devem ser isoladas das partes meta-
licas acessiveis, ai compreendidas as armaduras me-
talicas que sirvam de suporte a base de interruptores
para embutir, susceptiveis de serem montados em uma
caixa metalica, e os parafusos de fixacao da base sobre

0 seu suporte.

A prescricdo complementar ndo se aplica se as partes
metalicas do mecanismo forem separadas das partes sob
tensdo, de forma que as distancias de isolamento e de
escoamento sejam no minimo iguais a duas vezes 0s
valores especificados na sec¢do 23 ou, como alternativa,
se elas forem conectadas a terra de maneira confiavel.

A conformidade é verificada por inspegdo e, se ne-
cessario, por medigbes e pelos ensaios das segbes 10
e 16.

NOTAS

1 Quando da verificagdo da inacessibilidade das partes metéalicas
do mecanismo dos interruptores nao protegidos ou dos in-
terruptores para batentes, é necessario levar em conta a pro-
tecdo assegurada apés sua instalagdo normal.

2 Para os interruptores acoplados néo protegidos, onde o eixo
metdlico pivota dentro de uma placa de base metélica, a pres-
cricdo complementar implica que as distancias de escoamento
e de isolamento entre partes sob tensdo e o eixo, e entre as
partes metdlicas do mecanismo e a placa de base, devem ser
no minimo iguais ao dobro dos valores especificados na
secgdo 23.

10.6 Os interruptores manobrados por meio de uma chave
removivel, ou por meio de um elemento intermediario, tal
como um cordao, uma corrente ou uma haste, devem ser
concebidos de forma que a chave ou elemento inter-
mediario s6 possa tocar as partes isoladas das partes
sob tens&o.
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A chave ou o elemento intermediario deve ser isolado
das partes metélicas do mecanismo, a menos que as dis-
tancias de isolamento e de escoamento entre as partes
sob tensdo e as partes metalicas do mecanismo sejam
no minimo iguais a duas vezes o valor especificado na
sec¢do 23.

A conformidade é verificada pelos ensaios de 15.2 e, se
necessario, por medicées.

NOTA - O verniz e o esmalte ndo sdo considerados como ma-
terial isolante em 10.1 a2 10.6.

10.7 Os interruptores com cord&o providos com um corddo
de puxar, que pode ser instalado ou substituido pelo
usuério, devem ser construidos de maneira que seja
impossivel tocar as partes sob tensdo quando da insta-
lacdo do corddo, em utilizagdo normal.

A conformidade é verificada por inspecéo.
11 Ligagéo aterra

11.1 As partes metélicas acessiveis que sdo suscetiveis
de serem colocadas sob tensdao quando de um defeito
devem ser equipadas de um borne terra ou ser interli-
gadas de uma forma permanente e segura ao tal borne.

NOTAS

1 Essa prescricdo ndo se aplica as placas metalicas men-
cionadas em 10.3.1.

2 Para aplicacdo desta prescricdo, os pequenos parafusos e
elementos analogos, separados das partes sob tensdo, que
servem para fixar as bases, as tampas ou as placas, ndo sao
considerados como partes acessiveis suscetiveis de serem
colocadas sob tens&o em caso de um defeito de isolamento.

11.2 Os bornes terra devem ser bornes com parafusos e
devem satisfazer as prescricdes apropriadas da
secdo 12.

Eles devem ter o tamanho dos bornes correspondentes
aos condutores de alimentagdo, sendo que todo borne
terra suplementar exterior deve ter, no minimo, um ta-
manho adequado para condutores de pelo menos 6 mm?.

11.3 Os interruptores outros que 0S comuns, com in-
vélucros de material isolante, que comportam mais de
uma entrada de condutores devem ser providos de um
borne terra interno, que permita ligar a entrada e a saida
de um condutor para a continuidade de um circuito terra.

A verificacdo da conformidade as prescricbes de 11.1 a
11.3 é efetuada por exame e pelos ensaios da secdo 12.

11.4 A conexao entre o borne terra e as partes metélicas
acessiveis que devem a ele ser ligadas devem ser de
baixa resisténcia.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio:

Faz-se passar uma corrente fornecida por uma fonte de
corrente alternada onde a tensdo em vazio ndo ultrapasse
12 V, e igual a 1,5 vez a corrente nominal ou 25 A, utili-
zando-se o maior valor, entre o borne terra e cada uma
das partes metalicas acessiveis sucessivamente.
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A queda de tens@o entre o borne terra e as partes me-
télicas acessiveis é medida e a resisténcia calculada a
partir da corrente e desta queda de tenséo.

Em nenhum caso, a resisténcia deve ultrapassar 0,05 Q.

NOTA - Cuidados devem ser tomados para que a resisténcia
de contato entre a extremidade da ponta de prova e a parte me-
talica em ensaio néo influencie o resultado do ensaio.

12 Bornes
12.1 Generalidades

Os interruptores devem ser equipados de bornes com
parafuso ou bornes sem parafuso.

Os dispositivos de aperto dos condutores nos bornes
ndo devem servir de fixacdo de qualquer outro com-
ponente, embora eles possam manter os bornes no local
ou os impedir de girar.

Todos os ensaios nos bornes, com exce¢do do ensaio
de 12.3.11, devem ser efetuados apds o ensaio da
secao 15.

A conformidade é verificada por inspeg¢éo e pelos ensaios
de 12.2 e 12.3, onde aplicavel.

12.2 Bornes com parafusos para condutores externos
de cobre

12.2.1 Os interruptores devem ser equipados de bornes
que devem permitir a conexdo conveniente de con-
dutores de cobre tendo as se¢Bes nominais indicadas na
tabela 2.

O espaco dos condutores deve ser no minimo aquele es-
pecificado nas figuras C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5 do
anexo C.

A conformidade é verificada por inspegdo, por medicao e
pela introdugdo dos condutores da maior e da menor
sec¢bes especificadas.

12.2.2 Os bornes com parafuso devem permitir a ligacéo
do condutor sem preparacao especial.

A conformidade € verificada por inspegéo.

NOTA - O termo “preparagdo especial” diz respeito a esta-
nhagem dos fios do condutor, a utilizagédo de terminais, a formagao
de olhais, etc., mas ndo diz respeito a colocagdo em forma do
condutor antes da sua introdugdo no borne, ou a tor¢cdo de um
condutor flexivel para consolidar a sua extremidade.

12.2.3 Os bornes com parafusos devem ter uma resis-
téncia mecénica apropriada.

Os parafusos e as porcas para o aperto dos condutores,
devem ter um passo métrico ISO ou um passo comparavel
em rosca e em resisténcia mecénica.
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Os parafusos ndo devem ser de metal macio ou ma-
leavel, tal como o zinco ou o aluminio.

A conformidade ¢€ verificada por exame e pelos ensaios
del1226e12.28.

NOTA - Provisoriamente, os passos Sl, BA e UN s&o consi-
derados como comparaveis, em rosca e em resisténcia me-
canica, ao passo métrico 1SO.

12.2.4 Os bornes com parafusos devem resistir a corrosao.

Os bornes, cujo corpo € feito de cobre ou liga de cobre,
tal como especificado em 22.5, sdo considerados que
atendem a esta Norma.

12.2.5 Os bornes com parafusos devem ser concebidos
de forma a apertar o(s) condutor(es) sem causar danos
indevidos.

A conformidade é verificada pelo ensaio seguinte:

O borne, introduzido no aparelho de ensaio da figu-
ra C.10 do anexo C, é equipado de condutor(es) rigido(s)
sdlido(s) ou encordoado(s), de acordo com a tabela 2,
primeiro com 0s condutores de menor se¢do e a seguir
com os condutores de maior secdo, 0s parafusos ou por-
cas de aperto apertados com o torque indicado na ta-
bela 5.

O comprimento do condutor de ensaio deve ser 75 mm
maior que a altura H especificada na tabela 6.

A extremidade do condutor é passada através de uma
bucha de passagem colocada em uma placa, posicionada
a uma altura H abaixo do equipamento, como indicado
na tabela 6. A bucha é colocada em um plano horizontal
de tal maneira que sua linha mediana descreva um circulo
de 75 mm de didmetro, concéntrico ao centro do ponto
de fixag8o, no plano horizontal, e faz-se girar a placa a
uma velocidade de (10 + 2) rpm.

A distancia entre a extremidade do dispositivo de fixacdo
e a superficie superior da bucha deve ter uma tolerancia
de 15 mm da altura segundo a tabela 6. A bucha pode
ser lubrificada de maneira a prevenir retengéo, tor¢cdo ou
rotacdo do condutor isolado.

Uma massa como a especificada na tabela 6 é presa na
extremidade do condutor. A duragdo do ensaio deve ser
de 15 min aproximadamente.

Durante o ensaio o condutor ndo deve escapar do dis-
positivo de fixagdo nem se partir proximo a este, e néo
deve apresentar danos que possam prejudicar sua uti-
lizagéo futura.

O ensaio deve ser repetido com os condutores rigidos
sdlidos, quando existirem, na norma apropriada, se o en-
saio foi realizado primeiro com condutores encordoados.
Quando ndo existirem condutores rigidos encordoados
0 ensaio pode ser realizado somente com condutores ri-
gidos sdlidos.
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Tabela 2 - Relagado entre as correntes nominais e as se¢des nominais dos condutores de cobre conectaveis

Condutores rigidos (sélidos ou encordoados)
Corrente nominal Secdo nominal Didmetro do maior condutor
A mm?2 mm

Até 4 inclusive ? - -

Acima de 4 até 6 inclusive De 0,75 a 1,5 inclusive 1,45
Acima de 6 até 10 inclusive® De 1 a 2,5 inclusive 2,13
Acima de 10 até 16 inclusive® De 1,5 a4 inclusive 2,72
Acima de 16 até 25 inclusive De 2,5 a 6 inclusive 3,34
Acima de 25 até 32 inclusive De 4 a 10 inclusive 4,34
Acima de 32 até 40 inclusive De 6 a 16 inclusive 5,46
Acima de 40 até 63 inclusive De 10 a 25 inclusive 6,85

D A utilizago de condutores flexiveis é permitida.

de dois condutores de 2,5 mm?2.

2 para aplicagbes especiais, como extrabaixa tens&o, quando se utilizam condutores flexiveis de 0,5 mm2a 1 mm? inclusive.

3 Cada borne de alimentagdo dos interruptores, exceto aqueles de n® 3, 03 e 7, deve permitir a ligacdo de dois condutores de
2,5 mm2, Para os interruptores gue tenham tens6es nominais ndo superiores a 250 V, um furo redondo é suficiente para a conexao

12.2.6 Os bornes com parafusos devem ser concebidos
de maneira que eles apertem o condutor de forma con-
fiavel e entre superficies metalicas.

A conformidade é verificada por exame e pelo seguinte
ensaio:

Os bornes séo equipados com condutores rigidos encor-
doados da menor e da maior se¢ées especificadas na ta-
bela 2 e os parafusos dos bornes sdo apertados com
torque igual a 2/3 daquele indicado na coluna apropriada
da tabela 5.

Se o parafuso tem cabega hexagonal com fenda, o torque
aplicado é igual a 2/3 daquele indicado na coluna 3 da
tabela 5.

Cada condutor é em seguida submetido a uma tragdo como
indicada na tabela 3; a tracdo é aplicada sem golpes du-
rante 1 min, na direc&o do eixo do alojamento do condutor.

Se o0 elemento de aperto é previsto para dois condutores,
a tracdo apropriada é aplicada sucessivamente a cada
condutor.

Durante o ensaio o condutor ndo deve se mover de forma
significativa dentro do borne.

Se o elemento de aperto é previsto para conexdo de mais
de dois condutores, para o ensaio deve ser feita referéncia
a parte apropriada da IEC 60998.

O ensaio é repetido com condutores rigidos sélidos, no
caso onde existirem nas normas correspondentes, se 0
primeiro ensaio foi feito com condutores rigidos encordoa-
dos. No caso onde os condutores rigidos encordoados
ndo existem, o ensaio é feito somente com condutores ri-
gidos solidos.

NOTA - Os bornes previstos para a conexdo de dois condutores
sdo ainda ensaiados com um condutor rigido sélido e um condutor
rigido encordoado de igual se¢do, conectados simultaneamente.

12.2.7 Os bornes com parafusos devem ser concebidos
ou colocados de maneira tal que nem o condutor rigido
sélido nem um dos fios de um condutor rigido encor-
doado possam escapar quando do aperto dos parafusos
ou das porcas.

Essa prescri¢cdo ndo se aplica aos bornes para terminais
e barras.

A verificac8o é efetuada pelo seguinte ensaio:

Os bornes s&do equipados com condutores tendo a maior
secdo especificada na tabela 2.

Os bornes sdo verificados com condutores rigidos solidos
e com condutores rigidos encordoados.

Os bornes previstos para a instalacdo de dois ou
trés condutores séo verificados quando estdo equipados
com o numero de condutores possivel.

Os bornes sdo equipados com condutores tendo a com-
posicdo indicada na tabela 4.

Antes da inser¢cdo no elemento de aperto do borne, 0os
fios dos condutores rigidos (sdlidos ou encordoados) sdo
endireitados e os condutores rigidos encordoados podem
ser torcidos para reconduzi-los, aproximadamente, a sua
forma original.

O condutor é introduzido no elemento de aperto do borne
até a distancia minima prescrita ou, nos casos onde
nenhuma distancia é prescrita, até aquela em que aparega
sobre a face do borne e na posicdo mais suscetivel de
favorecer o escape de um dos fios do condutor. O parafuso
de aperto é entao apertado com um torque igual a 2/3 da-
quele indicado na coluna apropriada da tabela 5.

Apds o ensaio, nenhum fio do condutor deve ter escapado
do elemento de aperto, reduzindo assim as distancias de
isolamento e de escoamento a valores inferiores aqueles
indicados na secdo 23.
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Tabela 3 - Valores parao ensaio de tragao

Secgao do condutor admissivel pelo borne Tracao
mm? N

0,5 até 0,75 inclusive 30
Acima de 0,75 até 1,5 inclusive 40
Acima de 1,5 até 2,5 inclusive 50
Acima de 2,5 até 4 inclusive 50
Acima de 4 até 6 inclusive 60
Acima de 6 até 10 inclusive 80
Acima de 10 até 16 inclusive 90
Acima de 16 até 25 inclusive 100

Tabela 4 - Composicéo dos condutores

. Numero de fios e didametro nominal dos fios
Secgéo mm
mm?
Condutor rigido soélido Condutor rigido encordoado
1 1X1,13 7X0,42
15 1X1,38 7X0,52
25 1X1,78 7X0,67
4 1X2,25 7X0,86
6 1X2,76 7X1,05
10 1X3,57 7X1,35
16 - 7X1,70
25 - 7X2,14

12.2.8 Os bornes com parafusos devem ser fixados ou
posicionados no interruptor e travados no local de forma
que, quando os parafusos ou porcas de aperto sdo aper-
tados ou desapertados, 0s bornes ndo assumam folga
em relagéo ao interruptor.

NOTAS

1 Essas prescricdes ndo implicam que os bornes devam ser
concebidos de maneira tal que sua rotacdo ou deslocamento
sejam impedidos, mas todo movimento deve ser suficientemente
limitado para prevenir a ndo-conformidade a esta Norma.

2 A utilizagdo de uma resina ou de um material de enchimento é
considerada como suficiente para impedir um borne de assumir
folga, desde que:

- a resina ou o material de enchimento ndo seja submetido
a esforgos durante o uso normal;

- a eficiéncia da resina ou material de enchimento néo seja
alterada pelas temperaturas atingidas pelo borne nas con-
digdes mais desfavoraveis especificadas nesta Norma.

A conformidade é verificada por inspe¢do, por medicdo e
pelo ensaio seguinte:

Um condutor rigido de cobre da maior sec&o especificada
na tabela 2 é introduzido no borne.

Os parafusos ou as porcas sdo apertados e desapertados
cinco vezes, por meio de uma chave de fenda ou uma
chave de ensaio apropriada, o torque aplicado no mo-
mento do aperto sendo igual ao maior dos dois valores
indicados na coluna apropriada da tabela 5 ou na tabela
da figuras C.1 a C.4 do anexo C, apropriada.
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O condutor é deslocado cada vez que o parafuso ou a
porca é desapertada.

A coluna 1 da tabela 5 se aplica aos parafusos sem
cabega, se o parafuso, quando apertado, ndo sobressair
do furo, e aos outros parafusos que ndo podem ser
apertados por meio de uma chave de fenda cuja lamina
seja mais larga que o didmetro do parafuso.

A coluna 2 da tabela 5 se aplica as porcas de bornes
com capuz que sdo apertadas por meio de uma chave
de fenda.

A coluna 3 da tabela 5 se aplica aos outros parafusos
que séo apertados por meio de uma chave de fenda.

A coluna 4 da tabela 5 se aplica as porcas com capuz
nas quais a porca é apertada por meios diferentes que
uma chave de fenda.

A coluna 5 da tabela 5 se aplica aos parafusos ou porcas,
outras que ndo as porcas de bornes a capuz, que sdo
apertadas por meios diferentes que uma chave de fenda.

A coluna 6 da tabela 5 se aplica as porcas de interruptores
com fixac&o a furo central.

Quando um parafuso tem cabeca hexagonal e pode ser
apertado por meio de uma chave de fenda se os valores
das colunas 3 e 5 da tabela 5 sdo diferentes, o ensaio é
efetuado duas vezes, de inicio aplicando a cabega hexa-
gonal e torque especificado na coluna 5, e em seguida
aplicando o torque especificado na coluna 3 por meio de
uma chave de fenda. Se os valores das colunas 3 e 5 sdo
idénticos, é efetuado somente o ensaio com a chave de
fenda.

Durante o ensaio os bornes ndo devem apresentar folga
e nédo se deve constatar nenhum dano, tal como quebra
de parafuso, e deterioracdo das fendas da cabeca dos
parafusos, das roscas, das arruelas ou dos estribos, que
impeca o uso posterior dos bornes.

NOTAS

1 Para os bornes com capuz, o diametro nominal especificado é
aquele da parte fendida.

2 A forma da lamina da chave de fenda do ensaio deve ser
adaptada a cabeca do parafuso a ser ensaiado.

3 Os parafusos ou porcas devem ser apertados sem golpes.

Tabela5 - Valores para o ensaio de torque

Didmetro nominal da rosca Torque
Nm

mm 1 2 3 4 5 6
Até 2,8 inclusive 0,2 - 0,4 - 0.4 -
Acima de 2,8 até 3,0 inclusive 0,25 - 0,5 - 0,5 -
Acima de 3,0 até 3,2 inclusive 0,3 - 0,6 - 0,6 -
Acima de 3,2 até 3,6 inclusive 0,4 - 0,8 - 0,8 -
Acima de 3,6 até 4,1 inclusive 0,7 1,2 1,2 1,2 1,2 -
Acima de 4,1 até 4,7 inclusive 0,8 1,2 1,8 1,8 1,8 -
Acima de 4,7 até 5,3 inclusive 0,8 1,4 2,0 2,0 2,0 -
Acima de 5,3 até 6,0 inclusive - 1,8 25 3,0 3,0 -
Acimade 6,0 - - - - - 0,8
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Tabela 6 - Valores para o ensaio de verificacdo de danos ao condutor

Secéo do condutor? Diametro do furo? Altura H® Massa para o condutor
mm? mm mm kg
0,5 6,5 260 0,3
0,75 6,5 260 0,4
1,0 6,5 260 0,4
1,5 6,5 260 0,4
2,5 9,5 280 0,7
4,0 9,5 280 0,9
6,0 9,5 280 1,4
10,0 9,5 280 2,0
16,0 13,0 300 2,9
25,0 13,0 300 4,5

com o tamanho maior mais préximo.

3 Atolerancia para a altura H é de = 15 mm.

D As dimensdes AWG correspondentes as dimensées em milimetros quadrados podem ser encontradas na IEC 60999.

2 Se o diametro do furo da bucha no é grande o suficiente para acomodar o condutor sem retencéo, pode ser utilizada uma bucha

12.2.9 Os parafusos ou porcas de aperto dos bornes terra
a parafuso devem ser convenientemente protegidos
contra um desaperto acidental e ndo deve ser possivel
desaperta-los sem a ajuda de uma ferramenta.

A conformidade é verificada por um ensaio manual.

Em geral os modelos dos bornes representados nas fi-
guras C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5 do anexo C possuem uma
elasticidade suficiente para atender a esta prescricdo;
para outros modelos, disposi¢bes especiais, tais como a
utilizagdo de uma pecga elastica conveniente que néo
possa ser retirada inadvertidamente, podem ser ne-
cessarias.

12.2.10 Os bornes terra com parafuso devem ser tais que
nao exista nenhum risco de corrosao, resultante do con-
tato destas pecas com o cobre do condutor terra ou com
outros materiais que se encontrem em contato com estas
pecas.

O corpo do borne terra deve ser de latdo ou outro material
resistente a corroséo, a menos que o corpo faca parte da
carcaga ou do invélucro metélico; neste dltimo caso o pa-
rafuso ou a porca deve ser de latdo ou de outro material
ndo menos resistente a corrosao.

Se o corpo do borne terra faz parte de uma carcacga ou de
um involucro de liga de aluminio, devem ser tomadas
precauc@es para evitar o risco de corroséo resultante do
contato entre o cobre e o aluminio ou suas ligas.

A conformidade € verificada por inspegéo.

NOTA - Os parafusos ou porcas de ago que superam o ensaio
de corrosdo sdo considerados como sendo feitos de um metal
ndo menos resistente a corrosao que o latéo.

12.2.11 Para os bornes com furo, a distancia entre o pa-
rafuso de aperto e a extremidade do condutor, quando o
condutor é introduzido até o fundo, deve ser no minimo
aquela especificada na figura C.1 do anexo C.

NOTA - A distancia minima entre o parafuso de aperto e a extre-
midade do condutor se aplica somente aos bornes com furo nos
guais o condutor é impedido de ultrapassar o corpo do borne.

Para os bornes com capuz a distancia entre a parte fixa e
a extremidade do condutor, quando o condutor €é intro-
duzido até o fundo, deve ser no minimo aquela espe-
cificada na figura C.5 do anexo C.

A conformidade € verificada por medicdo apds ter in-
troduzido totalmente e ter apertado um condutor rigido
sdlido da maior se¢do especificada, para a corrente nomi-
nal indicada na tabela 2.

12.2.12 Os bornes para terminais ou para barras devem
somente ser utilizados para os interruptores tendo uma
corrente nominal de 40 A e 63 A; se tais bornes séo pre-
vistos eles devem ser equipados com arruelas de presséo
ou com qualquer outro dispositivo igualmente eficiente.

A conformidade é verificada por inspecéo.

12.3 Bornes sem parafusos para condutores externos
de cobre

12.3.1 Os bhornes sem parafusos podem ser para con-
dutores de cobre rigidos somente ou para condutores de
cobre rigidos e flexiveis.
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Para esse ultimo tipo, os ensaios sdo efetuados primei-
ramente com condutores rigidos e depois com condutores
flexiveis.

NOTA - Esta subsecéo néo se aplica aos interruptores providos
de:

- bornes sem parafusos que requerem a fixagdo de pecas
especiais para os condutores antes do aperto no borne;
por exemplo: as fixagbes com clipes;

- bornes sem parafusos que requerem uma torcao dos
condutores; por exemplo: aqueles com ligagéo torcida;

- bornes sem parafusos que asseguram um contato direto
com os condutores por meio de laminas ou de pontas que
penetrem através da isolagao.

12.3.2 Os bornes sem parafusos devem ser equipados
com elementos de aperto que permitam a ligacao conve-
niente de condutores rigidos ou de condutores rigidos e
flexiveis que tenham as sec¢des nominais indicadas na
tabela 7.

A conformidade é verificada por inspe¢do e pela intro-
dugéo dos condutores da maior e da menor segbes espe-
cificadas.

12.3.3 Os bornes sem parafusos devem permitir a ligag&o
do condutor sem preparacao especial.

A conformidade € verificada por inspegéo.

NOTA - O termo “preparagdo especial” diz respeito a es-
tanhagem dos fios do condutor, a utilizagdo de terminais, a for-
macao de olhais, etc., mas ndo diz respeito a colocacéo em for-
ma do condutor antes da sua introdu¢do no borne ou a tor¢éo
de um condutor flexivel para consolidar a sua extremidade.

12.3.4 As partes dos bornes sem parafusos, principal-
mente destinadas a conduc¢édo de corrente, devem ser de
materiais como especificado em 22.5.

A conformidade é verificada por inspe¢do e por analise
quimica.

NOTA - As molas, os elementos elasticos, os elementos de
aperto e os elementos analogos nédo sédo considerados como
partes principalmente destinadas a conducao de corrente.

- Copia nao controlada
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12.3.5 Os bornes sem parafusos devem ser concebidos
de tal forma que eles apertem 0s condutores especi-
ficados com uma presséo de contato suficiente e sem
causar danos exagerados para o condutor.

O condutor deve ser apertado entre superficies metélicas.

A conformidade é verificada por inspegdo e pelo ensaio
de 12.3.10.

12.3.6 A maneira de realizar a conexado e a desconexao
dos condutores deve ser evidente.

A desconexao de um condutor deve requerer uma ope-
racdo, outra que ndo seja a tracao sobre o condutor, tal
gue essaremocgao possa ser efetuada manualmente, com
a ajuda ou ndo de uma ferramenta de uso comum.

O orificio para a utilizagdo de uma ferramenta destinada
a facilitar a conex&o ou desconexdo deve ser faciimente
distinguido do orificio de inser¢éo do condutor.

A conformidade ¢é verificada por inspegéo e pelo ensaio
de 12.3.10.

12.3.7 Os bornes sem parafusos destinados a serem uti-
lizados para a interconexdo de no minimo dois condutores
devem ser concebidos de forma que:

- durante a insercdo a operagdo dos elementos de
aperto de um dos condutores seja independente da
operacédo do outro condutor;

- quando da remocdo, os condutores possam ser
desligados ao mesmo tempo ou separadamente;

- cada condutor seja introduzido em um elemento de
aperto separado (ndo necessariamente em orificios
separados).

Deve-se poder apertar de forma segura, nao importando
gual o numero de condutores, até o maximo previsto.

A conformidade € verificada por inspe¢do e por ensaios
com o0s condutores apropriados.

Tabela 7- Relagao entre as correntes nominais e as se¢gdes nominais dos
condutores de cobre conectaveis parabornes sem parafuso

Condutores
Corrente nominal Area da sec&o nominal Diametro do maior Diametro do maior
condutor rigido ? condutor flexivel?
A mm? mm mm
4 0,75a1,0 1,19 -
6 10al5 1,45 1,73
10 a 16 inclusive Y 15a25 2,13 2,21

area de se¢do nominal.

Y Cada terminal de alimentacéo dos interruptores, outros que os de nimero de fungéo 3, 03 e 7, deve permitir conexdo de dois con-
dutores de 2,5 mm?. Nesse caso deve ser utilizado um borne com meio de aperto separado e independente para cada condutor.

2 Os diametros mostrados na tabela s&o 5% maiores que os didmetros de acordo com a IEC 60719, para os condutores de maior
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12.3.8 Os bornes sem parafusos devem ser concebidos
de tal forma que uma inser¢do mal feita do condutor seja
impedida e que uma inser¢do adequada seja evidente.

NOTA - Para aplicacdo desta prescricdo, uma indicagao apro-
priada do comprimento do isolante a ser retirado, antes da in-
trodugdo do condutor no borne sem parafuso, pode ser colocada
sobre o interruptor ou na folha de instrucdes que acompanha o
interruptor.

Os bornes sem parafusos dos interruptores devem ser
projetados de maneira que uma insergdo indevida do
condutor seja impedida por um batente, se uma insercao
maior é suscetivel de reduzir as distancias de isolamento
e/ou escoamento especificadas na tabela 20, ou de afetar
0 mecanismo do interruptor.

A conformidade é verificada por inspeg¢éo e pelos ensaios
de 12.3.10.

12.3.9 Os bornes sem parafusos devem ser fixados corre-
tamente ao interruptor.

Os bornes ndo devem apresentar folga ao se introduzir
ou remover os condutores quando da instalagao.

A conformidade é verificada por inspeg¢éo e pelos ensaios
de 12.3.10.

O recobrimento com material de enchimento sem outro
meio de bloqueio nédo é suficiente. Resinas auto-endu-
reciveis podem, entretanto, ser utilizadas para fixar os
bornes que ndo sdo submetidos a esforcos mecanicos
em uso normal.

12.3.10 Os bornes sem parafuso devem suportar 0s
esforgcos mecanicos que se produzem em uso normal.

A conformidade é verificada pelo ensaio seguinte, que é
efetuado com condutores néo isolados sobre um borne
sem parafusos de cada amostra, usando uma amostra
nova para cada ensaio.

O ensaio é efetuado com condutores sélidos de cobre,
de inicio com os condutores da maior se¢do e depois
com o0s condutores da menor se¢cdo especificada em
12.3.2.

Os condutores s8o conectados e desconectados cinco
vezes, utilizando-se condutores novos a cada vez, salvo
na quinta vez, quando os condutores utilizados da quarta
conexdo sdo apertados no mesmo local. Para cada co-
nexdo, os condutores sdo inseridos o quanto possivel no
borne ou s&o inseridos de forma que uma conexdo ade-
quada seja evidente.

Depois de cada insercdo, o condutor é submetido a uma
forca de tragdo de 30 N; a for¢a de tragcdo é aplicada sem
golpes durante 1 min na dire¢do do eixo longitudinal do
orificio do condutor.

Durante a aplicacdo da for¢ca de tracdo, o condutor ndo
deve sair do borne sem parafuso.

NBR 6527:1998

O ensaio é entdo repetido com os condutores encor-
doados de cobre da maior e da menor segbes especifi-
cadas em 12.3.2; esses condutores séo, entretanto, co-
nectados e desconectados somente uma vez.

Os bornes sem parafusos previstos para condutores
rigidos e condutores flexiveis devem ser ensaiados
também com condutores flexiveis, efetuando cinco
conexodes e cinco desconexodes.

Durante o ensaio o condutor ndo deve se mexer de forma
significativa dentro do elemento de aperto.

Cada condutor de bornes sem parafusos € submetido
por 15 min a um movimento circular com (10 + 2) rpm,
usando um dispositivo de ensaio onde um exemplo de
dispositivo é mostrado na figura C.10 do anexo C.
O condutor € submetido a uma tragdo no valor indicado
na tabela 3.

Apls esses ensaios, nenhum dos bornes nem os ele-
mentos de aperto devem ter assumido folga e os con-
dutores ndo devem apresentar nenhuma deterioracdo
que impega o seu uso posterior.

12.3.11 Os bornes sem parafusos devem suportar os es-
forgos elétricos e térmicos que se verificam em uso normal.

A conformidade € verificada pelos ensaios a) e b), que
sdo efetuados sobre cinco bornes sem parafusos de in-
terruptores que ndo tenham sido submetidos a qualquer
outro ensaio.

Os dois ensaios séo efetuados com condutores de cobre
novos.

a) O ensaio é efetuado fazendo-se passar nos bornes
sem parafusos, durante 1 h, uma corrente alternada
como especificada na tabela 8 e conectando-se os
condutores sdlidos de 1 m de comprimento e tendo
a secdo como especificada na mesma tabela.

O ensaio é efetuado sobre cada elemento de aperto.

Durante o ensaio ndo se faz passar a corrente atra-
Vvés do interruptor, mas somente através dos bornes.

Imediatamente apds este periodo, sob corrente no-
minal, mede-se a queda de tensdo em cada borne
sem parafuso.

Em nenhum dos casos a queda de tenséo deve ex-
ceder 15mV.

As medigbes séo feitas em cada borne sem parafuso
e tdo perto quanto possivel da zona de contato.

Se a ligacéo atras do borne néo for acessivel, o se-
gundo ponto de conexdo, no caso de interruptores
paralelos, pode ser empregado para o condutor de
retorno; no caso de interruptores simples, a amostra
pode ser convenientemente preparada pelo fabri-
cante. Deve-se tomar cuidado para ndo comprometer
a utilizagao posterior dos bornes.
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Deve-se levar em conta que durante o periodo de
ensaio, ai compreendidas as medi¢cbes, os condu-
tores e os dispositivos de medicdo ndo sejam des-
locados de forma significativa.

b) Os bornes sem parafusos, ja submetidos a deter-
minagdo de queda de tensdo especificada no ensaio
do item a) precedente, sdo ensaiados como segue:

Durante o ensaio faz-se passar uma corrente igual
ao valor da corrente de ensaio indicada na tabela 8.

Toda a instalagdo do ensaio, ai compreendidos 0s
condutores, ndo deve ser deslocada antes que o en-
saio de queda de tensdo esteja terminado.

Os bornes sdo submetidos a 192 ciclos térmicos,
cada ciclo tendo uma duracdo de 1 h aproximada-
mente e executado como segue:

- faz-se passar a corrente durante 30 min aproxi-
madamente;

- durante os 30 min seguintes, aproximadamente,
n&o se faz passar corrente.

A queda de tensdo de cada borne é determinada
como especificado pelo ensaio da alinea a), apos
cada 24 ciclos térmicos e apoés terem sido ter-
minados os 192 ciclos térmicos.

Em nenhum caso a queda de tensdo deve ultra-
passar 22,5 mV ou duas vezes o valor medido apds
0 24°ciclo, o que for menor dos dois.

ApOs este ensaio, um exame a olho nu ou corrigido
sem o uso de lentes de aumento ndo deve evidenciar
qualquer modificagdo que impeca, indiscutivelmente,
uma utilizagcdo posterior, tais como trincas, defor-
macdes ou similares.

Além disso, o ensaio de resisténcia mecénica, de
acordo com 12.3.10, é repetido e todas as amostras
devem superar o ensaio.

12.3.12 Os bornes sem parafusos devem ser concebidos
de maneira que, quando um condutor rigido sélido a ele
for conectado, assim permaneca, mesmo apés o condutor
ser submetido a uma deflexdo, quando da instalagdo nor-
mal, por exemplo durante a montagem em uma caixa, e
gue a solicitagcdo dos esforcos seja transferida para o
elemento de aperto.

A conformidade é verificada pelo ensaio seguinte, efe-
tuado sobre trés amostras de interruptores que ndo
tenham sido submetidas a qualquer outro ensaio.

O aparelho de ensaio, cujo principio é mostrado na fi-
gura C.11a do anexo C, deve ser construido de maneira
que:

- um condutor especificado, adequadamente inserido
em um borne, possa sofrer uma deflexdo em uma
qualquer das 12 dire¢bes, a 30° uma da outra, com
uma toleréncia de + 5°;

%%impressa pelo sistema CENWEB em 03/02/2005

- Copia nao controlada

19

- 0 ponto de partida possa ser variado de 10° e 20°
do ponto original.

NOTA - Nao é necessario especificar o ponto de referéncia.

A deflexdo do condutor a partir de sua posicdo reta em
direcdo as posicbes de ensaio deve ser efetuada por
meio de um dispositivo apropriado que exerca sobre o
condutor, a uma certa distancia do borne, uma forca espe-
cificada.

O dispositivo de deflexdo deve ser concebido de tal ma-
neira que:

- a forca seja aplicada na direcdo perpendicular ao
eixo do condutor reto;

- a deflexdo seja obtida sem rodar ou deslocar o
condutor do elemento de aperto;

- a forca permaneca aplicada durante a medi¢cdo da
queda de tensé&o prescrita.

Disposi¢cbes devem ser tomadas a fim de poder medir a
queda de tensdo no elemento de aperto sob ensaio,
quando o condutor é conectado como mostrado na fi-
gura C.11b do anexo C.

A amostra é montada na parte fixa do aparelho de ensaio
de tal maneira que o condutor especificado possa ser
desviado livremente apds inserido no elemento de aperto
sob ensaio.

A isolacdo dos condutores deve ser retirada imediata-
mente antes do inicio do ensaio, a fim de evitar a oxidacgéo.

NOTAS

1 Se necessario, o condutor inserido pode ser curvado de modo
permanente em volta de obstaculos, sem que isso influencie o
resultado do ensaio.

2 Em alguns casos, excetuando os casos de guia do condutor,
pode ser necessario eliminar parte da amostra que ndo permite
a deflexdo do condutor correspondendo a forga a ser aplicada.

Um elemento de aperto é equipado, como em uso normal,
com um condutor rigido de cobre da menor se¢do espe-
cificada na tabela 9 e é submetido a uma primeira seqiién-
cia de ensaios; o mesmo elemento de aperto é submetido
a uma segunda seqléncia de ensaios, utilizando-se um
condutor da maior secdo, a menos que a primeira se-
qliéncia de ensaios tenha sido malsucedida.

A forca para a deflexdo do condutor esta especificada na
tabela 10; a distancia de 100 mm deve ser medida a par-
tir da extremidade do borne, incluindo-se a guia do con-
dutor, se houver, até o ponto de aplicagdo da for¢a sobre
0 condutor.
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O ensaio é realizado com uma corrente permanente (isto
quer dizer que a corrente ndo é estabelecida nem cortada
durante o ensaio); deve ser usada uma alimentag&o apro-
priada e deve ser inserida no circuito uma resisténcia tal
que mantenha a corrente durante o ensaio em + 5%.

Aplica-se ao elemento de aperto uma corrente de ensaio
igual a corrente nominal. Uma for¢ca, como especificada
na tabela 10, é aplicada ao condutor de ensaio, inserido
no elemento de aperto sob ensaio, na direcdo de uma
das 12 direg¢bes indicadas na figura C.11a do ane-
xo C, e a queda de tensdo nesse elemento de aperto é
medida. Em seguida retira-se a forga.

A forca é entéo aplicada sucessivamente em cada uma
das 11 posicbes restantes indicadas na figura C.11a do
anexo C, seguindo o mesmo procedimento de ensaio.

Cdpia ndo controlada
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Se em uma das 12 posicées de ensaio a queda de tensdo
for superior a 25 mV, a forca é mantida por ndo mais
que 1 min, até que a queda de tensdo se reduza a
um valor inferior a 25 mV. Apdés a queda de tenséo
ter atingindo um valor inferior a 25 mV, a forga é ainda
mantida na mesma direcdo por um periodo de
30 s, durante os quais a queda de tensdo ndo pode
aumentar.

As outras duas amostras de interruptores do lote sdo en-
saiadas seguindo o mesmo procedimento, porém des-
locando de aproximadamente 10° as 12 diregbes da forca
para cada amostra. Se uma amostra tiver falhado em
uma das dire¢cées de aplicacdo da forca de ensaio, 0s
ensaios séo repetidos em outro lote de amostras, onde
todas deverdo atender a repeticdo do ensaio.

Tabela 8 - Corrente de ensaio para a verificagdo de esforgos elétricos e térmicos em
uso normal em bornes sem parafuso

Corrente nominal Corrente de ensaio Area da seg&o do condutor
A A mm?2
4 9,0 0,75
6 13,5 1,0
10 17,5 1,5
16 22,0 2,5

escolhida a mais proxima maior corrente nominal preferencial.

NOTA - Para os interruptores tendo uma corrente nominal diferente das correntes preferenciais, a corrente de ensaio é determinada
por interpolacéo entre os valores das correntes preferenciais mais préximos inferior e superior, e para a se¢éo dos condutores é

Tabela 9 - Se¢des do condutor rigido para o ensaio de deflex&o sobre os bornes sem parafuso

Corrente nominal

Secéo do condutor de ensaio

mm?
A Primeira seqiiéncia de ensaios Segunda sequiéncia de ensaios
<6 1,0v 1,5
10 a 16 inclusive 1,5 2,5

9 Somente onde a NBR 5410 permite a utilizac&o de condutores de 1 mm?2 em instalaces fixas.

Tabela 10 - For¢a para a deflexdo do condutor de ensaio

Area da sec&o do condutor de ensaio

Forca para a deflexdo do condutor de ensaio®

mm? N
1,0 0,25
1,5 0,5
2,5 1,0

D Essas forcas foram escolhidas de tal maneira que solicitam os condutores com valores proximos aos de limite de elasticidade.




Licenca de uso exclusivo para GRUPO TECHNIP
NBR 6527:1

13 Prescri¢des construtivas

13.1 Os revestimentos isolantes, barreiras e partes ana-
logas devem ter uma resisténcia mecéanica suficiente e
estar fixados de modo seguro.

A conformidade é verificada por inspecdo apos os en-
saios da sec¢éo 20.

13.2 Os interruptores devem ser construidos de modo a
permitir:

- aintroducéo e a facil conexdo dos condutores nos
bornes;

- 0 posicionamento correto dos condutores;
- uma fécil fixagcdo a parede ou em caixa;

- um espaco suficiente entre a face inferior da base e
a superficie sobre a qual a base é montada ou entre
os lados da base e seu invélucro (tampa ou caixa),
de modo que, ap0s a instalacéo do interruptor, a iso-
lagcdo dos condutores ndo venha a entrar em contato
com as partes sob tenséo de polaridades diferentes
ou com as partes méveis do mecanismo, tal como o
eixo de um interruptor rotativo.

Os interruptores para sobrepor devem ser feitos de tal
maneira que os meios de fixacdo ndo danifiquem o iso-
lamento dos condutores quando da instalagéo.

NOTAS

1 Esta prescrigdo ndo implica que as partes metalicas dos bornes
sejam necessariamente protegidas por barreiras ou placas iso-
lantes, para evitar os contatos devidos a uma instalacao
incorreta, entre as partes metédlicas do borne e a isolacédo dos
cabos.

2 Para os interruptores do tipo para sobrepor montados sobre
uma placa de base, uma passagem para os fios pode ser ne-
cesséria, a fim de atender a esta prescri¢éo.

Além do mais, os interruptores de concepgdo A devem
permitir facil posicionamento e remocgao da tampa ou da
placa, sem deslocamento dos condutores.

A conformidade é verificada por inspecdo e pelo ensaio
de instalagcdo, com a utilizacdo de condutores apropriados
da maior se¢do especificada na tabela 2.

13.3 As tampas, placas e elementos de manobra, ou suas
partes, destinados a assegurar uma protecéo contra cho-
ques elétricos, devem ser mantidos em sua posi¢cao por
dois ou mais pontos eficazes de fixagéo.

As tampas, placas e elementos de manobra, ou suas
partes, podem ser fixados em um s6 ponto (por exemplo,
por um parafuso), sempre que sejam posicionados por
outro meio (por exemplo, uma nervura ou ressalto).
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NOTAS

1 Recomenda-se que os elementos de fixacdo das tampas,
placas e elementos de manobra sejam imperdiveis. A utilizacéo
de arruelas travantes em papelédo ou material analogo é consi-
derada como sendo um método eficiente a tornar imperdivel um
parafuso.

2 As partes metalicas ndo aterradas, isoladas das partes vivas,
de maneira que as distancias de isolamento e de escoamento
tenham os valores especificados na tabela 20, ndo séo con-
sideradas acessiveis se as prescricbes dessa subsecdo sdo
satisfeitas.

Quando o elemento de fixacdo das tampas, placas, e
elementos de manobra dos interruptores do tipo A serve
também para fixar a base, deve haver um outro meio de
manter a base posicionada, mesmo apoés a retirada da
tampa, placa ou elemento de manobra.

A verificacdo é efetuada pelas prescricées de segurancga
e de construgdo de 13.3.1, 13.3.2 ou 13.3.3.

13.3.1 Para as tampas, placas e elementos de manobra
onde a fixacdo € por parafuso; somente por inspegéo.

13.3.2 Para as tampas, placas e elementos de manobra
onde a fixacdo ndo é por parafuso e onde a desmontagem
é feita aplicando uma forca em uma direcdo aproxima-
damente perpendicular a superficie de montagem ou do
suporte (ver tabela 11).

- quando a desmontagem permite 0 acesso as partes
vivas com o dedo de prova normalizado:

pelo ensaio de 20.4;

- quando a desmontagem permite o acesso, com o
dedo de prova normalizado, as partes metalicas ndo
ligadas a terra, isoladas das partes vivas de maneira
que as distancias de escoamento e as de isolamento
tenham os valores especificados na tabela 20:

pelo ensaio de 20.5;

- quando a desmontagem permite acesso, com
dedo-de-prova normalizado, somente as:

- partes isolantes, ou
- partes metalicas ligadas a terra, ou

- partes metdlicas isoladas das partes vivas de
maneira que as distancias de escoamento e as
de isolamento tenham o dobro dos valores espe-
cificados na tabela 20, ou

- partes vivas dos circuitos de extrabaixa tensdo
de segurangca com tens&o igual ou inferior a 25 V
em corrente alternada;

pelo ensaio de 20.6.
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Tabela 1l - Forcaaser aplicada em tampas, placas e elementos de manobra cujafixa¢cdo nédo é por parafuso

Forca a ser aplicada
N
Ensaios 5
Acessibilidade com o dedo-de-prova apc')s a conforme Interruptores conformes Interruptores nao-
remog&o das tampas, placas ou suas partes secdes com20.7e 20.8 conformes com 20.7 e 20.8
N&o se deve| Devese | Naosedeve| Devese
destacar destacar destacar destacar
As partes vivas 20.4 40 120 80 120
As partes metalicas ndo ligadas a terra,
isoladas das partes vivas por distancia 20.5 10 120 20 120
de escoamento e de isolamento conforme
atabela 20
As partes isolantes, partes metélicas ligadas
aterra, partes vivas de extrabaixa tensao de
seguranga < 25 Vc.a. ou partes metdlicas 20.6 10 120 10 120
isoladas das partes vivas por distancia de
escoamento e de isolamento cujo valor é o
dobro daquele da tabela 20

13.3.3 Para as tampas, placas e elementos de manobra
onde a fixagdo ndo é por parafuso e onde a desmontagem
é feita usando uma ferramenta, conforme as instrugées
dadas pelo fabricante em uma folha de instru¢ées ou ca-
talogo:

pelos mesmos ensaios de 13.3.2, exceto quando as tam-
pas, placas e elementos de manobra ou suas partes ndo
devem necessariamente se destacar ao se aplicar uma
forca ndo superior a 120 N, aplicada em uma direcdo
perpendicular a superficie de montagem ou do suporte.

13.4 Os interruptores comuns devem ser concebidos de
forma que, quando sédo montados e equipados com condu-
tores de uso normal, seus involucros ndo apresentem
aberturas livres.

A verificacdo é efetuada por exame e por um ensaio de
instalacdo com condutores da menor se¢do especificada
na tabela 2.

NOTA - Desconsideram-se pequenas aberturas entre o involucro
e os eletrodutos ou cabos, ou entre o invélucro e os elementos
de manobra.

13.5 A alavanca dos interruptores rotativos deve ser fixada
solidamente sobre o eixo ou a pega que comanda o0 me-
canismo.

A alavanca é submetida durante 1 min a um esforgo axial
de tragcdo de 100 N.

Em seguida, as alavancas dos interruptores que possuem
somente um sentido de manobra séo, se possivel e sem
forgar, giradas 100 vezes no sentido oposto.

Durante o ensaio, a alavanca néo deve se soltar.

13.6 Os parafusos ou elementos analogos para mon-
tagem de interruptores sobre uma superficie ou em uma
caixa ou em um invélucro devem ser facilmente acessiveis
pela frente. Esses elementos ndo devem servir a outros
fins.

13.7 As combinag6es de interruptores, ou de interruptores
e tomadas, com bases distintas, devem ser concebidas
de modo que a posicdo correta das bases seja asse-
gurada. A fixacdo de cada base deve ser independente
da fixacao da combinacg&o sobre a superficie de apoio.

A verificacdo da conformidade a 13.6 e 13.7 é efetuada
por inspec&o.

13.8 As combinagfes de interruptores com outros apa-
relhos elétricos devem estar em conformidade com as
normas apropriadas, se elas existirem.

13.9 Os interruptores, outros que 0s comuns, devem ser
completamente fechados quando eles sdo equipados
com eletrodutos rosqueados ou com cabos encapados
com cloreto de polivinila (PVC) ou material analogo.

Os interruptores de sobrepor, outros gue 0s comuns,
devem ser providos de um dreno de didmetro minimo de
5 mm, ou tendo uma superficie minima de 20 mm? com
uma largura ou um comprimento de pelo menos 3 mm.

Se a concepcdo do interruptor for tal que somente uma
posicdo de montagem seja possivel, o dreno deve ser
eficaz nesta posicdo. Caso contrario, o dreno deve ser
eficaz pelo menos para duas posi¢cbes do interruptor,
guando ele é montado sobre uma parede vertical; uma
das posic¢des correspondendo a entrada dos condutores
pelo alto e a outra & entrada dos condutores por baixo.

As molas das tampas, se existirem, devem ser de material
resistente & corrosdo, tal como o bronze ou 0 ago inoxi-
davel.

A verificacdo é efetuada por exame, por medic&o e pelos
ensaios apropriados de 15.2.

NOTA - Um dreno feito na face traseira do invélucro é consi-
derado como eficaz somente se a concepgéo do invélucro ga-
rantir entre a parede e o invélucro uma distancia de pelo menos
5 mm, ou um canal de drenagem, com pelo menos as dimensdes
especificadas.
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13.10 Os interruptores para instalagdo em uma caixa
devem ser concebidos de modo que as extremidades
dos condutores possam ser preparadas apos a insta-
lagdo da caixa, mas antes da montagem do interruptor
na caixa.

Por outro lado, a base deve ter uma estabilidade suficiente
para a montagem dentro da caixa.

A conformidade é verificada por inspecdo e pelo ensaio
de instalacdo com condutores da maior se¢cdo especi-
ficada, para a corrente nominal apropriada, indicada na
tabela 2.

13.11 Os interruptores de sobrepor, outros que 0s comuns,
den® 1,5 e 6, em que o0 invllucro possui mais de um ori-
ficio de entrada, devem ser providos, para assegurar a
continuidade de um segundo condutor de alimentagéo,
de um borne fixo suplementar conforme as prescri¢cdes
apropriadas da secdo 12, ou possuir espago suficiente
para a colocagéo de um borne flutuante.

A conformidade é verificada por inspec¢do e pelos ensaios
apropriados da secdo 12.

13.12 Os orificios de entrada devem permitir a introducao
do eletroduto ou do revestimento protetor dos cabos, de
modo que seja assegurada uma protecdo mecéanica com-
pleta.

Os interruptores comuns para sobrepor devem ser
construidos de modo que o eletroduto ou o revestimento
protetor possa penetrar dentro da tampa ou dentro do
involucro por uma distancia minima de 1 mm.

Nos interruptores para sobrepor, o orificio de entrada para
os eletrodutos, ou pelo menos dois deles, se ele tiver
mais que um, deve poder receber os eletrodutos das
seguintes dimensdes: 16, 20, 25 ou 32 ou uma combi-
nacdo de pelo menos duas dessas dimensdes, ndo ex-
cluindo dois da mesma dimenséao.

A conformidade é verificada por inspecdo durante o en-
saio de 13.10 e por uma medigéo.

NOTA - Os orificios de entrada de dimensé&o apropriada podem
também ser obtidos pela utilizagdo de partes destacaveis ou de
pecas de inser¢do convenientes.

Nos interruptores para sobrepor, o orificio para a entrada
dos cabos deve, de preferéncia, ser capaz de aceitar
cabos possuindo as dimensfes especificadas na ta-
bela 12 ou ser conforme especificado pelo fabricante.

13.13 Se os interruptores comuns de sobrepor possuem
orificio de entrada para um eletroduto no fundo, eles
devem ser concebidos de tal forma que o eletroduto pe-
netre perpendicularmente a superficie de montagem.

A conformidade € verificada por inspegéo.
13.14 Se o interruptor for provido de membranas ou algo
analogo para a entrada dos cabos, elas devem ser

substituiveis.

A conformidade € verificada por inspegéo.

- Copia nao controlada
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13.15 Prescri¢cdes para as membranas dos orificios de
entrada.

13.15.1 As membranas devem ser fixadas de maneira se-
gura e ndo devem se deslocar com os esfor¢os mecé-
nicos e térmicos que ocorrem em uso normal.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio:

As membranas sdo ensaiadas quando montadas no
interruptor.

Primeiramente, o0s interruptores sdo equipados com
membranas que foram submetidas aos ensaios
especificados em 15.1.

Os interruptores sdo, em seguida, colocados durante 2h
em uma estufa como descrito em 15.1, com temperatura
de (40 + 2)°C.

Imediatamente apds esse periodo, uma forca de 30 N é
aplicada durante 5 s em varias partes das membranas
por meio da extremidade de um dedo-de-prova rigido e
reto, normalizado com as mesmas dimensoées do dedo-
de-prova conforme a figura C.9 do anexo C.

Durante os ensaios as membranas ndo devem se
deformar ao ponto de tornar acessiveis as partes vivas.

Aplica-se as membranas, suscetiveis de ser submetidas
a esforgos de tracdo axial quando em uso normal, uma
tracdo axial de 30 N, durante 5 s.

Durante esse ensaio as membranas ndo devem sair.

Em seguida repete-se o0 ensaio com membranas que
ndo foram submetidas a qualquer tratamento.

13.15.2 Recomenda-se que as membranas sejam con-
cebidas e fabricadas com um material tal que a introducao
dos cabos nos interruptores seja possivel quando a tem-
peratura ambiente for baixa.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio:

Os interruptores sdo equipados com membranas que ndo
foram submetidas a nenhum tratamento de envelheci-
mento, ndo foram perfuradas e sdo convenientemente
prensadas.

Os interruptores s8o, em seguida, mantidos durante 2 h
em uma cdmara fria a uma temperatura de (-15 + 2)°C.

ApGs esse periodo, o0s interruptores s&o retirados da céa-
mara fria e, imediatamente apds, enquanto os inter-
ruptores ainda estdo frios, deve ser possivel introduzir,
sem excessivo esforco, 0s cabos de maior dimensdo
através das membranas.

ApoOs o ensaio de 13.15.1 e 13.15.2, as membranas ndo
devem apresentar deformag8es permanentes, trincas ou
danos analogos que podem provocar ndo-conformidade
com esta Norma.
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Tabela 12 - Limites dos didmetros externos ou das dimensdes dos cabos parainterruptores para sobrepor

Limite dos diametros externos
Corrente nominal Secao dos condutores NUmero de condutores dos cabos ou das dimensbes
dos cabos
A mm?2 mm
Minimo Maximo
6 De0,75até 1,5 2 3,2X5,2 3,9X6,4

inclusive 5,2 11,5

2 13,5

10 Delaté?2,5 6,4 14,5

inclusive 4 15,5
2 15
16 Del,5até 4 7,4 16
inclusive 4 18

18,5
20-25 De2,5até 6 8,9 20
inclusive 4 22
2 24

32 De 4 até 10 9,6 25,5
inclusive 4 28

27,5

40 De 6 até 16 10,5 29,5
inclusive 4 32

2 31,5
63 De 10 até 25 3 13,0 34

inclusive 4 37,5

IEC 60245.

NOTA - Os limites das dimensfes externas dos cabos especificados nesta tabela sédo baseados na NBR 6148, IEC 60227 e

14 Mecanismo

14.1 O elemento de manobra de um interruptor, assim
que ele é liberado, deve tomar automaticamente a po-
sicao correspondente aquela dos contatos moéveis, exceto
para os casos dos interruptores de corddo e de botéo
pulsador, onde o elemento de manobra pode tomar so-
mente uma posi¢do de repouso.

14.2 Os interruptores devem ser construidos de modo
que os contatos méveis ndo ocupem outra posi¢cao que
“aberto” ou “fechado”; uma posicao intermediaria €, no
entanto, admissivel se ela corresponder & posi¢éo inter-
mediaria do elemento de manobra e se a isolagéo entre
0s contatos fixo e movel é entdo suficiente.

Se necessario, a isolagao entre os contatos fixo e moével,
quando em uma posicao intermediaria, é verificada pelo
ensaio de tensao suportavel especificado em 15.2, a ten-
sdo de ensaio é aplicada entre os bornes correspon-
dentes sem que a tampa ou a placa de recobrimento do
interruptor seja retirada.

A conformidade as prescricbes de 14.1 e 14.2 é verificada
por inspecgdo e por ensaio manual.

14.3 Os interruptores devem ser construidos de modo
gue ndo se produza um arco excessivo quando ele é
operado lentamente.

A verificac8o é efetuada submetendo o interruptor, ao final do
ensaio da se¢do 19, a interromper o circuito mais dez vezes o
elemento de manobra; entretanto, sera operado de modo
continuo e manual por um periodo de 2 s e os contatos moveis,
se possivel, deixados em uma posicdo intermediaria e entdo
deve liberar o elemento de manobra.

Durante o ensaio ndo deve ocorrer arco permanente.

14.4 Os interruptores de funcéo n® 2, 3, 03 e 6/2 devem
fechar e abrir praticamente de modo simultaneo todos os
polos, exceto para os interruptores 03; o neutro ndo deve
ser fechado apds, nem aberto antes que os outros polos.

A conformidade € verificada por inspecdo e por ensaio
manual.
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14.5 A acdo do mecanismo deve ser independente da
presenga da tampa ou da placa, se esta tampa ou esta
placa for removida para a instalagéo.

NOTA - O elemento de manobra, dentro de certas construgdes,
pode constituir a tampa.

A conformidade é verificada por ligagdo em série do
interruptor, sem sua tampa ou sua placa, com uma Iam-
pada, e atuando-se normalmente sobre o elemento de
manobra sem forca excessiva.

Durante o ensaio a lAmpada néo deve “piscar”.

14.6. Os interruptores com corddo devem ser capazes de
trocar da posi¢do “desligado” para a posicao “ligado” e
da posicdo “ligado” para “desligado” com a aplicagéo e
remocdo de uma forca de tracdo ndo superior a 45 N,
aplicada verticalmente, e 65 N, aplicada a 45° £ 5° com a
vertical e no plano perpendicular a superficie de mon-
tagem quando os interruptores sdo montados como em
uso normal.

A conformidade é verificada por ensaio manual.

NOTA - A expressdo “como em uso normal” implica que o
interruptor seja montado como especificado pelo fabricante.

15 Resisténcia ao envelhecimento, a penetracao
prejudicial de agua e aumidade

15.1 Resisténcia ao envelhecimento
Os interruptores devem resistir ao envelhecimento.
A conformidade é verificada pelo ensaio a seguir:

Os interruptores e as caixas, montados como em uso
normal, sdo submetidos ao ensaio em uma estufa na
qual a atmosfera tem a composi¢8o e pressdo do ar am-
biente e é ventilada por circulagdo natural.

Os interruptores, outros que os comuns, apos terem sido
montados sdo ensaiados como em 15.2.

A temperatura na estufa € de (70 + 2)°C.

As amostras sdo mantidas dentro da estufa por 7 dias
(168 h).

Recomenda-se o uso de uma estufa com aquecimento
elétrico.

A circulagdo natural de ar pode ser obtida por meio de
furos nas paredes da estufa.

Apds o tratamento, as amostras s8o retiradas da estufa e
mantidas a temperatura ambiente com umidade relativa
entre 45% e 55% durante pelo menos 4 dias (96 h).

As pecas ndo devem apresentar trincas visiveis a olho
nu e o material ndo deve se tornar pegajoso ou oleoso,
sendo esta condi¢cdo avaliada como segue:

Aplica-se nas pecas o dedo indicador envolvido em
tecido rugoso e seco com uma forca de 5 N.

N&o deve ficar nenhum traco de tecido sobre a peca e o
material da peca ndo deve aderir ao tecido.
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Apds o ensaio, as amostras ndo devem deixar aparente
nenhum dano que conduza a ndo-conformidade com esta
Norma.

NOTA - A forca de 5 N pode ser obtida da seguinte maneira:

A amostra é posicionada sobre um dos pratos de um balanga e
0 outro prato é carregado com uma massa igual & massa da
amostra mais 500 g.

O equilibrio é entéo restabelecido, exercendo-se uma pressao sobre
a peca com o dedo indicador envolvido em tecido rugoso e seco.

15.2 Resisténcia a penetragao prejudicial de agua

Os involucros dos interruptores, outros que os comuns,
devem garantir o grau de prote¢do contra a penetragao
prejudicial de agua conforme a classificagdo dos in-
terruptores.

A conformidade é verificada pelo ensaio a seguir.

15.2.1 Os interruptores de sobrepor s&o montados sobre
uma superficie vertical com a abertura do dreno na parte
inferior.

Os interruptores para embutir ou semi-embutir sdo fixados
verticalmente em uma caixa apropriada, que é colocada
em uma cavidade de um bloco de madeira dura.

Os interruptores do tipo ndo protegidos sdo ensaiados
simulando as condi¢bes de uso normal, respeitando as
instrugcbes do fabricante.

Os interruptores com prensa-cabos rosqueados ou mem-
branas s&o providos de cabos conectados a eles; 0s cabos
estdo especificados na tabela 2.

Os parafusos de fixagdo dos involucros sdo apertados
com um torque igual a 2/3 dos valores indicados na ta-
bela 5.

Os prensa-cabos sdo apertados com um torque igual a
2/3 daquele aplicado no ensaio de 20.3.

As pecas que podem ser desmontadas sem o auxilio de
uma ferramenta séo retiradas.

NOTA - Os prensa-cabos ndo sé&o vedados com material de
enchimento ou analogo.

15.2.2 Os interruptores protegidos contra respingos de
dagua sdo submetidos ao ensaio especificado para o grau
de prote¢do IPX4, conforme as prescricbes da NBR 6146.

15.2.3 Os interruptores protegidos contra os jatos de agua
sdo submetidos ao ensaio especifico para o grau de pro-
tecdo IPX5, conforme as prescri¢cbes da NBR 6146.

Se o invélucro é projetado com orificios de drenagem,
um orificio deve ser aberto, como em uso normal.

Imediatamente apds os ensaios especificados em 15.2.2
e 15.2.3, as amostras devem resistir ao ensaio de tensao
suportavel especificado em 16.2 e uma inspe¢do deve
mostrar que a dgua ndo penetrou nas amostras de ma-
neira apreciavel e ndo atingiu as partes sob tenso.
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15.3 Resisténciaaumidade

Os interruptores devem ser protegidos contra a umidade
que pode existir em uso normal.

A conformidade é verificada pelo tratamento higroscdpico
descrito nesta subsecdo, seguido imediatamente pela
medida da resisténcia de isolamento e pelo ensaio de
tensdo aplicada especificado na se¢do 16.

Os eventuais orificios sdo deixados abertos; se exis-
tirem partes destacaveis, uma delas é destacada.

As partes que podem ser desmontadas sem o auxilio de
uma ferramenta séo retiradas e submetidas ao tratamento
higroscopico com a parte principal; as tampas com molas
S80 abertas durante este ensaio.

O tratamento higroscdpico é efetuado em uma estufa
umida contendo ar com umidade relativa entre 91% e
95%.

A temperatura do ar em todos os locais onde as amostras
podem ser colocadas é mantida entre + 1 K de um valor
conveniente “t” entre 20°C e 30°C.

Antes de serem colocadas na estufa imida as pecas sdo
aquecidas a uma temperatura compreendida entre “t” e
“t+4K”.

As amostras s4o mantidas dentro da estufa durante:
- 2 dias (48 h) para os interruptores comuns;

- 7 dias (168 h) para outros interruptores que ndo os
comuns.

NOTAS

1 Na maioria dos casos as amostras podem ser elevadas a
temperatura especificada, mantendo-as a esta temperatura du-
rante pelo menos 4 h antes do ensaio higroscopico.

2 Uma umidade relativa compreendida entre 91% e 95% pode
ser obtida colocando na estufa Umida uma solugdo saturada de
sulfato de sédio (Na,SO,) ou nitrato de potassio (KNO,) em
agua em um recipiente com superficie de contato com o ar su-
ficientemente grande.

3 Para obter as condi¢des especificadas no interior da estufa
Umida, é necessario assegurar uma circulagéo constante do ar
no interior e em geral utilizar um ambiente termicamente isolado.

ApOs esse tratamento, as pecas ndo devem apresentar
nenhum dano no sentido desta Norma.

16 Resisténciadeisolamento e tenséo suportavel

A resisténcia de isolamento e a tensdo suportavel dos
interruptores devem ser adequadas.

A conformidade € verificada pelos ensaios seguintes,
que sdo efetuados imediatamente apds o ensaio de
15.3, dentro de uma cdmara Umida ou dentro de uma sa-
la na qual as amostras foram trazidas a temperatura
prescrita, apds a remontagem daquelas partes que foram
retiradas sem o auxilio de uma ferramenta para a reali-
zacdo do ensaio.
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16.1 A resisténcia de isolamento é medida aplicando-se
uma tenséo de aproximadamente 500 V (corrente con-
tinua), sendo feita a medida 1 min apds a aplicagéo da
tenséo.

As medicbes séo feitas sucessivamente, como indicado
na tabela 13; as posicbes do interruptor e as conexées
necessarias para os pontos 1, 2, 3 estao indicadas dentro
da tabela 13.

Entende-se como “massa” as partes metalicas acessiveis,
partes metalicas que servem de suporte de fixacdo dos
interruptores para embutir, as chaves de manobra, uma
folha metalica aplicada sobre a superficie externa das
partes acessiveis e elementos de manobra em material
isolante, o ponto de ancoragem do corddo, da corrente
ou da tira, no caso dos interruptores manobrados através
de um destes meios, os parafusos de fixacdo das bases,
das tampas ou placas, os parafusos de montagem externa,
o borne terra e todas as partes metalicas do mecanismo,
se elas devem ser isoladas das partes sob tensao (ver
10.4).

Para as medi¢bes indicadas nos pontos 1 e 2, a folha
metalica € aplicada de tal forma que o material de en-
chimento seja efetivamente ensaiado.

O ensaio do ponto 5 é realizado somente se existir algum
revestimento isolante necessario para garantir o isola-
mento.

A resisténcia de isolamento ndo deve ser inferior aos va-
lores indicados na tabela 14.

NOTA - Quando se aplica a folha metdlica sobre a superficie
externa ou interna das partes isolantes que possuam ranhuras
ou orificios, essa folha é pressionada sobre esses pontos por
meio do dedo padréo rigido, que possui as mesmas dimensdes
do dedo padréo de ensaio da figura C.9 do anexo C.

16.2 A isolacdo é submetida durante 1 min a uma tenséo
praticamente senoidal, de freqtiéncia 50 Hz ou 60 Hz.
O valor da tensdo de ensaio e os pontos de aplicagdo
sdo indicados na tabela 14.

No inicio do ensaio, a tenséo aplicada ndo deve ser su-
perior @ metade da tensdo prescrita e depois é elevada
rapidamente até o valor de ensaio.

Durante o ensaio nenhuma fuga de corrente ou ruptura
do dielétrico deve ser observada.

NOTAS

1 O transformador de alta tensdo utilizado para este ensaio
deve ser concebido de forma que, quando os terminais secun-
dérios sdo curto-circuitados ap6és a tensdo secundaria ter sido
regulada para o valor da tenséo apropriada, possua uma corrente
secundaria de no minimo 200 mA.

2 O relé de sobrecorrente ndo deve atuar quando a corrente
secundaria for inferior a 100 mA.

3 Deve-se tomar cuidado para que o valor eficaz da tensdo de
ensaio aplicada seja de + 3%.

4 Centelhamentos que ndo provoquem queda de tensdo séo
desconsiderados.
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Tabela 13 - Pontos de aplicacdo datensdo de ensaio para averificagdo daresisténcia de isolamento

Aplicacéo de tenséo entre®
Numero da Diagrama de conexdes Posicéo
funcéo Terminal n°® E massa (M) junto
com terminal n°
Desligado 1 M+2
2 M+1
1 U Ligado 1-2 M
Desligado 1+3 M+2+4
1 2 2+4 M+1+3
\
2 o o1 1-2 M+3-4
Ligado 1-2+3-4 M
Desligado 1+3+5 M+2+4+6
2+4+6 M+1+3+5
1 oTo 2
3 3] oo 14 Ligado 1-2 M+3-4+5-6
5\ oo /6 3-4 M+1-2+5-6
5-6 M+1-2+3-4
Desligado 1+3+5+7 M+2+4+6+8
1 S o 2 2+4+6+8 M+1+3+5+7
3/ o o \ 4
03 5. oo 6 Ligado 1-2+5-6 M+3-4+7-8
I~ —o o 8 1-2+7-8 M+3-4+5-6
Desligado 1 M+2+3
1 [~ 2 .
4 Ig Ligado 1-2 M+3
1-3 M+2
Desligado 1-3 M+1
1 A 2 1-2-3 M+2+3
5 I: 3 Ligado 1-3 M+2
1-2-3 M
1-3 M+2
6 1 ° 2 1-2 M+3
N
5 |6
H 1-3+2-4 M+5+6
6/2 1 3 1-5+2-6 M+3+4
O>——0
2 ?D_qf 4 )
7 1-2 M+3-4
1 ( o o )3 ) 3-4 M+1-2
2 I 1-4 M+2-3
= 2-3 M+1-4
* - representa uma conex&o elétrica existente.
+ representa uma conexao elétrica feita para o ensaio.
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Tabela 14 - Tensao de ensaio, pontos de aplicacdo e valores minimos daresisténcia
deisolamento paraensaio daisolagéo

Valor minimo da Tensao de ensaio
resisténcia de \Y,
Isolagdo a ensaiar isolamento
Interruptor de Interruptor de
tensdo nominal tensdo nominal
MQ menor que 130 V superior a 130 V
1- Entre todos os pélos interligados entre sie a
massa, estando o interruptor na posicdo “fechada” 5 1250 2 000
2- Entre cada pélo e todos os outros interligados a
massa, com o interruptor na posicao “aberto” 2 1250 2000
3 - Entre os bornes que séo interligados
eletricamente entre si quando o interruptor esta na
posicéo “fechada”, estando o interruptor na posi¢céo
“aberto”
- tipo de distancia normal e de distancia de abertura
dos contatos reduzida 2 1250 2000
- tipo de microdistancia de abertura dos contatos 2 500% 12502
4 - Entre partes metalicas do mecanismo, quando
isoladas das partes vivas, e:
- as partes vivas 5 1250 2000
- uma folha metalica aplicada sobre a superficie do 5 1250 2 000
elemento de manobra ou similar
- a chave dos interruptores com chave, se é
requerida isolagdo (ver 10.6) 5 1250 2000
- 0 ponto de ancoragem do cordao, corrente ou
tira, se os interruptores sao operados por um desses 5 1250 2 000
meios, se é requerida isolacéo (ver 10.6)
- partes metalicas acessiveis, incluindo parafusos de
fixacdo da base, se é requerida isolacao (ver 10.5) 5 1250 2000
5 - Entre qualquer involucro metélico e uma folha
de metal em contato com a superficie interna do 5 1250 2000
seu revestimento isolante, se ele existir
6 - Entre partes vivas e partes metalicas acessiveis,
se as partes metalicas ndo sdo isoladas das - 1250 3000
partes vivas
7 - Entre partes vivas e partes do mecanismo:
- se essas Ultimas partes ndo séo isoladas das
partes metalicas acessiveis (ver 10.5) - 2000 3000
- se essas Ultimas partes ndo sao isoladas do
ponto de contato com uma chave removivel ou 2 000 3000
cord@o de operacao, corrente ou fita (ver 10.6) -
8 - Entre partes vivas e alavancas metdlicas,
botdes pulsadores e elementos analogos (ver 10.2) - 2500 4000

) Este ensaio é feito somente se o revestimento isolante é necessario.

2 Para interruptores de tensdo nominal, até 250 V e inclusive, este valor é reduzido para:

- 750 V para o ensaio de tensao suportavel apés o de resisténcia a umidade;

- 500 V para o ensaio de tensdo suportavel apds o de operacéo normal.

%) Este valor também se aplica ao ensaio de tens&o suportavel apés o ensaio de operagdo normal.
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17 Aquecimento

Os interruptores devem ser construidos de maneira que
0 aguecimento em uso normal ndo seja excessivo.

As partes metdlicas e a concepgdo dos contatos devem
ser tais que o funcionamento do interruptor ndo seja pre-
judicado pela oxidag&o ou outra deterioracao.

A conformidade € verificada pelo seguinte ensaio:

Os interruptores so instalados como em uso normal com
condutores de cobre rigido isolados em PVC, como es-
pecificado na tabela 15; os parafusos e porcas dos bornes
s8o apertados com um torque igual a 2/3 daquele
especificado na tabela 5.

Para garantir um resfriamento normal dos bornes, os con-
dutores ligados ao interruptor devem ter um comprimento
de pelo menos 1 m.

NOTA - Os condutores rigidos podem ser sélidos ou encor-
doados, dependendo do caso.

Faz-se circular no interruptor durante 1 h uma corrente
alternada tendo o valor indicado na tabela 15.

Tabela 15 - Corrente e se¢do nominal dos condutores
parao ensaio de aquecimento

Corrente nominal |Corrente de ensaio|Secdo nominal
dos condutores
A A mm?
1 1,5 0,5
2 3 0,75
4 5 1,0
6 8 1,5
10 13,5 2,5
16 20 4,09
20 25 4,0
25 32 6,0
32 38 10,0
40 46 16,0
63 75 25,0
D Para os interruptores com tensdo nominal ndo superior a
250V, e de tipo diferente de n° 3 e 03 e que possuam bornes
para corrente nominal de 10 A, o ensaio deve ser com
condutores de se¢do 2,5 mm2.

- Copia nao controlada
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NOTA - As correntes de ensaio para interruptores com corrente
nominal diferente das indicadas sdo obtidas interpolando os
valores que precedem e seguem o valor nominal.

Para os interruptores de funcdo n®4, 5, 6, 6/2 e 7, um s6
circuito é percorrido pela corrente.

Os interruptores de embutir s&o montados nas caixas de
embutir. A caixa é colocada, em um bloco de madeira
compensada, sendo que o espago entre a caixa e o bloco
€ preenchido por gesso de tal modo que a face da frente
da caixa ndo fique saliente e ndo seja rebaixada além de
5 mm da face da frente do bloco de madeira.

NOTA - Convém que o dispositivo de ensaio possa secar durante
7 dias no minimo, ap6s a montagem.

O tamanho do bloco de madeira, que pode ser fabricado
de mais de um pedaco, deve ser tal que ele tenha no
minimo 25 mm de madeira contornando o gesso, tendo o
gesso uma espessura de 10 mm a 15 mm em torno das
dimensdées maximas dos lados e do fundo da caixa.

NOTA - Os lados da cavidade no bloco de madeira podem ter
uma forma cilindrica.

Os cabos que séo ligados ao interruptor devem entrar
através da parte superior da caixa, sendo os pontos de
entrada selados para impedir a circulagdo de ar. O com-
primento de cada condutor no interior da caixa deve ser
de (80 + 10) mm.

O interruptor de sobrepor deve ser montado no centro de
uma superficie de um bloco de madeira que deve ter no
minimo 20 mm de espessura, 500 mm de largura e
500 mm de altura.

Os outros tipos devem ser montados segundo as ins-
trugbes do fabricante ou, na auséncia dessas instrugées,
na posicdo de uso normal que resulte nas condicbes
mais severas.

O dispositivo de ensaio é colocado em um ambiente sem
correntes de ar durante o ensaio.

A temperatura é determinada por indicadores fusiveis,
indicadores de mudanca de cor ou termopares, esco-
Ihidos e posicionados de maneira que ndo influenciem
na temperatura a determinar.

A elevacdo de temperatura nos bornes ndo deve ultra-
passar 45 K.

Durante o ensaio a elevagdo de temperatura necessaria
para realizar o ensaio de 21.3 deve ser determinada.

NOTAS

1 A oxidag&o excessiva dos contatos pode ser evitada usando
contatos autolimpantes ou contatos de prata ou prateados.

2 Pode-se utilizar como indicadores fusiveis pequenas esferas
de cera de abelha (temperatura de fusao 65°C) com um diametro
de 3mm.

3 No caso de interruptores combinados, o ensaio é efetuado se-
paradamente em cada interruptor.
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18 Capacidade de abertura e fechamento

Os interruptores devem possuir capacidades de abertura
e de fechamento adequadas.

A conformidade é verificada pelo ensaio de 18.1 e, para
os interruptores de corrente nominal ndo superior a 16 A
e tensdo nominal até 250 V inclusive e para os in-
terruptores de fungdo n® 03 e 3 de tensdo nominal su-
perior a 250 V, pelos ensaios suplementares de 18.2.

Os interruptores de corddo devem ser ensaiados mon-
tados como em uso normal, exercendo uma forga de tra-
¢do de valor adequado para fazer funcionar o interruptor,
porém ndo ultrapassado 50 N, sobre o corddo durante o
ensaio, a 30° + 5° da vertical e no plano vertical perpen-
dicular a superficie de montagem.

Os ensaios sdo efetuados através de um aparelho cujo
principio é apresentado na figura C.12 do anexo C.

As conexdes sdo indicadas na figura C.13 do anexo C.

Os interruptores sdo instalados com os mesmos con-
dutores que aqueles utilizados nos ensaios de 17.

18.1 Os interruptores s&o ensaiados com 1,1 vez a tensdo
nominal e 1,25 vez a corrente nominal. Eles sdo subme-
tidos a 200 operagbes, a uma freqliéncia uniforme de:

- 30 operagdes por minuto, se a corrente nominal é
no maximo igual a 10 A;

- 15 operagdes por minuto, se a corrente nominal é
superiora 10 A, mas inferior a 25 A;

- 7,5 operagbes por minuto, se a corrente nominal é
igual ou superior a 25 A.

Para os interruptores rotativos destinados a serem mano-
brados nos dois sentidos de rotagdo, o ensaio é feito ma-
nobrando o interruptor em um sentido a metade do nu-
mero total de operagbes e no outro sentido, a outra me-
tade.

Os interruptores para corrente alternada somente sdo
ensaiados em corrente alternada (cos ¢ = 0,3 + 0,05).
Os resistores e indutores ndo sdo conectados em paralelo,
porém, se um indutor com ndcleo de ar for usado, um
resistor que absorva aproximadamente 1% da corrente
que atravessa o indutor € ligado em paralelo a ele.

Cdpia ndo controlada
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Indutores com nucleo de ferro podem ser utilizados,
desde que a corrente seja praticamente senoidal.

Para ensaios trifasicos, usam-se indutores com trés nu-
cleos.

O comutador S1, que liga os pdlos ao suporte metalico e
as partes metalicas acessiveis do interruptor, é ma-
nobrado apds as fragées do numero total de operacbes
indicadas na tabela 16.

Para os interruptores n® 6, 6/2 e 7, o comutador S2
indicado na figura C.13 do anexo C é manobrado apds a
fracdo do numero total de operagbes indicadas na
tabela 16.

Os interruptores n° 5 com mecanismo unico sdo subme-
tidos a 200 operagbes, sendo um circuito percorrido
pela corrente nominal (In) e o outro por 0,25 In e
200 operagdes com cada circuito percorrido por 0,625 In.

Os interruptores n° 5 com dois mecanismos indepen-
dentes s&o ensaiados como dois interruptores de n° 1, os
ensaios séo realizados sucessivamente.

Durante o ensaio de uma parte, a outra parte é mantida
na posicdo “aberta’.

Durante o ensaio ndo deve ocorrer nenhum arco per-
manente.

Apds o0 ensaio, as amostras ndo devem apresentar ne-
nhum dano que impega o seu uso posterior.

A ruptura do corddo substituivel, ndo implicando a parte
que entra no interruptor de corddo, ndo deve ser consi-
derada como uma falha neste ensaio.

NOTAS

1 Deve-se tomar o cuidado de verificar que o aparelho de en-
saio atue sobre o elemento de manobra do interruptor de maneira
regular e ndo atrapalhe nem a acdo normal do mecanismo do
interruptor nem a livre movimentag&o do elemento de manobra.

2 Durante o ensaio as amostras ndo séo lubrificadas.

Tabela 16 - Fragdes do nimero total de operagdes

Ndmero de funcéo Tipo de interruptor

Fracdes para
o comutador S1

Fracdes para
o0 comutador S2

1,2,40ub5 Rotativo nos dois sentidos 1/4 e 1/3 -
Qutros tipos 1/2 -
3 ou 03 Rotativo nos dois sentidos 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 e 5/6 -
QOutros tipos 1/3 e 2/3 -
6,6/20u7 Rotativo nos dois sentidos 1/8, 3/8, 5/8 e 7/8 1/4 e 3/4
Outros tipos 1/4 e 3/4 1/2
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18.2 Os interruptores sdo normalmente ensaiados a
tensdo nominal e a 1,2 vez a corrente nominal.

O ensaio é efetuado utilizando-se lampada com filamento
de tungsténio de 200 W.

Se as lampadas de tensdo nominal idénticas aquela do
interruptor ndo sdo disponiveis, I&mpadas da tensdo in-
ferior mais proxima devem ser utilizadas.

NOTA 1 - Recomenda-se que a tensdo nominal das lampadas
com filamento n&o seja inferior a 95% da tens&o nominal do in-
terruptor.

A tensé&o de ensaio deve ser a tensdo nominal das 1am-
padas. O numero de l&mpadas deve ser o menor numero
que dé uma corrente ndo menor que 1,2 vez a corrente
nominal do interruptor.

A corrente de curto circuito disponivel deve ser pelo menos
de 1500 A. As outras condicbes devem ser aquelas espe-
cificadas em 18.1.

Durante o ensaio nenhum arco permanente ou soldagem
do contatos deve ocorrer.

NOTA 2 - A colagem dos contatos que ndo impeca a préxima
operacao do interruptor ndo é considerada como soldagem.

ApGs o ensaio, as amostras ndo devem apresentar dete-
rioragbes que impegam o seu Uso posterior.

NOTA 3 - Exemplo: ensaio de interruptores 10 A 250 V.

A maior tensdo nominal das Id&mpadas com filamento de
tungsténio de 200 W disponivel é 240 V.

A tensédp4ds Ezsaw deve ser 240V e o numero de lam-
———— =14,40 15 [ampadas
padas: 200

19 Funcionamento normal

19.1 Os interruptores devem suportar, sem desgaste ex-
cessivo ou qualquer outro dano prejudicial, os esfor¢os
mecanicos, elétricos e térmicos que se apresentem em
uso normal.

A conformidade € verificada pelo seguinte ensaio:

Os interruptores sdo ensaiados sob tensdo nominal e
corrente nominal especificadas, utilizando o aparelho de
ensaio e as conexoes especificadas em 18.1.

A ~ . 45
A tolerancia na tenséo de ensaio é 0%

Os detalhes relativos ao circuito e @ maneira de operar
0s comutadores S1 e S2 sdo descritos em 18.1, salvo es-
pecificacdo contraria.

O numero de operagbes é indicado no tabela 17.

A freqiiéncia de operagdo é especificada em 18.1.

. 5
O periodo de passagem de corrente deve ser 25% +0%
do total dg ciclos e o periodo sem circulagdo de corrente
de 75% %

No caso de interruptores rotativos de n° 5 destinados a
serem manobrados nos dois sentidos de rotagcdo, o
elemento de manobra é girado em um sentido na metade
do numero total de operagbes, e no sentido oposto no
restante.

No caso dos interruptores rotativos de n® 1, 2 e 4, des-
tinados a serem manobrados nos dois sentidos de
rotacdo, o comutador S1 é deslocado apds 3/8 e 7/8 do
namero total de operacgées.

No caso de outros interruptores rotativos destinados a
serem manobrados nos dois sentidos de rotac&o, 3/4 do
numero total de operagbes séo efetuadas no sentido de
rotagdo horario e as restantes no sentido oposto.

Os interruptores com corddo sdo ensaiados como em
uso normal, exercendo uma tracdo de valor adequado
para fazé-lo funcionar, porém ndo excedendo 50 N, sobre
o0 corddo de ensaio, a 30° + 5° da vertical em um plano
perpendicular a superficie de montagem.

Os interruptores sdo ensaiados em corrente alternada
(cos ¢ =0,6 + 0,05).

Os interruptores de n° 2 sdo ensaiados no primeiro lote
de trés pecas com os polos conectados em série.

Para o segundo lote de trés pecas, somente um polo é
ensaiado, para a metade do numero total de operacgées,
a plena carga. Se os dois pdlos ndo séo idénticos, o en-
saio deve ser repetido para o outro pdlo.

Os dois pdlos dos interruptores de n® 4 e 5 sdo ensaiados
como dois interruptores de n° 1. Se os pdlos sdo idén-
ticos, somente um pdlo é ensaiado.

No caso dos interruptores de n° 5 com mecanismo unico,
cada circuito é percorrido por 0,5 vez a corrente nominal.

Interruptores de n° 6 devem ser ensaiados, um polo para
a metade do numero de operag¢des e o outro pélo para a
outra metade do numero de operacées.

Interruptores de n° 6/2 sdo ensaiados como um interruptor
de n° 6 se os dois pares de pdlos sdo idénticos. Sené&o,
s&o ensaiados como dois interruptores de n° 6.

Interruptores de n° 7 sdo ensaiados como interruptores
de n° 6 duplo. Quando uma parte é ensaiada a outra
parte é mantida na posicdo “aberta”.

Durante o ensaio as amostras devem funcionar cor-
retamente.
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As amostras devem ser conectadas ao circuito de ensaio
com cabos de (0,3 + 0,015) m de comprimento, de maneira
que a medicdo de elevacdo de temperatura possa ser
feita sem provocar perturbagdo aos bornes.

ApOs o ensaio as amostras devem satisfazer a um ensaio
de tensdo suportavel como especificado na secédo 16, a
tensdo de ensaio nominal de 4 000V é reduzida para
uma nominal de 1 000 V e as outras tensées de ensaio
reduzidas para a nominal de 500 V, e a um ensaio de
aquecimento como especificado na segdo 17, a corrente
de ensaio sendo, no entanto, reduzida ao valor da cor-
rente nominal.

As amostras ndo devem apresentar:

- nenhum desgaste prejudicial ao seu uso posterior;
- nenhuma discordancia entre a posicado do elemento
de manobra e a posi¢do dos contatos moveis, se a
posicdo do elemento de manobra € indicada;

- nenhuma degradacdo dos invélucros, dos reves-
timentos ou das barreiras isolantes, de maneira tal
que o funcionamento do mecanismo seja travado ou

que as prescri¢cées da se¢do 10 ndo sejam satisfeitas;

- nenhum desaperto das conexdes elétricas ou das
montagens mecéanicas;

- nenhum escorrimento do material de enchimento;

- nenhum deslocamento relativo dos diferentes con-
tatos moveis dos interruptores de n® 2, 3, 03 ou 6/2.

NOTAS

1 Os interruptores ndo sé&o submetidos ao tratamento higrosco-
pico descrito em 15.2 antes do ensaio de tensdo suportavel
desta subsecdao.

2 Durante o ensaio as amostras néo sao lubrificadas.

O ensaio é seguido pelo ensaio de 14.3.

Tabela 17 - Numero de operagdes para o ensaio de
funcionamento normal

Corrente nominal Numero de
operagles

Até 16 A inclusive, para os interruptores
com uma tensao nominal ndo superior 40 000
a 250 V em corrente alternada, exceto os
den® 3e03
Até 16 A inclusive, para os interruptores
com uma tensdo nominal superior a 20 000
250V, em corrente alternada e para os
den® 3e03
Maior que 16 A e até 40 A inclusive 10 000
Maior que 40 A 5000
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19.2 Os interruptores destinados a cargas com lampadas
fluorescentes devem suportar, sem desgaste excessivo
ou qualquer outro dano visivel, os esforgos mecanicos,
elétricos e térmicos que se apresentam quando da ope-
racdo de circuitos de lAmpadas fluorescentes com
correcao do fator de poténcia, com a carga colocada entre
0s contatos como indicado na figura C.14 do anexo C.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio:
Para o ensaio séo utilizadas amostras novas.

Os interruptores, com excecdo dos tipos 3 e 03, séo en-
saiados na tensdo nominal e corrente nominal utilizando
o aparelho de ensaio e as conexdes especificadas em
18.1.

A toleréncia para a tenséo é de * 5% e para a corrente
de +05%. Os detalhes relativos ao circuito e a forma de
manobrar os comutadores S1 e S2 sdo descritos em
18.1, salvo especificagdo contraria. Nos casos dos in-
terruptores rotativos de n®s 1, 2 e 4, destinados a serem
manobrados nos dois sentidos de rotacdo, o comutador

S1 é manobrado apds 3/8 e 7/8 do numero total de ope-
racoes.

O numero de mudangas de posicdo é o seguinte:

Para os interruptores com corrente nominal para as 1am-
padas fluorescentes de 6 A até 10 A inclusive:
10 000 operagbes e uma freqiiéncia de 30 operacbes
por minuto.

Para os interruptores com corrente nominal superior a
10 A e até 20 A inclusive: 5 000 operagdes a uma fre-
qliéncia de 15 mudancas de posicdo por minuto.

Para os interruptores rotativos de n°5, destinados a serem
manobrados em qualquer direc¢do, o dispositivo de mano-
bra é girado em uma direcdo para a metade do numero
total de operagbes e na direcdo contraria para as rema-
nescentes.

Para os outros interruptores rotativos destinados a serem
manobrados nas duas dire¢ées, 3/4 do total de manobras
é efetuado no sentido dos ponteiros do relégio e as res-
tantes no sentido oposto.

Os interruptores de corddo devem ser ensaiados mon-
tados como em uso normal e com uma tracdo sobre o
corddo de valor adequado para manobrar o interruptor,
mas sem ultrapassar 50 N durante todo o ensaio, a
30° + 5°, com a vertical e em um plano perpendicular a
superficie de montagem.

Os interruptores de n° 2 sdo ensaiados no primeiro lote
de trés pegas com os pdlos conectados em série.

No segundo lote de trés pecas, apenas um pdlo é en-
saiado, com a metade do numero de mudancas de po-
sicdo a plena carga.

Se o0s dois pdlos ndo séo idénticos, o ensaio deve ser re-
petido no outro pdlo.

Os dois pdlos dos interruptores de n® 4 e 5 sdo ensaiados
como um interruptor n° 1. Apenas um polo é ensaiado se
0s polos séo idénticos.
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Os interruptores de n° 6 devem ser ensaiados com a
metade do nimero de operagbes sobre cada polo.

Os interruptores de n° 6/2 sdo ensaiados como um inter-
ruptor n° 6, se os dois pares de pdlos forem idénticos.
Caso contrdrio, sdo ensaiados como dois interruptores
de n°6.

Os interruptores de n° 7 sdo ensaiados como os de n° 6
duplo.

As amostras de ensaio devem ser conectadas ao circuito
de ensaio com cabos que tenham um comprimento de
(0,3 £ 0,015) m, de tal forma que a medi¢do de tempe-
ratura possa ser feita sem provocar perturbacbes aos
bornes. A carga deve ser aquela especificada na fi-
gura C.14 do anexo C - carga A.

A carga A deve ser substituida pela carga B da figu-
ra C.14 do anexo C, apds o numero especificado de ope-
ragées, e os interruptores devem ser ensaiados nesse
circuito com 100 opera¢des com tensdo nominal.

Todas as partes condutoras dos interruptores, normal-
mente ligadas a terra durante a operagdo normal, afi
compreendidos o suporte metalico sobre o qual o inter-
ruptor é montado ou qualquer parte acessivel, devem ser
ligadas a um condutor de alimentagc&o para a metade do
numero de operagdes e ao outro condutor de alimentacdo
para o restante.

Esta conexdo compreende um fio de cobre, F, de 0,1 mm
de didmetro nominal e no minimo 50 mm de comprimento
para a detecgdo de corrente de defeito e, se necessario,
uma resisténcia R, que limite o valor da corrente de defeito
presumida a aproximadamente 100 A.

Durante o ensaio o interruptor deve ser manobrado de
maneira que o aparelho de ensaio ndo interfira na atua-
¢do normal do mecanismo do interruptor, nem no livre
movimento do dispositivo de manobra. Ele ndo podera
causar manobras forcadas. O periodo de passagem de
corrente deve ser 25% fo{% da duracgéo total do ciclo e o
periodo do repouso 75%_5%.

Durante o ensaio o fio de cobre F ndo deve fundir e a
amostra deve funcionar corretamente. Nenhum arco per-
manente nem soldagem dos contatos deve ocorrer.

A colagem de contatos que ndo impeca a operacdo se-
guinte do interruptor ndo é considerada como soldagem.

A colagem de contatos é permitida se os contatos pu-
derem ser separados com uma forga aplicada ao elemen-
to de manobra que ndo cause danos mecénicos ao
interruptor.

ApGs o ensaio, sem alterar as conexfes da amostra de
ensaio, uma medicdo da elevacdo de temperatura efe-
tuada, como especificado na segcéo 17, utilizando uma
corrente de ensaio cujo valor é igual ao valor da corrente
nominal. A elevac&o de temperatura dos bornes néo deve
ultrapassar 45 K. Apds os ensaios, deve igualmente ser
possivel abrir e fechar manualmente o interruptor no
circuito de ensaio e as amostra ndo devem apresentar:

- desgaste que impeca seu emprego posterior;

- discordancia entre a posicdo do dispositivo de ma-
nobra e a dos contatos moveis, se a posicdo do dis-
positivo de manobra for indicada;

- degradagdo dos invélucros e dos revestimentos,
de tal forma que o funcionamento do mecanismo es-
teja travado ou que as prescrigcbes da secdo 10 ndo
sejam mais satisfeitas;

- desaperto das conexoes elétricas ou das montagens
mecanicas;

- escorrimento do material de enchimento;

- deslocamento relativo dos contatos moveis dos
interruptores de n® 2, 3 ou 6/2;

- a ruptura do cord&o de tracdo ndo deve ser consi-
derada como uma falha de ensaio se ela ndo
ocorrer sobre a parte interna do interruptor com cor-
d&o.

20 Resisténciamecéanica

Os interruptores, as caixas e 0s prensa-cabos rosqueados
devem ter uma resisténcia mecanica suficiente, de modo
a suportar os esforcos que ocorrem quando de sua ins-
talagdo e em servico.

A verificagdo é efetuada pelos seguintes ensaios:
- para interruptores, ensaios de 20.1 e 20.2;
- para as caixas, ensaio de 20.1;

- para os prensa-cabos rosqueados de interruptores
outros que os comuns, ensaio de 20.3.

NOTA - As combinagdes de interruptores ou de interruptores e
tomadas séo ensaiadas da seguinte maneira:

- no caso de uma cobertura comum, como somente um
produto;

- no caso de coberturas separadas como produtos sepa-
rados.

20.1 As amostras sdo submetidas a golpes através de
um aparelho de ensaio de impacto como representado
nas figuras C.15, C.16, C.17 e C.18 do anexo C.

A peca de impacto com uma face hemisférica de 10 mm
de raio e de poliamida, tendo uma dureza Rockwell de
HR 100 e com uma massade (150 + 1) g.

Ela € fixada rigidamente a extremidade inferior de um
tubo de aco de 9 mm de didmetro externo e de 0,5 mm de
espessura de parede, pivotado na sua extremidade su-
perior de modo a poder se mover somente em um plano
vertical.

O eixo do pivé esta a (1 000 + 1) mm acima do eixo da
peca de impacto.

A dureza Rockwell da peca de choque de poliamida é
determinada utilizando uma esfera de diametro
(12,700 + 0,0025) mm, a carga inicial sendo de
(100 + 2) N e a carga adicional (500 + 2,5) N.

NOTA - As informacdes complementares referentes a verifi-
cacgao da dureza Rockwell de materiais plasticos séo indicadas
na NBR 9630.
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O aparelho de ensaio é construido de tal forma que para
manter o tubo na posicdo horizontal deve-se exercer uma
forca entre 1,9 N e 2,0 N sobre a superficie de impacto.

As amostras séo fixadas sobre um quadrado de 175 mm
de lado, de madeira compensada de 8 mm de espessura,
o qual € fixado pelas arestas superiores e inferiores sobre
um dispositivo rigido, que faca parte do suporte.

O suporte deve ter uma massa de (10 + 1) kg e deve ser
montado sobre um chassi rigido através de pivé.
O chassi é fixado a uma parede macica.

O modo de fixac&o é tal que:

- a amostra possa ser posicionada de modo que o
ponto de impacto se encontre dentro de um plano
vertical do eixo do pivo;

- a amostra possa ser deslocada horizontalmente e
possa girar em torno de um eixo perpendicular a su-
perficie da madeira compensada;

- a madeira compensada possa girar 60°, nas duas
dire¢cées, em torno de um eixo vertical.

Os interruptores e as caixas sdo instalados sobre a con-
traplaca como em uso normal.

Os orificios de entrada que ndo sdo obturados por uma
parede destacavel sdo deixados abertos; se eles sdo
obturados, a parede destacavel de um deles € destacada.

No caso de interruptores para embutir, a amostra € dis-
posta dentro de um alojamento feito em um bloco de ma-
deira macica, ou de um material tendo as caracteristicas
mecénicas similares, que é fixado na contraplaca e ndo
em sua caixa de embutir correspondente. Se a madeira é
utilizada para o bloco, a direcdo das fibras da madeira
deve ser perpendicular a direcdo de impacto.

Os interruptores para embutir fixados por parafusos sdo
fixados aos posticos alojados no bloco de madeira
através de parafusos. Os interruptores de embutir fixados
por garras s&o fixados ao bloco através das garras.

Antes de aplicar os golpes, os parafusos de fixagdo das
bases e das placas séo apertados com um torque igual a
2/3 daquele especificado na tabela 5.

As amostras sdo montadas de maneira que o ponto de
impacto se encontre no plano vertical do eixo do pivé.

Faz-se cair a peca de impacto da altura indicada na ta-
bela 18.

NOTA - A energia de impacto que é determinada pela parte da
amostra que mais ultrapasse a superficie de montagem é apli-
cada a todas as partes da amostra, com excec¢ao das partes A.

As partes de acessorios previstos unicamente para mon-
tagem em painéis sdo submetidas a impactos obtidos
pela queda da peca de impacto de uma altura de
100 mm; os impactos séo aplicados unicamente nas par-
tes acessiveis apds a montagem dos interruptores sobre
o painel.
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A altura da queda € a distancia vertical entre a posicdo
do ponto de controle, quando o péndulo é liberado, e a
posic&o deste ponto no momento do impacto. O ponto de
controle é marcado sobre a superficie da pega de impacto
onde a linha que passa pelo ponto de intersecdo dos
eixos do tubo de aco do péndulo e da peca de impacto é
perpendicular ao plano que atravessa os dois eixos e
intercepta a superficie.

NOTA - Em teoria, o centro de gravidade da pega de impacto
deveria ser o centro de controle. Como, na pratica, é dificil de-
terminar o centro de gravidade, o ponto de controle foi escolhido
como descrito acima.

Aplicam-se as amostras nove golpes, que sdo regular-
mente repartidos sobre as amostras. Os golpes ndo sdo
aplicados em partes destacaveis. Os seguintes golpes
sdo aplicados:

- cinco golpes sobre as partes A: um golpe no centro,
apos a amostra ter sido deslocada horizontalmente,
um golpe sobre cada um dos pontos mais desfavo-
raveis entre o centro e os lados e, depois de girar
90° a amostra, em torno de seu eixo perpendicular a
contra placa, um golpe em cada ponto similar;

- quatro golpes sobre as partes B (quando aplicavel),
CeD:

- dois golpes em cada um dos dois lados da amos-
tra sobre as quais os golpes podem ser aplicaveis
apos haver girado a contra placa de 60° em cada
uma das dire¢bes opostas;

- dois golpes sobre cada um dos dois outros lados
da amostra sobre os quais o0s golpes podem ser
aplicaveis apos té-la girado 90° em torno do seu
eixo perpendicular a contraplaca e que a con-
traplaca tenha sido girada de 60° em cada uma
das direcbes opostas.

Se existem orificios de entrada, a amostra é montada de
modo que as duas linhas de golpes sejam dispostas o
maximo possivel a igual distancia dos orificios.

As placas e as outras coberturas dos interruptores mul-
tiplos sdo tratadas como se elas fossem coberturas de
um Unico interruptor.

Para os interruptores, outros que 0s comuns, 0 ensaio é
efetuado com as tampas fechadas e o numero apropriado
de golpes é aplicado novamente as partes expostas
guando as tampas sdo abertas.

Apds o ensaio, as amostras ndo devem apresentar de-
terioracdo no sentido desta Norma. Em particular, as par-
tes sob tensdo ndo devem se tornar acessiveis.

Apds o ensaio sobre um visor (janela para lampada indi-
cadora), o visor pode estar trincado ou deslocado, mas
néo deve ser possivel tocar partes vivas com:

- 0 dedo-de-prova nas condicbes estabelecidas em
10.1;

- 0 dedo-de-prova rigido nas condi¢cbes de 10.1, mas
com uma forca de 10 N.
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Em caso de duvida, verifica-se se é possivel desmontar e
remontar os elementos externos, tais como as caixas, 0s
invélucros, as tampas e as placas, sem que as partes e
seus revestimentos isolantes se quebrem.

No entanto, se uma placa complementada por uma placa
interior é quebrada, o ensaio é repetido sobre a placa
interior, que ndo deve se quebrar.

NOTA - Uma deterioragdo do acabamento, pequenos entalhes
que ndo reduzam as distancias de escoamento ou as distancias
de isolamento a valores abaixo dos valores especificados
em 22.1 e pequenas trincas que nao comprometam a prote¢ao
contra choques elétricos ndo séo consideradas.

As trincas que ndo s&o visiveis a olho nu, as trincas nas
faces de injecdo refor¢adas por fibra e andlogas ndo sdo
consideradas.

As trincas ou os furos na superficie exterior de uma parte
qualquer de um interruptor ndo sdo consideradas, se o
interruptor é conforme esta Norma, mesmo se essa parte
néo foi mencionada. Se uma cobertura decorativa é com-
plementada por uma cobertura interior, a quebra da
cobertura decorativa ndo é considerada se a cobertura
interior suportar o ensaio, apos a retirada da cobertura
decorativa.

20.2 As bases dos interruptores comuns para sobrepor
sdo fixadas de inicio a uma placa de aco rigida, de forma
cilindrica, com raio igual a 4,5 vezes a distancia entre 0s
furos de fixagdo, mas em nenhum caso inferior a 20 cm.

- Copia nao controlada
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Os eixos dos furos estdo em um plano perpendicular ao
eixo do cilindro e paralelos ao raio que passa a meia dis-
tancia dos furos.

Os parafusos de fixacdo sdo apertados progressi-
vamente, o torque maximo aplicado sendo de 0,5 Nm
para os parafusos com didmetro de até 3 mm inclusive
e 1,2 Nm para os parafusos com um didmetro maior.

As bases sdo em seguida fixadas de maneira anadloga a
uma placa de aco plana.

Apds os ensaios, as bases ndo devem apresentar de-
terioracdo suscetivel de afetar seu uso posterior.

20.3 Os prensa-cabos sdo providos de uma haste me-
talica cilindrica cujo didmetro, em milimetros, é igual ao
diémetro interno do anel de estanqueidade, arredondado
ao milimetro imediatamente inferior.

Os prensa-cabos sdo em seguida apertados com a
ajuda de uma chave apropriada, com o torque indicado
na tabela 19 sendo aplicado a chave durante 1 min.

ApGs o ensaio, 0s prensa-cabos e o0s invélucros das amos-
tras ndo devem apresentar deterioracdo no sentido desta
Norma.

Tabela 18 - Alturada queda para o ensaio de impacto

Altura da queda Partes do invélucro submetido ao impacto
mm
Interruptores comuns Outros interruptores
100 AeB -
150 (o AeB
200 D C
250 - D

Onde:
A é a parte da face dianteira, inclusive as rebaixadas;

em uso normal, com exce¢éo das partes A acima;

uso normal, com excecéo das partes A acima.

B é a parte que nao ultrapassa 15 mm da superficie de montagem (distancia da parede) apés montagem como

C é a parte que ultrapassa 15 mm, mas menos que 25 mm da superficie de montagem (distancia de parede) apos
montagem como em uso normal, com excec¢ao das partes A acima;

D é a parte que ultrapassa 25 mm da superficie de montagem (disténcia de parede) apés montagem como em

Tabela19 - Torque para averificagdo daresisténcia mecéanica dos prensa-cabos

Diametro de haste de ensaio Torque
mm Nm
Prensa-cabos metalico | Prensa-cabos de material moldado
Até 14 inclusive 6,25 3,75
Acima de 14 e até 20 inclusive 7,5 5,0
Acima de 20 10,0 7,5
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20.4 Quando do ensaio de for¢a necessaria para destacar
ou ndo as capas, placas e elementos de manobra, 0s in-
terruptores sdo montados como em uso normal. Os in-
terruptores para montagem embutida sdo fixados nas
caixas de montagens apropriadas, que s&o instaladas
como em uso normal, de tal forma que as bordas da cai-
xa aflorem a superficie de fechamento e as capas, placas
e elementos de manobra sejam ajustados. Se as capas,
placas e elementos de manobra sejam providos de meios
de travamento que podem ser operados sem o uso de
ferramentas, esses meios sdo destravados.

A verificagdo é feita de acordo com 20.4.1 € 20.4.2.

20.4.1 Verificagcdo da n&o retirada de capas, placas e
elementos de manobra

As forcas sdo progressivamente aplicadas em direcbes
perpendiculares as superficie de montagem, de tal forma
que a forga resultante que atua no centro da capa ou da
placa ou de suas partes seja respectivamente:

-40 N para as capas, placas e elementos de manobra
ou partes que satisfazem ao ensaio de 20.7 e 20.8,
ou

- 80 N para as outras capas, placas e elementos de
manobra ou suas partes.

A forca é aplicada durante 1 min. As capas, placas e ele-
mentos de manobra sdo devem se destacar.

O ensaio € reiniciado em amostras novas, apos ajustar
as capas, placas ou elementos de manobra sobre a pa-
rede e apds haver colocado em torno da estrutura uma
folha de um material duro de 1 mm + 0,1 mm de espessura,
como indicado na figura C.19 do anexo C.

NOTA - A folha de material duro é utilizada para simular o papel
de parede e pode ser constituida de varios pedacos.

ApOs o ensaio, as amostras ndo devem apresentar danos
no sentido desta Norma.

20.4.2 Verificagdo da retirada de capas, placas e elementos
de manobra

Uma forca que ndo ultrapasse 120 N é progressivamente
aplicada, nas diregbes perpendiculares as superficies
de montagem ou de suporte; as capas, placas e elemen-
tos de manobra ou as suas partes, por meio de ganchos,
colocados nas rachaduras, furos ou espagos analogos
previstos para sua desmontagem.

As capas, placas e elemento de manobra devem se des-
tacar.

O ensaio é repetido 10 vezes sobre cada parte separavel
nas quais a fixagdo ndo depende de parafuso (os pontos
de aplicacdo devem ser igualmente distribuidos, tanto
quanto possivel) a forca é aplicada a cada vez nas dife-
rentes ranhuras, furos ou espagos andlogos previstos
para a desmontagem das partes separaveis.

O ensaio é em seguida recomecado sobre amostras no-
vas apos ajustar as capas ou placas e elementos de ma-
nobra sobre a parede e apds haver colocado em torno
da estrutura do suporte uma folha de material duro de
(1 £ 0,1) mm de espessura como indicado na figura C.19
do anexo C.

ApOs o ensaio as amostras ndo devem apresentar danos
no sentido desta Norma.
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20.5 O ensaio é realizado como descrito em 20.4, mas
aplicando em 20.4.1 as seguintes forgas:

- 10 N para as capas, placas ou elementos de ma-
nobra que satisfagam ao ensaio de 20.7 e 20.8;

- 20 N para as demais capas, placas e elementos de
manobra.

20.6 O ensaio é efetuado como descrito em 20.4, mas
aplicando em 20.4.1 uma for¢ca de 10 N em todas as ca-
pas, placas e elementos de manobra.

20.7 O calibrador da figura C.20 do anexo C é aplicado
em cada lado de cada capa, placa e elemento de ma-
nobra que sdo fixados sem parafusos sobre uma
superficie de montagem ou de suporte como indica a
figura C.21 do anexo C. O calibrador € aplicado perpen-
dicularmente a cada lado em ensaio, a face B se apoiando
sobre a superficie de montagem ou de suporte e a face A
estando perpendicular a esta superficie.

No caso onde uma capa ou placa séo fixadas sem para-
fusos sobre uma outra capa ou placa ou a uma caixa de
montagem que tenha o mesmo contorno, a face B do
calibrador deve ser colocada no mesmo nivel que a jun-
¢do e o contorno da capa ou da placa ndo deve ultra-
passar o contorno da superficie de suporte.

A distancia entre a face C do calibrador e o contorno do
lado em ensaio, medida paralelamente a face B, ndo
deve diminuir (com excecdo das manobras, furos,
conicidades ou espagos analogos, colocados a uma dis-
tancia inferior a 7 mm a partir do plano que compreende
a face B e que que satisfaca ao ensaio de 20.8) quando
as medi¢bes so repetidas a partir do ponto X na direcdo
da flecha Y (ver figura C.22 do anexo C).

20.8 Um calibrador de acordo com a figura C.23 do ane-
Xo C, aplicado com uma forga de 1 N, ndo deve penetrar
mais de 1,0 mm a partir da parte superior de qualquer
rachadura, furo ou conicidade inversa ou espago analogo,
quando o calibrador é aplicado paralelamente a superficie
de montagem ou de suporte, perpendicularmente a parte
em ensaio, como indicado na figura C.24 do anexo C.

NOTA - A verificagdo para determinar se o calibrador da figu-
ra C.23 do anexo C penetra mais de 1,0 mm é efetuada em re-
feréncia a uma superficie perpendicular a face B e que compre-
ende a parte superior do contorno das rachaduras, furos, co-
nicidades inversas ou espagos analogos.

20.9 O dispositivo de manobra de um interruptor de corddo
deve ter uma resisténcia adequada.

A conformidade é verificada sobre uma amostra nova e
pelo seguinte ensaio:

O interruptor é montado sobre um suporte como em uso
normal.

Uma tragdo de 100 N € aplicada durante 1 min sobre o
elemento de manobra como em uso normal;, uma tracdo
de 50 N é em seguida aplicada durante 1 min na dire¢do
mais desfavoravel de uma superficie cbnica cujo centro
é o0 corddo e cujo 4ngulo néo ultrapasse 80° da vertical.

ApGs o ensaio, o interruptor ndo deve apresentar danos
no sentido desta Norma. O elemento de manobra nédo
deve estar rompido e o interruptor de corddo deve ainda
funcionar.
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21 Resisténcia ao calor

Os interruptores e as caixas devem ser suficientemente
resistentes ao calor.

A verificagdo é efetuada:

a) para as caixas de sobrepor, tampas, placas se-
paraveis e estruturas, pelo ensaio de 21.3;

b) para os interruptores, com excegdo das partes, se
existirem, que facam parte do item a), pelos ensaios
de 21.1, 21.2 e, com exce¢do dos interruptores fabri-
cados com borracha natural ou sintética, ou a mistura
das duas, pelo ensaio de 21.3.

21.1 As amostras sdo mantidas durante 1 h em uma estufa
a uma temperatura de (100 + 2)°C.

No decorrer do ensaio, elas ndo devem sofrer nenhuma
modificagdo que impeca o seu uso posterior e o material
de enchimento ndo deve ficar colante ao ponto de que as
partes sob tensdo fiquem aparentes.

ApGs o0 ensaio e apds as amostras retornarem, aproxima-
damente, a temperatura ambiente, ndo deve haver
nenhum acesso possivel as partes sob tensdo que ndo
sdo normalmente acessiveis quando as amostras sdo
montadas como em uso normal, mesmo se o dedo-de-
prova normalizado € aplicado com uma forga de até 5 N.

ApGs os ensaios, as gravagbes devem ainda ser legiveis.

Uma mudanca de cor, formagdo de bolhas ou um ligeiro
deslocamento do material de enchimento ndo sdo consi-
derados, sempre que a seguranga ndo seja afetada no
sentido desta Norma.

21.2 As partes de material isolante necessérias a manter
em posicdo as partes vivas e as partes do circuito terra
sdo submetidas a um ensaio de pressao de esfera através
do aparelho descrito na figura C.25 do anexo C, salvo as
partes isolantes necessarias para manter em posicdo os
bornes terra montados em uma caixa, que devem ser
ensaiadas pelas prescricdes de 21.3.

NOTA - Quando néo é possivel efetuar o ensaio sobre a prépria
amostra, 0 ensaio deve efetuar-se sobre um corpo-de-prova
cortado da amostra, com pelo menos 2 mm de espessura. Se
nao for possivel, podem ser utilizados até quatro pedagos da
amostra empilhados e, neste caso, a espessura total deve ser
de pelo menos 2,5 mm.

A superficie da parte a ensaiar é posicionada horizon-
talmente e uma esfera de aco de 5 mm de didmetro é
aplicada contra essa supetrficie com uma forgca de 20 N.

O dispositivo de ensaio deve ser colocado na estufa por
um tempo suficiente para garantir que ele atinja a tem-
peratura de ensaio estabilizada antes do inicio do ensaio.
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O ensailo é efetuado em uma estufa com uma temperatura
de (125 + 2)°C.

ApGs 1 h, a esfera é retirada e a amostra é, entdo, resfriada
em 10 s aproximadamente, a temperatura ambiente, por
imersdo em agua fria.

O diametro da impress&o devido a esfera é medido e ndo
deve ultrapassar 2 mm.

21.3 As amostras de material isolante que ndo séo
necessarias para manter em posicado as partes vivas e as
partes do circuito terra, mesmo que elas estejam em
contato com estas, sdo submetidas a um ensaio de
presséao de esfera conforme 21.2, mas o ensaio € efetuado
a uma temperatura de (75 + 2)°C, ou (40 + 2)°C aumentado
do aquecimento mais elevado, determinado para a parte
correspondente durante o ensaio da se¢do 17, sendo
considerado o maior dos dois valores.

22 Parafusos, conexdes e partes destinadas a
conduzir corrente

22.1 As montagens mecéanicas e as conexdes elétricas
devem ser capazes de resistir aos esforcos mecénicos
que ocorrem quando em uso normal.

As conexdes mecénicas utilizadas durante a instalagédo
dos interruptores podem ser feitas com parafusos auto-
atarraxantes por deformacdo de material ou retirada de
material somente se os parafusos séo fornecidos com a
peca na qual eles sdo inseridos. Em adicéo, os parafusos
auto-atarraxantes por retirada de material devem ser
prisioneiros na parte relevante do interruptor.

Os parafusos ou as porcas gque transmitam a pressao de
contato devem fixar-se em roscas metdlicas.

A conformidade € verificada por exame e os parafusos e
porcas que transmitem a pressdo de contato ou que sdo
usados ao instalar o interruptor devem ser ensaiados
como segue.

NOTA - As prescri¢cdes para o ensaio dos bornes séo indicadas
na secgao 12.

Os parafusos ou as porcas sdo apertados e desapertados:

- 10 vezes quando se trata de rosca em material iso-
lante;

- 5vezes nos demais casos.

Os parafusos ou as porcas roscados em material isolante
sdo retirados completamente antes de serem reaper-
tados.

O ensaio é efetuado por meio de uma chave de fenda ou
outra ferramenta apropriada, aplicando-se o torque
especificado em 12.2.8.
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O condutor é deslocado cada vez que o parafuso ou por-
ca for desapertado.

Durante o ensaio nada deve ocorrer que impega a pos-
terior realizacdo da conexdo ou montagem por parafusos,
ou danificagdo da fenda da cabeca do parafuso, roscas,
arruelas ou estribos.

NOTAS

1 Os parafusos ou porcas usados quando da instalagdo do
interruptor compreendem os parafusos de fixacdo das placas
ou tampas, etc., mas ndo os dispositivos para fixagdo dos ele-
trodutos rosqueados e os parafusos para fixagdo da base do
interruptor.

2 As conexdes elétricas obtidas por parafusos sdo consideradas
como verificadas parcialmente pelos ensaios das sec¢des 19 e
20.

22.2 Para os parafusos fixados em rosca de material
isolante e que sdo usados quando da instalagdo do
interruptor, deve ser assegurada a introdugéo correta do
parafuso no furo filetado ou na porca.

A conformidade € verificada por exame visual, por me-
dicdo e por ensaio manual.

NOTA - A prescricao relativa a correta introducéo é satisfeita se
a introducéo obliqua do parafuso é evitada, por exemplo, por
meio de guias previstas na parte a ser fixada, por um colar na
parte rosqueada ou pelo uso de um parafuso no qual o inicio da
rosca é rebaixado.

22.3 As conexdes elétricas devem ser feitas de maneira
que a pressao de contato ndo seja transmitida através de
material isolante a ndo ser cerdmica, mica pura ou outro
material com pelo menos caracteristicas equivalentes,
salvo quando uma contragcdo ou expansdo eventual do
material isolante é suscetivel de ser compensada pela
elasticidade suficiente das pecas metdlicas.

A conformidade € verificada por inspegéo.

NOTA - As caracteristicas apropriadas dos materiais sdo es-
timadas pela consideragédo a estabilidade das dimensdes.

22.4 Os parafusos e os rebites utilizados para conexdes
elétricas e mecanicas devem ser protegidos contra desa-
perto ou rotacao.

A conformidade é verificada por inspegéo.

NOTAS

1 Arruelas de pressao podem ser suficientes para esse fim.

2 No caso de rebites, um eixo nao circular ou um entalhe apro-
priado pode ser suficiente para esse fim.

3 A utilizacdo de material de enchimento, que amolece com o
aquecimento, sé é considerado eficaz contra desapertos quando
feito em elementos que ndo sofrem esforgos de torgao quando
em uso normal.
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22.5 As partes que transportam corrente, ai compre-
endidas aquelas dos bornes (inclusive os bornes terra),
devem ser de metal que tenha, nas condi¢cdes que se
produzem no material, uma resisténcia mecéanica, uma
condutividade elétrica e uma resisténcia a corroséo con-
venientes em fung¢éo do uso ao qual elas sao destinadas.

A conformidade é verificada por exame e, se necessario,
por analise quimica

Exemplos de metais convenientes, quando eles séo uti-
lizados dentro de limites permitidos de temperatura e em
condi¢bes normais de polui¢cdo quimica séo:

- cobre;

- liga contendo no minimo 58% de cobre para as pe-
¢as laminadas (a frio) ou no minimo 50% para as
outras pecas;

- aco inoxidavel contendo no minimo 13% de cromo
e ndo mais que 0,09% de carbono;

- ago recoberto de um revestimento eletrolitico de
zinco em conformidade com a ISO 2081, tendo o re-
vestimento uma espessura de no minimo:

-5 um, condicao de utilizacéo ISO n°1, para aces-
sério comum;

- 12 pm, condi¢do de utilizagdo ISO n° 2, para
acessorio protegido contra respingos e projecoes
de agua;

- 25 um, condicdo de utilizagdo ISO n° 3, para
acessorio protegido contra jatos de agua;

- aco recoberto de um revestimento eletrolitico de
niquel e de cromo em conformidade com a ISO 1456,
tendo o revestimento uma espessura de no minimo:

- 20 pym, condicdo de utilizagdo ISO n° 2, para
acessorio comum;

- 30 um, condi¢do de utilizagdo 1SO n° 3, para
acessorio protegido contra as proje¢fes de agua;

- 40 pm, condicdo de utilizagdo ISO n° 4, para
acessorio protegido contra jatos de agua;

- ago recoberto de um revestimento eletrolitico de
estanho em conformidade com a ISO 2093, tendo o
revestimento uma espessura de no minimo:

- 12 pm, condi¢do de utilizagdo ISO n° 2, para
acessorio comum;

- 20 pym, condicdo de utilizagdo ISO n° 3, para
acessorio protegido contra projegdes de agua;

- 30 um, condicdo de utilizagdo ISO n° 4, para
acessorio protegido contra jatos de agua.

As partes destinadas a conduzir corrente que podem ser
submetidas a desgaste mecénico ndo devem ser cons-
tituidas de ago revestido eletroliticamente.
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Em condi¢cdes Umidas, os metais que apresentam uma
grande diferenca de potencial eletroquimico entre eles
ndo devem ser colocados em contato.

NOTA - A prescricdo desta subsecédo nado se aplica aos para-
fusos, porcas, arruelas, elementos de aperto e partes similares
dos bornes.

22.6 Os contatos submetidos a friccionamentos em uso
normal devem ser de material resistente a corrosao.

A conformidade as prescricbes de 22.5. e 22.6 é verificada
por exame e por analise quimica.

22.7 Os parafusos auto-atarraxantes ndo devem ser uti-
lizados para conexdes de partes destinadas a conduzir
corrente. Os parafusos auto-atarraxantes podem ser utili-
zados para assegurar a continuidade do terra, sob con-
dicdo de que ndo seja necessario manobra-los em uso
normal e pelo menos dois parafusos sejam utilizados
para cada conexao.

A conformidade é verificada por exame.

23 Distancia de escoamento, distancia de
isolamento e distancia através do material de
enchimento

23.1 As distancias de escoamento, as distancias de iso-
lamento e as distancias através do material de enchi-
mento ndo devem ser inferiores aos valores indicados
na tabela 20.

A conformidade é verificada por medigoes.

As medidas sdo efetuadas sobre o interruptor equipado
de condutores da maior se¢cdo especificada na se-
¢do 12, e também sem condutores.

As distancias através das fendas ou aberturas nas partes
externas de material isolante sdo medidas em relacdo a
uma folha metalica aplicada sobre a superficie acessivel;
a folha é pressionada sobre os cantos e locais analogos
com a ajuda do dedo-de-prova retilineo sem articulagéo,
que tem as mesmas dimensdes do dedo-de-prova norma-
lizado da figura C.9 do anexo C, mas néo é forcado nas
aberturas.

O condutor deve ser inserido no borne e conectado de tal
forma que a isolagdo do condutor toque a parte metalica
do elemento de aperto ou o externo do obstaculo, onde a
isolagdo do condutor é impedida por construgdo de tocar
a parte metalica.

Para os interruptores comuns para sobrepor, o cabo ou o
eletroduto mais desfavordvel é introduzido de 1 mm no
interruptor, de acordo com 13.11.

Se a armadura metalica que serve de suporte a base dos
interruptores de embutir pode ser deslocada, esta
armadura é colocada na posicdo mais desfavoravel.

NOTAS

1 Entende-se como parte metalica do mecanismo eventuais
partes metélicas em contato com uma das partes metélicas do
mecanismo.

2 Para os interruptores com dois desligamentos em série, a dis-
tncia de escoamento mencionada em 1 da tabela 20 ou a dis-
tancia de isolamento mencionada em 5 é a soma da distancia de
escoamento ou da distancia de isolamento entre um contato fixo
e a parte mével e aquela entre a parte movel e o outro contato
fixo.

3 Uma fenda de 1 mm de largura néo é considerada além da sua
largura na avaliacdo das disténcias de escoamento.

4 Uma distancia de menos de 1 mm n&o é considerada para
avaliagdo da distancia total de isolamento.

5 A superficie de apoio da base de um interruptor para sobrepor
compreende toda a superficie em contato com a base apos a
montagem do interruptor. Quando a base comporta na traseira
uma placa metalica, esta placa ndo é considerada como su-
perficie de apoio.

23.2 O material de enchimento ndo deve ultrapassar a
borda das cavidades nas quais ele esta contido.

A conformidade é verificada por inspecéo.

24 Resisténcia do material isolante ao calor
anormal, ao fogo e acorrente de trilhamento

24.1 Resisténcia ao calor anormal e ao fogo

As partes de material isolante que poderdo ser subme-
tidas aos esforgcos térmicos devidos a causas elétricas e
cuja deterioragéo poderia afetar a segurancga do aparelho
ndo devem ser danificadas de modo excessivo por um
calor anormal e pelo fogo.

24.1.1 Ensaio do fio incandescente

O ensaio é realizado de acordo com a IEC 60695-2-1 e
nas seguintes condigbes:

a) para as partes de material isolante necessarias
para manter as partes condutoras de corrente e as
partes do circuito terra em posicao, pelo ensaio reali-
zado na temperatura de 850°C, com excec¢do das
partes de material isolante necessarias para manter
o borne terra em uma caixa, que devem ser en-
saiadas na temperatura de 650°C;

b) para as partes de material isolante ndo necessarias
para manter as partes condutoras de corrente e as
partes do circuito terra em posicdo, mesmo que elas
estejam em contato, pelo ensaio realizado na tempe-
ratura de 650°C.

Se o0 ensaio especificado deve ser realizado em mais de
um local do mesmo interruptor, cuidados devem ser
tomados para que qualquer deterioracdo provocada
pelos ensaios anteriores ndo afete o resultado do ensaio
a ser executado.
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As pequenas pecas, onde cada superficie é contida den-
tro de um circulo de 15 mm de didmetro, ou onde qualquer
parte da superficie fora do circulo de 15 mm e que néo é
possivel conter um circulo de 8 mm de didmetro em qual-
quer de suas superficies, ndo sdo submetidas ao ensaio
(ver figura C.26 do anexo C, para a representacdo es-
quematica).

NOTA - Quando da verificagdo de uma superficie, projecOes
sobre superficies e orificios que ndo sdo maiores que 2 mm na
sua dimensdo maior ndo sédo considerados.

O ensaio ndo é realizado nas pegas de material cerdmico.

NOTA - O ensaio do fio incandescente é efetuado para se asse-
gurar que um fio de ensaio aquecido eletricamente dentro de
condicdes de ensaios definidas ndo cause igni¢cdo das partes
de material isolante ou para se assegurar que uma parte do
material isolante que porventura tenha sido inflamada por meio
do fio de ensaio s6 queime durante um tempo limitado, sem pro-
pagar o fogo as partes adjacentes, pelas chamas ou pelas go-
tas que caem da pega ensaiada no bloco de madeira e no papel
de seda que cobre o bloco.

Na medida do possivel, a amostra a ser ensaiada deve
ser um interruptor completo.

NOTA - Se o ensaio ndo puder ser feito em um interruptor
completo, uma parte conveniente pode ser retirada para efetuar
este ensaio.

O ensaio é feito em uma Unica amostra. Em caso de
duvida, o ensaio deve ser repetido em duas amostras su-
plementares.

A amostra deve ser mantida, durante 24 h antes do en-
saio, em condicbes atmosféricas ambientais normali-
zadas conforme a IEC 60212.

O ensaio é feito aplicando-se o fio incandescente uma so
vez.

A amostra deve ser colocada, durante o ensaio, na po-
sicdo mais desfavoravel que possa ser instalada em uso
normal (normalmente com a superficie a ensaiar na po-
sicdo vertical). A extremidade do fio incandescente deve
ser aplicada sobre a superficie especificada da amostra
ensaiada, conforme as condigcbes de utilizagdo previstas,
nas quais um elemento aquecido ou incandescente
possa entrar em contato com o interruptor.

Durante o periodo de aplicagédo do fio incandescente e
durante um periodo de 30 s apds o final do tempo de apli-
cacdo, a amostra e as partes vizinhas, inclusive o papel
de seda sob o interruptor, devem ser observadas.

O instante no qual a amostra se inflama e/ou o instante
no qual as chamas se extinguem, durante ou apds o tem-
po de aplicacdo, devem ser medidos e registrados.

Uma amostra é considerada satisfatoria ao ensaio do fio
incandescente se:

- ndo apresentar nenhuma chama visivel e nenhuma
incandescéncia prolongada;

- as chamas e as incandescéncias sobre a amostra
se apagarem dentro dos 30 s que seguem a retirada
do fio incandescente.

O papel de seda ndo pode ter sido inflamado e o bloco
de madeira ndo pode ter sido chamuscado.
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24.2 Resisténcia a corrente de trilhamento

Para os interruptores outros que os comuns, as partes de
material isolante que mantém em posicdo as partes sob
tensdo devem ser de material resistente as correntes de
trilhamento.

A conformidade é verificada de acordo com a IEC 60112.
Partes de cerdmica ndo sdo ensaiadas.

Uma superficie plana da parte a ser ensaiada, de pelo
menos de 15 mm x15 mm, é colocada horizontalmente
no dispositivo de ensaio.

O material sob ensaio deve suportar um indice a prova
de corrente de trilhamento de 175 V, utilizando-se a
solucdo A com intervalo de tempo entre a queda de uma
gota e a seguinte de (30 + 5) s.

N&ao deve ocorrer centelhamento nem corrente entre
eletrodos, antes das primeiras 50 gotas.

25 Resisténciaao enferrujamento

As partes de materiais ferrosos, compreendendo as tam-
pas e as caixas devem ser protegidas convenientemente
contra o enferrujamento.

A conformidade é verificada pelo seguinte ensaio:

As partes a ensaiar sdo desengraxadas por imersao du-
rante 10 min em tetracloreto de carbono, tricloroetano ou
agente desengraxante equivalente.

Em seguida sdo imersas durante 10 min em uma solugcdo
aquosa de 10% de cloreto de aménia a uma temperatura
de (20 £ 5)°C.

Sem seca-las, porém apds té-las sacudido para eliminar
as eventuais gotas, as amostras S0 suspensas em um
ambiente com atmosfera saturada de umidade, a
temperatura de (20 + 5)°C durante 10 min.

Apds secé-las, durante 10 min, em uma estufa a tempe-
ratura de (100 + 5)°C, as amostras ndo devem apresentar
nenhum traco de ferrugem sobre as superficies.

NOTAS

1 Seréo ignorados os tracos de ferrugem nas arestas e qualquer
mancha amarelada que desapareca com um simples esfregéo.

2 Para as pequenas molas e pegas analogas e para as pecas
inacessiveis expostas a abrasdo, uma camada de graxa pode
constituir uma protecao suficiente contra a ferrugem. Tais pecas
s6 sdo submetidas aos ensaios no caso de duvidas sobre a efi-
ciéncia da camada de graxa e o ensaio é efetuado sem a remogao
da graxa.

26 Prescri¢des de compatibilidade eletromagnética
26.1 Imunidade

Os interruptores de acordo com esta Norma séo tolerantes
aos disturbios eletromagnéticos e por esta razdo nenhum
ensaio de imunidade é necessario.

26.2 Emissao

As perturbagfes eletromagnéticas s6 podem ser geradas
durante as operacdes de interrupcdo. Como essas nao
séo continuas, nenhum ensaio de emissao é necessario.
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Tabela 20 - Distancia de escoamento, distancia de isolamento e distancia através do material de enchimento

Descri¢cao mm
Distancia de escoamento
1 Entre partes sob tenséo que estdo separadas quando os contatos estéo abertos 3
2 Entre partes sob tenséo de polaridade diferente 49

3 Entre partes sob tenséo e:

- partes metdlicas acessiveis

- partes do circuito terra

- parafusos ou dispositivos destinados a fixa¢cdo da base, tampas e placas
- partes metalicas do mecanismo, se elas devem ser isoladas das partes vivas (ver 10.4) 3

4 Entre partes metalicas do mecanismo, se devem ser isoladas das partes metalicas acessiveis (ver 10.5), e:

- 0s parafusos ou dispositivos de fixacdo das bases, tampas e placas
- as estruturas metalicas que suportam a base do interruptor de embutir

- as partes metalicas acessiveis 3
5 Entre partes sob tenséo e partes metalicas acessiveis ndo aterradas, com excec¢éo de parafusos ou 62
analogos

Distanciadeisolamento
6 Entre partes sob tensdo que estédo separadas quando da abertura dos contatos 34
7 Entre as partes sob tensdo de polaridade diferente 3

8 Entre partes vivas e:

- superficies acessiveis de material isolante

- partes metalicas aterradas, incluindo o circuito de aterramento ndo mencionado nas se¢fes 9 e 11
- estruturas metalicas que suportam a base de interruptores embutidos

- parafusos ou dispositivos de fixac@o de bases, tampas ou placas de recobrimento

- partes metélicas do mecanismo, se requerido que sejam isoladas das partes sob tensédo (ver 10.4) 3

9 Entre as partes sob tenséo e:

- caixas metalicas aterradas®, com o interruptor montado na posicdo mais desfavoravel 3
- caixas metdlicas ndo aterradas, sem revestimento isolante, com o interruptor montado na posi¢do mais
desfavoravel 4,5

10 Entre partes metalicas do mecanismo, se requerido que sejam isoladas das partes metalicas acessiveis, e:

- parafusos ou dispositivos para fixagdo de bases, coberturas ou placas de recobrimento
- estruturas metalicas que suportam a base dos interruptores de embutir

- partes metalicas acessiveis quando a base é fixada diretamente na parede 3

11 Entre partes sob tenséo e a superficie na qual a base do interruptor para sobrepor € montada quando 6
a base é fixada diretamente na parede

12 Entre partes sob tensédo e o fundo para eventual passagem dos condutores, colocados sob a base de 3
um interruptor para sobrepor.

Distancia através do material de enchimento

13 Entre partes sob tensao recobertas por material de enchimento com espessura minima de 2 mm e 49
a superficie de apoio do interruptor para sobrepor

14 Entre partes sob tensdo recobertas por material de enchimento com espessura minima de 2 mm e o 2,5
fundo para eventual passagem dos condutores, colocados sob a base do interruptor para sobrepor

1 Este valor é reduzido a 3 mm, para os interruptores com tens&o nominal até 250 V, inclusive.

2 Este valor é reduzido para 4,5 mm para interruptores com tens&o nominal até 250 V, inclusive.

%) Este valor € reduzido a 1,2 mm quando os contatos sdo abertos, para as partes sob tensdo dos interruptores de pequena distancia
de abertura que séo deslocados durante abertura dos contatos.

4 O valor ndo é especificado quando os contatos estdo abertos, para partes sob tensdo de interruptores de microdistancia de
contatos que séo deslocados na abertura dos contatos.

5 As caixas metalicas exclusivamente aterradas sdo aquelas convenientes para utilizagdo em instalagbes onde o aterramento de
caixas metdlicas é requerido.

IANEXOS
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Anexo A (normativo)
Amostragem necesséria para os ensaios

O numero de amostras necessarias para 0s ensaios de
acordo com 5.4 ¢é indicado a seguir.

Nimero de amostras
Ensaios e prescri¢cdes NuUmero de amostras adicional para interruptor
de duas correntes nominais

6 Caracteristicas nominais A
7 Classificacdo A
8 Marcas e indicacdes A
9 Verificagdo das dimensdes ABC
10 Protec¢édo contra os choques elétricos ABC
11 Ligagé&o a terra ABC
12 Bornes® ABC JKL
13 Prescrigdes construtivas? ABC
14 Mecanismo ABC
15 Resisténcia ao envelhecimento, a penetracao prejudicial ABC

de agua e a umidade

16 Resisténcia de isolamento e tensdo suportavel ABC
17 Agquecimento ABC JKL
18 Capacidade de abertura e fechamento ABC JKL
19.1 Funcionamento normal® ABC JKL
20 Resisténcia mecanica® ABC
21 Resisténcia ao calor ABC
22 Parafusos, conexdes e partes condutoras de corrente ABC
23 Distancias de escoamento, distancias de isolamento e ABC

distancias através do material de enchimento

19.2 Funcionamento normal para circuitos de lampadas

fluorescentes DEF MNO
24.1 Resisténcias ao calor anormal e ao fogo GHI

24.2 Resisténcia as correntes de trilhamento® GHI

25 Resisténcia ao enferrujamento GHI

TOTAL 9 6

I Cinco bornes sem parafusos extras s&o usados para o ensaio de 12.3.11 e um lote suplementar de amostras é usado para o ensaio
de 12.3.12.

2 Um lote suplementar de membranas é necessario para cada um dos ensaios de 13.15.1 e 13.15.2.
%) Para interruptores n° 2, um lote suplementar de amostras é usado.
4 Um lote suplementar de amostras de interruptores operados por cord&o é necessario para os ensaios de 20.9.

% Um lote suplementar de amostras pode ser necessario.

IANEXO B
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Anexo B (normativo)
Prescricdes suplementares para os interruptores que possuem dispositivos de
fixacdo e saidas para cabos flexiveis

3 Definicdes
Acrescentar a seguinte definicdo:

3.21interruptor com saida para cabo flexivel: Interruptor
provido de saida para cabo flexivel.

7 Classificacao
Acrescentar a seguinte subsecao:

7.1.9 De acordo com a presenca de saida para cabo fle-
xivel.

- sem saida para cabo flexivel;
- com saida para cabo flexivel.
10 Protecéo contrachoques elétricos
10.1 Acrescentar no final do terceiro paragrafo:

Para os interruptores para cabos flexiveis, o ensaio é
realizado sem o cabo flexivel.

12 Bornes
12.2.5 Acrescentar apos o terceiro paragrafo:

Para os interruptores com saida para cabos flexiveis, o
ensaio é repetido com os cabos flexiveis do tamanho
apropriado (ver 13.15), segundo o mesmo procedimento.

13 Prescri¢cdes construtivas
Acrescentar a seguinte subsecéo:

13.16 Todo interruptor com saida para cabo flexivel deve
ser projetado de maneira que um cabo flexivel apro-
priado que satisfaca a IEC 60245-4 (245|EC66) ou
IEC 60227-5 (227IEC53) ou NBR 13249, ou como espe-
cificado pelo fabricante, possa ser introduzido no in-
terruptor por um furo, uma garganta ou um prensa-cabos
apropriado. A entrada deve aceitar as dimensdes ma-
ximas do cabo flexivel apropriado, de se¢éo especificada
na tabela 12 conforme a caracteristica de corrente do
interruptor mas no minimo de 1,5 mm?; a entrada deve ter
uma forma tal que o cabo flexivel ndo possa ser dani-
ficado.

Um dispositivo de ancoragem para o cabo flexivel deve
ser fornecido para que os condutores sejam aliviados de
todas as tensdes (esforcos mecéanicos), compreendendo
as tor¢bes, quando eles sdo conectados nos bornes ou
terminais.

O dispositivo de ancoragem deve conter uma bainha e
deve ser de material isolante ou, se de metal, deve ser
provido de um revestimento isolante fixado as partes me-
talicas.

A concepcéo deve garantir que:

- o dispositivo de ancoragem néo possa ser retirado
ou solto sem abrir o interruptor;

- a fixacdo do cabo n&do necessite do uso de uma
ferramenta especial.

Os parafusos que séo utilizados para a fixagdo do cabo
flexivel ndo devem servir para fixar nenhum outro com-
ponente, a0 menos que o interruptor se torne manifes-
tamente incompleto se o componente for esquecido ou
mal posicionado, ou 0 componente ndo possa ser re-
movido sem a utilizagao posterior de uma ferramenta.

A conformidade é verificada por inspegéo e pelo ensaio
a seguir:

Os interruptores sdo instalados com cabos flexiveis de
acordo com a IEC 60227-5 (227IEC53), tendo o condutor
a se¢cdo nominal de 1,5 mm? e o numero de condutores
correspondente ao numero de pélos do interruptor.

NOTA - O terra, neste ensaio, é considerado como um pélo.

Os condutores s&o introduzidos nos bornes e os parafusos
dos bornes séo apertados o suficiente para impedir que
o0s condutores mudem facilmente de posic&o. O dispositivo
de ancoragem é utilizado como em uso normal, 0s
parafusos, se existem, sendo apertados com um torque
igual a 2/3 do valor dado na tabela 5.

ApOs esta preparagdo, ndo deve ser possivel empurrar o
cabo para dentro do interruptor ao ponto de colocar em
risco a seguranga ou que o dispositivo de ancoragem se
solte.

O cabo flexivel é entdo submetido 25 vezes a uma tragdo
de 30 N. As tracBes séo aplicadas sem golpes na direcdo
mais desfavoravel, cada vez durante 1 s. Imediatamente
apos, o cabo flexivel é submetido durante 1 min a um
torque de 0,15 Nm, o mais proximo possivel da entrada
do cabo.

O ensaio acima é entdo repetido, com o interruptor equi-
pado com cabo flexivel do maior didmetro apropriado,
satisfazendo a IEC 60245-4 (245IEC66). A tracdo € au-
mentada até 60 N e o torque até 0,35 Nm.

Apds o ensaio, o cabo flexivel ndo deve ter se deslocado
mais de 2 mm.

Para a medicdo do deslocamento longitudinal, antes de
comecgar o ensaio uma marca € feita no cabo flexivel
esticado, a uma distancia de 20 mm do dispositivo de
ancoragem. Apds o ensaio, mede-se o deslocamento da
marca em relagdo ao dispositivo de ancoragem, sendo o
cabo mantido esticado.

Uma tensdo alternada de 2 000 V é aplicada durante
1 min entre os condutores e o dispositivo de ancoragem.

Durante o ensaio o isolamento do cabo ndo deve ser
danificado. Uma descarga disruptiva ou de contorno é
considerada como indicac&o de danos no cabo flexivel.

/ANEXO C
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Anexo C (normativo)

Figuras
Dimensdes em milimetros
2
7
ol
<
74
R1,25
Borne sem plaqueta Furo alongado Borne com plaqueta
do borne
Secgéao do Diametro Distancia minima g
condutor aceito | minimo D (ou |entre o parafuso e a
pelo borne dimensodes extremidade do Torque
minimas do condutor inserido Nm
espacgo para até o fundo
o condutor)
mm? mm mm 1 3" 41

1 parafuso|2 parafusos|1 parafuso|2 parafusos|1 parafuso|2 parafusos|1 parafuso |2 parafusos

Até 1,5 2,5 1,5 1,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

25 3 1,5 1,5 0,25 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4
(furo circular)

2,5 2,5x4,5 1,5 1,5 0,25 0,2 0,5 0,4 0,5 0,4
(furo alongado)

4 3,6 1,8 1,5 0,4 0,2 0,8 0,4 0,7 0,4
6 4 1,8 1,5 0,4 0,25 0,8 0,5 0,8 0,5
10 4,5 2 1,5 0,7 0,25 1,2 0,5 1,2 0,5
16 55 2,5 2,0 0,8 0,7 2,0 1,2 2,0 1,2
25 7,0 3,0 2,0 1,2 0,7 2,5 1,2 3,0 1,2

" Os valores especificados se referem aos parafusos citados nas colunas correspondentes da tabela 5.

A parte do borne que contém o furo aparafusado e a parte do borne contra a qual o condutor é apertado pelo parafuso pode ter duas
partes distintas, por exemplo no caso de um borne com parafuso.

A forma do espaco do condutor pode diferir das representadas nestas figuras, desde que se possa inscrever um circulo de didmetro
igual ao valor minimo especificado para D ou o contorno minimo prescrito para até 2,5 mm? de segao.

Figura C.1 - Borne com furo
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Parafuso que requer arruela, plaqueta ou dispositivo

Parafuso que ndo requer que impega o escape docondutor ou de seus fios
arruela ou plaqueta 8
Opcional Opcional
wl
) W !
A |
A 4: A
D D
o Opcional

Opcional

A
orne por aperfo
sob a cabego do produte
B Opcional c Opcional
|
: Borne com porca | j; )
i A rosqueadeo Y \
N \ |
i A
A 4._1&_._
D
LE
A - Parte fixa
B- Arruela ou plaqueta
C - Dispositivo que impede o escape do condutor
D - Espaco do condutor
E - Prisioneiro
Segéao Diametro minimo D (ou Torque
do condutor dimensbes minimas Nm
aceito pelo | do espacgo do condutor)
borne
mm? mm 3" 4"
Até 1 parafuso | 2 parafusos | 1 parafuso | 2 parafusos
15 1,7 0,5 - 0,5 -
2,5 2 0,8 - 0,8 -
4 2,7 1,2 0,5 1,2 0,5
6 3,6 2,0 1,2 2,0 1,2
10 4,3 2,0 1,2 2,0 1,2
16 55 2,0 1,2 2,0 1,2
25 7,0 2,5 2,0 3,0 2,0
" Os valores especificados se referem aos parafusos citados nas colunas correspondentes da
tabela 5.

A parte que retém o condutor em posi¢ao pode ser de material isolante, desde que a pressédo necessaria ao aperto do condutor néo
seja transmitida por intermédio de um material isolante.

O segundo espacgo do condutor facultativo para o borne que aceita condutores até 2,5 mm? pode ser utilizado para a conexao de um
segundo condutor, quando é prescrita a ligagao de dois condutores de 2,5 mm?.

Figura C.2 - Borne por aperto sob a cabega do parafuso e borne com porca
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A-Plaqueta
B - Parte fixa
C - Prisioneiro rosqueado

D - Espaco do condutor

Secao do condutor aceito pelo borne Diametro minimo D do espaco Torque
do condutor

mm? mm Nm

Até 4 3,0 0,5
Até 6 4,0 0,8
Até 10 4.5 1,2
Até 16 5,5 1,2
Até 25 7,0 2,0

A forma da segéo do espago do condutor pode diferir da representada nas figuras, desde que se possa inscrever um circulo de
diametro igual ao valor minimo especificado para D.

As duas faces da plaqueta podem ter uma forma diferente para alojar condutores de pequenas seg¢des ou condutores de maiores
secdes, invertendo a plaqueta.

Figura C.3 - Bornes com plaquetas
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A A
by
. B
\ w
| E
V.
| | 2z QA 7
- g & 9 I\
A - Dispositivo de aperto
B-Barra
E - Parte fixa
F - Prisioneiro
Distancia minima gentre a Torque
Secao do condutor aceito pelo borne borda de furo e a cota da zona Nm
mm? de aperto
mm
31 4"
Até 16 7,5 2,0 2,0
Até 25 9,0 2,5 3,0
" Os valores especificados se aplicam aos prisioneiros rosqueados citados nas colunas correspondentes na tabela 5.

Para esse tipo de borne uma arruela elastica ou um dispositivo bloqueador igualmente eficaz deve ser previsto e a superficie da zona

de aperto deve ser lisa.

Para alguns tipos de interruptores, o emprego de borne para terminal ou barra de tamanhos menores que o previsto € admissivel.

Figura C.4 - Borne para terminal ou barra
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3
1
|
|
d

]

' ik Parte fixa —rte
. L || Parte fixa . Il
16 !
e
!
D

g Parte do acessdrio oD
com cavidade
para borne
Secgao do condutor aceito pelo borne Diamtero minimo D do Distancia minima entre a parte
mm? alojamento do condutor” fixa e a extremidade do condutor
mm introduzido até o fundo
Ate 1,5 1,7 15
Até 2,5 2,0 1,5
Até 4 2,7 1,8
Até 6 3,6 1.8
Até 10 4,3 2,0
Até 16 55 2,5
Até 25 7,0 3,0
" O fundo do alojamento do condutor deve ser levemente arredondado, a fim de permitir uma conexao segura.

O valor do torque a ser aplicado € aquele especificado nas colunas 2 ou 4 da tabela 5, dependendo do caso.

Figura C.5 - Borne com capuz
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Figura C.6 - Parafuso auto-atarraxante por deformagdo de material

Figura C.7 - Parafuso auto-atarraxante (autocortante) por retirada de material
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Ndmero Numero Numero Ndmero
da de Conexdes realizaveis da de Conexdes realizaveis
fungao polos fungao polos
1 1 2 5 1 2 3
1
q
2 2 I‘ 13 6 1 2 3
1
2 :ﬁe
3 3
i
3| 5| 4|6
6/2 2 —_—
ol alels | 2
03 4
T‘l 3] 7
4 1 2 3 7 1
4

Os numeros indicando os terminais sdo dados para as necessidades dos ensaios e ndo sao requeridos para serem marcados.

Figura C.8 - Classificagdo por nimero de fungdo
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Dimensdes em milimetros

; le— 0,75 -~
Manipulo it
d
C N [ i §
tetor / |

Proteto Material
isolante

o

@

Chanfrar
g12 todas as
aresta

Articulagoes '

80

Face de encosto : :
B pe |

i %

=

-

A A
‘ 1 4‘ [ ) 3
B B - &
g | B
R? 't 0, ‘ R4t 0,08
Cilindrico Esférico

20t+02

yd

SopéioA A
! Se¢do B B j}
Projegoes em
]

32 diedro \

$50

Tolerancias nas dimensdes sem tolerancia especificada:

A 0
nos angulos: ;4.

. I . 0
nas dimensdes lineares: até 25 mm: _g 45

acimade 25 mm: £0,2

Material do dedo: por exemplo, ago temperado.

. - A +10 - R
As duas articulagbes do dedo podem ser dobradas em um angulo 90° o »Masem uma unica e mesma direcdo somente.

A utilizagdo da solugéo ponta-ranhura € somente uma das possiveis solu¢des para limitar o dngulo de dobramento a 90°. Por esta
razéo, as dimensdes e tolerancias desses detalhes nédo séo indicadas sobre os desenhos. A concepgao real deve assegurar um
angulo de dobramento de 90°, com uma toleréanciade O a + 10°

Figura C.9 - Dedo-de-prova
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Borne

37,51 mm

] ' Placa

Furo de passagem

Peso

NOTA - Deve-se tomar cuidado para que o furo seja feito de maneira a assegurar que a forga aplicada ao cabo seja unicamente uma
forca de tragdo e que a transmissao de qualquer torgao para a conexao dos meios de fixagao seja impedida.

Figura C.10 - Dispositivo para verificar danos aos condutores
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Dimensdes em milimetros

Diregdes de aplicagdo das forgas

Alimentagdo

{00
'-.f
&

Figura C.11 a) - Principio do aparelho de ensaio para Figura C.11 b) - Exemplo de diagrama de ensaio para
ensaios de deflexdo sobre os bornes medir a queda de tensido durante o
sem parafuso ensaio de deflexdo sobre os bornes

sem parafusos
A - amperimetro

mV- milivoltimetro

S - interruptor

1 - amostra

2 - elemento de aperto sob ensaio

3 - condutor de ensaio

4 - condutor de ensaio desviado

5 - ponto de aplicacéo da forga para desviar o condutor

6 - forca de deflexao (perpendicular ao condutor vertical)

Figura C.11 - Informag6es para o ensaio de flexdao
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—4-

Dispositivo de acionamento

1

C 4 i

|
Montagem para interruptor rotativo

D)

N Sie

L | 1 ]

Montagem para interruptér de alavanca

ANAIITNY

| | i B

' I

Montagem para interruptor de tecla basculante ou botdo pulsador

i\

Montagem para interruptor de corddo

Figura C.12 - Dispositivo de ensaio de capacidade de fechamento e abertura e de funcionamento normal
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o—=
o—-
o—}

Interruptor n2 2 Interruptor n2 3

?—T

\._}l
L S,
S

Interruptor n2 4 Interruptor n2 5

2 S2 SZT_[\]

Sy } S\ir | Sy
o lo— 0 | o]
Il! ] 1] 0
o T -] ]
Interruptor n2 6 Interruptor n2 6/2 Interruptor n2 7

As setas que indicam onde se conectam os condutores de fase s6 servem de exemplo.
Se as indicagdes dadas pelo fabricante especificam outras conexdes, estas indicagdes devem ser seguidas.

Figura C.13 - Esquemas de circuitos para os ensaios de poder de abertura e de fechamento
e de funcionamento normal
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Amostra
D
o -; ] —o o———”—
C2
F
Alimentagado R1
S
/ 1 R3 1 _L__2__
o— : : o o— Y Y Y\
Cabo bipolar Carga A Carga B

A corrente de curto-circuito presumida da fonte de alimentagio deve ser de 3 kA a 4 kA, com cos ¢ = 0,9 + 0,05 (atrasado).

F é o fio de cobre fusivel de 0,1 mm de didmetro nominal;

R1é um resistor limitador de corrente para um valor em torno de 100 A;

S é um interruptor que permite a conexao do fio fusivel F com a fase ou com o condutor neutro.
O cabo paralelo deve ter um comprimento conveniente para dar uma resisténcia R3 igual a 0,25 Q no circuito do ensaio de carga. Ele
deve ter uma secdo de 1,5 mm?, quando os interruptores de corrente nominal até 10 A inclusive sdo ensaiados, e uma segéo de
2,5 mm?, quando os interruptores de corrente nominal maior que 10 A até 20 A inclusive sdo ensaiados.

A carga A deve ser constituida de:

- um banco de capacitores C7 com capacitancia de 70 pF £ 10% para os interruptores de 6 A e de 140 puF + 10% para os outros
interruptores. Os capacitores devem ser conectados com o menor comprimento de condutor de 2,5 mm? possivel;

- um indutor L7 e um resistor R2 ajustados para dar um fator de poténcia de 0,9 + 0,05 (atrasado) e a corrente de ensaio
In *+5

o/
0 %
A carga B deve ser constituida de:

- um capacitor C2de 7,3 pF £ 10%;

-um indutor L2 de (0,5 + 0,1) H, tendo uma resisténcia de ndo menos que 15 Q medida em corrente continua.

NOTA - Os parametros do circuito foram escolhidos para representar as cargas de lampadas fluorescentes utilizadas na maioria das
aplicagbes praticas.

Figura C.14 - Diagrama do circuito para ensaio de interruptores para uso com cargas constituidas
de lampadas fluorescentes
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T
+ Dimensdes em milimetros
4
1.
o
o]
o
Suporte -
Amostrag
M I ‘L
[ fi Suporte de apoio
)i Figura C.15 - Dispositivo para o ensaio de impacto

Dimensdes em milimetros

| /_® _.7,5[

/?V'@ - / @ . M4 27 14
v 4 T— T @ @®

....l.l.‘Jl__-.Il_— i H olo 7 q
T R S Y I 7B o T T
S N M AN // P

Iill m )

| ['x] 9311,57
57,5 |

M4
o1 48 14 l '
—x 1015 13 @ @ -nt@
) m’! 2 sTEETS b <>\
Tle T ep— s 4] o o
el -1 N . ¥ 120

- 5 a2 = 5 R5

Material das pecas:
1: poliamida
2,3,4,5:aco Fe360
Figura C.16 - Detalhes do martelo
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Pivo Placa de madeira
A compensada Dimensdes em milimetros
45°
| A Sk
T Fo——oo oo T R+
| N -
AN 2
I
o -
20 :;c A o ..8_ *ll:li
*o 2 | 0
= - ‘
‘ I~
WA, \romi
i B o s qp—————————— - R i\ g B
A| a” |
gl 21
1V
47514 °
200 min. 3512
AA
Figura C.17 - Suporte de fixa¢do da amostra

Dimensdes em milimetros

Bloco de madeira Placa de madeira compensada

imaciga
B
\ M3
O b
ol = | &
n| v
o : ©
| - P Q
st 1
10 max.
12511
175 11 o
BB
—
B

NOTA - As dimensdes do alojamento no bloco de madeira maciga s@o dadas como exemplo.

Figura C.18 - Bloco de fixagao dos acessorios de embutir
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Dimensdes em milimetros

15 min. Placa de recobrimento

m

Chapa de material duro
o Suporte dos
- / /_acessorios
O Zem O 2O | \
O O O o _Caixa de embutir
Figura C.19 - Disposicao para o ensaio das tampas ou placas de recobrimento
Dimensdes em milimetros
1)
o
: 8
Face A
. N
10°15 Les: 30 min. _
/'P' et Bl on
b
[Ty}
Y
\ 3
Face C -‘i?.
~

fot! -—\ Face B

Figura C.20 - Dispositivo (espessura aproximada de 2 mm) para verificagdo do contorno das
tampas ou placas de recobrimento e elementos de manobra
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/-Superfl'cie de montagem
/—Amosh'ﬂ

=

/— Superficie de montagem

//-—Superfl'cia do suporte

//—Amostru

*
/— Calgo de espagamento

/'/—— Superficie de montagem

| __——Amostra

* Calgo de espagamento tendo a mesma espessura que a parte suporte.

Figura C.21 - Exemplos de aplicagdo do dispositivo da figura C.20 sobre as placas de
recobrimento fixadas sem parafusos em uma superficie de montagem ou

de suporte
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Dimensdes em milimetros

45

y a) y d)

15

y b) Y e)

2

‘ } =
X X
Ty c) y f)

Casos a) e b): ndo-conformidade.

Casos c), d), e) e f): conformidade (a conformidade deve também ser verificada com as prescrigées de 20.8, usando-se o dispositivo
indicado na figura C.23).

Figura C.22 - Exemplos de aplicagdo do dispositivo da figura C.20 segundo as prescrigdes de 20.7
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Figura C.23 - Dispositivo metalico de verificagdo de ranhuras, furos e conicidades inversas

- Amostra

Pl

Superficie de montagem

Figura C.24 - Esquema mostrando a diregédo de aplicagdo do pino de ensaio da figura C.23
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Amostra

Esferico

Figura C.25 - Dispositivo de ensaio de esfera
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Figura C.26 - Representagdo esquematica de 24.1.1
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